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DENUMIRE PROIECT: 059
CONSTRUIRE ACOPERIS SCARI GRADINITA PODU VADULUI ©
BENEFICIAR: :
ORAS BREAZA )

N &
AMPLASAMENT: %% 4«' G § 560
JUDETUL PRAHOVA, ORAS BREAZA, STRADA 23 AUGUST, NR. 156 - 23faer®

FAZA DE PROIECTARE:
D.TAC. §i P.T. - D.E.

In conformitate cu dispozitiile legii nr. 10 din 1995 fazele determinante de executie
stabilite de proiectant pentru executia lucrérilor sunt urméitoarele:

Nr. | FAZA DETERMINANTA | PARTICIPANTI | DOCUMENT OBSERVATII

Crt. DE EXECUTIE INCHEIAT
1 | Trasare axe si limite B,E, AP P.V.R.
constructii
2 | Cotd sapéturd pentru fundatii BEPG YR

si natura terenului de
fundare, inainte de turnarea
betonului simplu

3 | Armare fundatie B,E,P P.V.LA.
4 | Receptie structura de B,E,P P.V.R.
rezistenta
NOTE:

1. Prin fazd determinantd de executie se intelege stadiul fizic la care o lucrare de
constructii odatd ajunsd, nu mai poate continua farad acceptul scris al Beneficiarului,
Proiectantului, Executantului si, dupd caz, al organelor Inspectoratului de Stat in
Constructii Prahova (ISC);

2. Executantul va convoca participantii la verificarea lucrdrilor ajunse la faza
determinantd cu minim 48 de ore inainte de termenul propus;

3. La receptia lucrérii, prezentul program impreund cu documentele incheiate, se
ataseazi la cartea tehnici a constructiei;
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4. Alte faze de control prevdzute de norme, la care nu participd proiectantul de
rezistentd, vor face obiectul programului propriu de control al calititii executiei

lucririi elaborat de Beneficiar si Executant.

Participarea proiectantilor la fazele determinante de executie va avea loc in cadrul

unui contract de urmérire a executiei.

P.V.R. = Proces Verbal de Receptie; P.V.F.D. = Proces Verbal de Fazi Determinanti;
P.V.L.A. = Proces Verbal de Lucréri Ascunse; P = Proiectant de Rezistentd; A = Proiectant
de Arhitecturd; B = Beneficiar prin Dirigintele de Santier; G = Inginer Geotehnist; E =

Executant

PROIECTANT,
EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L.

EXECUTANT,
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DENUMIRE PROIECT:
CONSTRUIRE ACOPERIS SCARI GRADINITA PODU VADULUI
BENEFICIAR:

ORAS BREAZA

AMPLASAMENT:

JUD. PRAHOVA, ORAS BREAZA, STRADA 23 AUGUST, NR. 156
PROIECTANT GENERAL: '
EXTREME PRO CONSTRUCT S.R.L.
FAZA DE PROIECTARE:
D.TAC. 5i P.T.—D.E.

DATE PRIVIND CLADIREA PROPUSA

—-"'.'"?:);. OR F:RO)?Q{-’ g
Constructia propusa se situeaza in zona cu acceleratia terenului pemtru-proiectare ag =

0.35*g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20%

probabilitate de depasire in 50 de ani, conform figurii 3.1 din codul de proiectare seismica P

100-1/2013, iar Tc = 1.00sec conform figurii 3.2 din acelasi normativ.

Categoria de importanta este D — constructii de importanta redusa.

Clasa de importanta — expunere la actiuni seismice este [V, cladiri de importanta
redusa, avand factorul de importanta yl,e = 0.8, conform tabelului 4.2 din codul de proiectare
seismica P 100-1/2013.

Copertina propusa se va alatura constructiei existente despartita de un rost de minim
5cm. Constructia cu functiunea de copertina acces gradinita cu program normal nr.4 Podu
Vadului va fi parter si va avea forma regulata in plan 2.67m x 5.33m.

Fundatiile izolate vor fi din beton armat C16/20 (inaltimea de 80cm, respectiv 97cm
in zona treptelor) si sunt armate cu bare drepte din otel beton BST500C, iar blocul din beton
simplu (inaltimea de 20cm) este realizat din beton clasa C8/10. Fundatiile izolate sunt
amplasate sub stalpii din lemn ai copertinei si au dimensiunile in plan de 60x60 cm, respectiv
60x40 cm in zona treptelor si vor avea adancimea de 1m fata de nivelul terenului amenajat,
avand aceeasi adancime de fundare cu a constructiei existente si in consecinta pentru
realizarea sapaturilor nu sunt necesare masuri speciale de protectie a cladirii existente. Noua
constructie va avea fundatiile independente de fundatiile constructiei existente.

Structura de rezistenta a copertinei se va proiecta din lemn de risinoase, se compune
din elemente de rezistentd de tip: stalpi lemn:15x15cm, cosoroaba 15x15¢cm, grinzi 15x15c¢cm
si capriori 10x12cm.
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Tratarea lemnului se va face contra mucegaiului si microorganismelor, cariilor sau
termitelor, insistandu-se pe rezistenta la umezeala si foc.

Prin realizarea copertinei in zona de acces in cladire, conform expertizei tehnice, nu
se afecteaza rezistenta si stabilitatea cladirii existente.

In conformitate cu Raportul de Expertiza Tehnica intocmit de Expert Tehnic ing.
Mihai Ursachescu, prin realizarea rostului dintre structuri, construirea structurii acoperisului
peste scarile de acces nu va influenta structura cladirii existente.

EXECUTIA LUCRARILOR

Inainte de inceperea lucrarilor de executie personalul de conducere al santierului va
studia si isi va insusi intreaga documentatie tehnica. Eventualele neconcordante intre
prevederile din proiect sesizate cu acest prilej si cele care pot aparea in timpul executiei vor fi
imediat anuntate proiectantului care este singurul in drept de a dispune masurile necesare.

Sunt interzise modificari de solutii sau schimbari de materiale fara avizul scris al
proiectantului de specialitate.

EXECUTIA TERASAMENTELOR

Sapaturile pentru fundatii se vor executa manual, fara sprijiniri, pana la adancimea de
0.80m. Sapaturile pentru fundatii se vor realiza in ritm alert, pe cat se poate intr-o perioada
lipsita de precipitatii si nu vor fi lasate deschise timp indelungat pentru a nu risca degradari
ale terenului de fundare. Ultimul strat de pamant de 20-30cm va fi indepartat de pe fundul
sapaturii numai imediat inainte de turnarea betonului. Turnarea betonului trebuie sa se faca
pe teren uscat. Inainte de turnarea betoanelor, fundul gropilor trebuie curatat si compactat
corespunzator. Inainte de turnarea betonului de egalizare de sub fundatii se va chema
inginerul geolog pentru receptia terenului de fundare.

CONDITII DE EXPLOATARE A CONSTRUCTIEI

Beneficiarul va asigura imediat dupi darea in exploatare a constructiei, intocmirea si
completarea periodicé, conform legii, a ,,Céartii tehnice” a constructiei. In aceasti carte vor fi
trecute toate masuritorile periodice ale tasdrii constructiei fatd de un punct de pe nivelment
national, orice deteriorare vizibild (fisuri, créipturi, expulzarea betonului), reparatii ale
structurii de rezistentd sau zidériilor, modificarea compartimentirilor, termoizolatiilor sau
fatadelor autorizate cu viza ,,spre neschimbare”,

Orice reparatie sau modificare a celor mai sus mentionate nu poate fi ficuti decat in
condifii previzute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, Legea
177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
si Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, actualizata,

De asemenea, nu va fi schimbatd destinatia spatiilor decét in conditiile previzute de
Legea privind calitatea in constructii republicata.

Exploatarea constructiei va avea in vedere asigurarea conditiilor de conservare a
structurii de rezistentd (nu se vor practica spargeri, decopertiri ale armiturii, ruperea
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armiturilor, tasarea betonului §i armaturilor sub influenta factorilor meteorologici) prin
nerespectarea lucrérilor de hidroizolatie, apd-canal, inchiderilor, tencuielilor, etc.

MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII SI DE PREVENIREA INCENDIILOR
La executarea lucririlor se vor respecta:

- LEGEA 319/2006 actualizatd in 2015 a securitatii si sanatatii in muncd, precum si a
normelor metodologice de aplicare ;

- H.G. 355/2007 actualizati in 2014 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

Se atrage atenfia asupra insusirii aménuntite a tehnologiilor previzute pentru fiecare
lucrare in parte, cu intreaga formatie de lucru, organizarea si dotarea locului de munci cu
scule si utilaje corespunzitoare, efectuarea instructajului de protectie a muncii la toti
muncitorii, periodic si la schimbarea locului de munci.

Verificarea permanentd a functiondrii §i stirii uneltelor, dispozitivelor si utilajelor,
dotarea cu materialele si echipamentul de protectie necesar.

Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta si aplica:
-ORDIN nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor generale de aparare Impotriva incendiilor
»Normativ de sigurant la foc a constructiilor— indicativ P 118-99 si 13.
-LEGE 307/2006 actualizatd in 2015 privind apararea impotriva incendiilor.

Enumerarea de mai sus a normelor legale aplicabile este una enuntiativa, nu una
limitativa. Beneficiarul este responsabil cu respectarea si aplicarea tuturor normelor legale in
vigoare.

in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrdrilor in constructii si
Ordinului 817/2021 proiectul face exceptie de la verificarea de catre verificatorul de proiecte.

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire, este un
extras din proiectul tehnic §i a fost elaboratd cu respectarea prevederilor Legii 50/1991
(republicatd), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrdrilor in constructii si a normativelor
tehnice in vigoare, respectdnd deasemenea si prevederiile avizelor solicitate, precum si cele
din Certificatul de Urbanism emis de catre Primaria Orasului Breaza.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

CR 0/ 2012 — Bazele proiectarii constructiilor

CR 1-1-3 /2012 — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
CR 1-1-4 /2012 — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor
P 100-1 /2013 — Prevederi de proiectare seismica pentru cladiri

CR 6 /2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
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NP 112 /2014 — Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata

ST 009 /2011 — Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi

SR 438-1 /2012 — Produse de otel pentru armarea betonului. Otel laminat la cald

NE 012-1 / 2007 — Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,. beton armat si

beton precomprimat. Producerea betonului 3 D. N;C'b

C 56 / 1985 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lg&gril @ sf@ \ si
. ‘e ETY YR M

instalatii aferente e [EO LI\ ¥
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