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SECTIUNEA C-C 1. MATERIALE UTILIZATE : Siz1 0w e T
- pane, popi, capriori si contrafise din lemn de rasinoase ecarisat conform STAS 1949 - g;“gm 0'45
Al scara 1:50 Grinda - 90; scoabe si mustati din otel 0B 37 STAS 438/1 - 90 ; cuie din sarma STAS - Lambra 2.2cm 1 3mp '
1Ext%em /15x15cm 2111-90; NOTE: P Consum total 1.50
h 2. MRS, L. Categoria de | 7o ' form HG 766/1997
M/ [‘; se vor respecta normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor , privind iy d:;ﬂ;‘;ﬁfgt- ; o
15x15cm ‘; prote{:’[ia la actiunea focului - P-118 - 99 si STAS 6793-90 ; Clasa de importanta e importanta redusa, ¥, = 0.8, conform CR 0/2012
& elementele sarpantei vor fi ignifugate conform "Normelor pentru ignifugarea Valoarea de varf a aggeleratie =0.35g, conform P 100-1/2013
5 e j i materialelor combustibile in constructii - Indicativ C 58 - 96 ; Valoarea perioadei dgieolt, T, 03 NOTA GENERALA:
' ! Structuré  sg \_for respecta "Normele generqle de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate cu Planul se va citi cu planurile de arhitectura.
3l — l ~7 existentd  ordinyl 38/1994 de catre M. |, si 1219/1994 de catre M. L. P. A T.
I - 3. MASURI DE PROTEJARE A LEMNULUI :
15x15cm i ' . g ks ; Raport de Expertiza Tehnica nr. , dat
capetele elementelor din lemn, sau parti ale acestora care vin in contact direct cu Eve port de Experiza Tehnica ir a8
\ Stal : elementele din beton sau zidarie se vor impregna cu solutie carbolineum. VERIFICATOR Referat de verificare nr. , data
4. INCARCARI DE CALCUL:
15x15cm VERIFICATOR/ % o R
incarcare utila 1.5kN /m2 conform stas SREN 1991-1-1:2004: EXPERT NUME SEMNATURA [CERINTA REFERAT de verificare f RAPORT de expertiza tehnica
] elementele sarpantei sunt dimensionate pentru invelitoare din tabla tip tigla metalica, EXTREME PRO CONSTRUCT SRL. T —— PROIECT NR.
avand 35 daN/mp; ||| ”| l” Mun. Campina, Str. Dr. Constantin Istrati, Nr. 5, ' EPC 24/2022
incarcarea data de zapada este de 2.0kPa/ mp conform normativ CR 1-1-3/2012; EXTREME  Jud.Prahova, CUL 37814334, J29/1541/2017, | TITLU PROIECT: FAZA:
8 s presiunea dinamica de baza din actiunea vantului este de 0.6 kPa conform CR o consrrucr  0734.959.184, daniel@extremeproconstructro | CONSTRUIRE ACOPERIS SCARI GRADINITA PODUl  p 1A C.
> 5 11- . VADULUI
A St{ucmr? 14l FE PRORGT A, Stekan Cristesc ,m ~5{SCARA: | Jud. Prahova, Or. Breaza, sir. 23 August, r. 156 BLAE
cexistenta g PENTRU EXECUTIE SE VOR CONSULTA: : G “\1-20 FORMAT
Manualul dulgherului ; PROIECTAT ing. Daniel Seceleanu /é" Eﬁ@ﬂﬁ) %' 420x297
Planurile de arhitectura ; DESENAT ing. Daniel Seceleanu [\ M i <. |TITLU PLANSA:
K it - |PLAN S| DETALII ACOPERIS PLANSA NR.
VERIFICAT ing. Daniel Seceleanu \@@g 2022 R 02
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