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RAPORT DE EXPERTIZA

1.IDENTIFICAREA CLADIRII EXISTENTE
Imobilul analizat este situat in judetul Prahova, orasul Breaza si are functiunea de locuinte
colective cu regim de inaltime S+P-+4E,
Imobilul este realizat in perioada 1973-1975 avand destinatia initiala de locuinte, functiune
pastrata si in prezent.
2.MOTIVUL EFECTUARII EXPERTIZEI
Expertiza tehnica este intocmita la cererea beneficiarului in vederea stabilirii conditiilor in
care se pot realiza interventiile propuse asupra corpului analizat respectiv reabilitare in vederea
cresterii eficientei energetice si lucrarile adiacente ce decurg pe parcrusul procesului de reabilitare.
In acest scop, s-a procedat la expertizarea constructiei situata la adresa din orasul Breaza,strada
Aleea Parcului , jud Prahova, in conformitate cu Reglementarea tehnica P100-3/2019 “COD DE
PROIECTARE SEISMICA - PARTEA A III-A — PREVEDERI PENTRU EVALUAREA
SEISMICA A CLADIRILOR EXISTENTE INDICATIV P 100-3/2019” coroborat cu
INDRUMATOR oprivind cazuri particulare de expertizare tehnici a cladirilor pentru cerinfa
fundamentald ,,rezisten{d mecanici si stabilitate” ,indicativ C 254 — 2017.
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Imobil analizat

Fig. 1- Izometrie imobil analizat

Expertiza tehnica are in vedere in acelasi timp si urmatorul cadru legislativ:

e Hotararea Guvernului Romaniei nr 731/1991 privind ,,Regulamentul de atestare
tehnico profesionala a specialistilor cu activitati de constructii”;

° Hotararea Guvernului Romaniei nr. 486/1993 privind ,,Cresterea sigurantei in
Exploatare a Constructiilor si Instalatiilor care reprezinta surse mari de risc”;

° Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 20/1994 privind ,,Punerea in Siguranta a
Fondului construit existent™;
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o Hotararea Guvernului Romaniei nr. 272/1994 privind aprobarea ,,Regulament
privind Controlul de Stat al Calitatii in Constructii”;

o Norme Metodologice nr. 30.654/2 162/M.C. de aplicare a Ordonantei Guvernului
nr. 20 /1994 privind ,,Punerea in Siguranta a Fondului construit existent”;

° Ordinul MLPAT nr. 31/n/ 1995 privind ,,Metodologia de stabilire a Categoriei de
importanta a Constructiilor; Z ok :)CU E

° Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/1995 privind ,,Regulamenwl/d'f vorl eKr‘é’/ \
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constrl,fcmior;”/ 2! N d N7

® Legea 10/1995 privind ,,Calitatea in Constructii” actuahﬁata pmn Modlﬁ,a'

-t

/

Completari cuprinse in Legea 177 din 2015, modificata si completata in 2018 ; v 1. ;\_
° Hotararea Guvernului Romaniei nr.766/1997 pentru aproba.r\?‘i,qunbr regul g O /
d My
privind calitatea in constructii. \t\i_ﬁ - ;’i,’:‘ gt ‘{\«i; 4
o ,“_..’\\ iF ; il /'

3. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI PRIN PRECIZAREA ACTIﬁNﬂ:OR
RELEVANTE PRIVIND COMPORTAREA CLADIRII

Cladirea trebuie expertizata in vederea stabilirii avariilor si a consecintelor lor, de
asemenea, pentru stabilirea performantelor mecanice remanente, precum si pentru propunerea unor
solutii de consolidare capabile sa asigure un comportament corespunzator atit la solicitari din
gruparea fundamentala de incarcari (solicitari predominant gravitationale), cat si la solicitari din
gruparea speciala de incarcari (continand incarcarea seismica). Daca analiza va conduce la un grad
de asigurare la seism sub valoarea de 0.66, se vor propune solutii de consolidare a ansamblului,
viabile din punct de vedere tehnic si functional.

Analiza va stabili nivelul de asigurare la seism si clasa de risc seismic corespunzatoare.

a) Incadrarea cladirilor in categorii si clase de importanta
In conformitate cu prevederile din Codul de proiectare seismica a constructiilor de
locuinte social — culturale, agrozootehnice si industriale ,, P100-1/2019, constructiile mai sus
amintite, prin functiunile ce le indeplinesc se incadreaza in Clasa III de importanta.

Clasa de TIPUL DE CLADIRE Y1
importanta

a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sinitate, care sunt dotate cu servicii de
urgentd/ambulanta si sectii de chirurgie

(b) Stafii de pompieri, sedii ale politiei §i jandarmeriei, parcaje supraterane
multietajate §i garaje pentru vehicule ale serviciilor de urgentd de diferite tipuri

I I o el g o 1.4
(c) Statii de producere si distribufie a energiei si/sau care asiguri
servicii esentiale pentru celelalte categorii de cladiri mentionate aici
(d) Cladiri care confin gaze toxice, explozivi si/sau alte substante
periculoase
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(e) Centre de comunicatii si/sau de coordonare a situatiilor de urgenti

(f) Adédposturi pentru situatii de urgenta

(g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia publica

(h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publici, gestionarea s1tua‘;11Lor
de urgenta, apérarea si securitatea nationala a‘,b

(i) Cladiri care addpostesc rezervoare de apa si/sau statii de pompﬁre € /&@?

pentru situatii de urgenta {/ =l LS
(j) Cladiri avand inalfimea totalad supraterand mai mare de 45m sl:élltg}c];agllm d
aceeasi naturd il

II

a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sinitate, altele decat cele d@“&laséxléyf %
o capacitate de peste 100 persoane in aria totald expusi . Iy R
(b) Scoli, licee, universitati sau alte clidiri din sistemul de educatle;c\,(c& o :

capacitate de peste 250 persoane in aria totald expusi

(c) Aziluri de bétrani, crese, gradinite sau alte spatii similare de ingrijire a
persoanelor

(d) Cladiri multietajate de locuit, de birouri si/sau cu functiuni comerciale, cu o
capacitate de peste 300 de persoane in aria totala expusa

(e) Sili de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate de peste 200 de
persoane in aria totald expusd, tribune de stadioane sau

sali de sport

(f) Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a.

(g) Cladiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de persoane in aria
totald expusa

(h) Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai mare de 500
autovehicule, altele decat cele din clasa I

(i) Penitenciare

() Cladiri a céaror intrerupere a functiunii poate avea un impact major asupra
populatiei, cum sunt: cladiri care deservesc direct centrale electrice, statii de
tratare, epurare, pompare a apei, statii de producere si distribuie a energiei, centre
de telecomunicatii, altele decat cele din clasa I

(k) Cladiri avand inaltimea totald supraterand cuprinsa intre 28 si 45m si alte
cladiri de aceeasi naturi

1.2

I

Cladiri de tip curent care nu apartin celorlalte categorii

1,0

v

Cladiri de micd importantd pentru siguranta publicd, cu grad redus de ocupare
si/sau de micd importantd economicé, constructii agricole, constructii temporare

etc

0,8

In conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HGR 766/1991, constructiile au fost

incadrate in categoria de importanta ”C”,
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b) Incadrarea amplasamentului
Cladirea se afld amplasata in zona seismici de calcul caracterizatd de valorile a,=0.35g si

Tc=0.7sec., conform hértii 3.1 din P }Wn\i"@%w c§r zand unei intensitati seismice de 8
grade MSK conform hartii de zonare magros

1100/1-91 <1 STAS 11100/1-83 Macroaunarea lerfteriului Romaniel
a i seismice

ROMANIA

LRy
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= o = o e o = E £ Perioadn 7, 5
Harta zonarii perioadelor de colt Tc Spectru normalizat de raspuns pentru

Te=0.7s
Zona de actiune a vantului caracterizata de presiunea de referinta a vantului mediata pe
10min. la 10m egala cu 0,4kPa si categorie de teren IV, conform CR 1-1-4 din 2012;
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Zona de actiune a zapezii caracterizata de incarcarea din zapada de 2,00kN/m?, conform

CR 1-1-3 din 2013;
Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet aferenti amplasamentului este de

90 -100cm.

ROMANIA

Numarul maxim de niveluri supraterane este 5 (parter si 4 etaj); inaltimea supraterana la
nivelul planseului pese ultimului etaj este de cca. 13.50 m iar inaltimea la coama sarpantei
partiale este de aproximativ 17.00m.

Sistemul structural este reprezentat de pereti de beton armat alcatuiti din panouri mari

Potrivit indicatiilor ,,Codului de proiectare seismica, prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente”, indicativ P100-3/2019, nivelul de cunoastere pentru acest caz de analiza
(in conditiile expertizei de fata), este KL1 (cunoastere limitata), cf. paragraf 4.3., conducand
la un factor de incredere CF=1,35.

KL1 corespunde urmaétoarei stari de cunoastere:

(1) in ceea ce priveste geometria: dintr-un releveu complet al cladirii
(ii) in ceea ce priveste alcituirea de detaliu: Pe baza proiectarii simulate in acord cu practica la
data realizarii constructiei si pe baza unei inspectii limitate pe teren
(ii) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau practicilor de constructie din perioada
realizdrii constructiei i din Incercéri limitate In teren.

4. DESCRIEREA GENERALA A CLADIRII PE BAZA DATELOR ISTORICE,
INSPECTIEI VIZUALE, ANALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICE DE PROIECTARE
SI EXECUTIE, PRECUM S$I A REGLEMENTARILOR TEHNICE APLICABILE

Imobilul din orasul Breaza, cu regim de inaltime S+P+4E, a fost construit in perioada 1973-
1975 pentru functiunea de locuinte. Dimensiunile maximale in plan sunt 12.35x40.91m.

Sistemul infrastructurd — fundatii constituie 0 componentd importantdi a ansamblului
structural care contribuie la raspunsul seismic al acestuia. Peretii subsolului sunt din beton armat
turnat monolit §i au grosimi sporite fata de cei din suprastructura.

Fundatiile sub peretii structurali din beton armat sunt continue alcituite din bloc de beton
simplu si cuzinet de beton armat.
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Acest tip de fundatii asigurd rigiditatea necesard pentru a transmite la teren actiunile
suprastructurii in mod uniform. Acest lucru este confirmat si de faptul ca nu s-au constatat tasari
diferentiale sau deformatii remanente.

Sistemul structural este tip ,,fagure”, realizat din panouri prefabricate de beton armat.
Distributia in plan a peretilor este aceeasi la toate nivelele, suprapusi pe verticala incepand de la
nivelul fundatiilor, ceea ce asigura un traseu continuu al fortelor seismice si gravitationale la
terenul de fundare.

Planseele nu prezinta discontinuitati mari (goluri), deci asigura conlucrarea cu structura
verticala pentru transmiterea eforturilor pana la nivelul fundatiilor.

Planseele si rampele scarilor sunt alcatuite din acelasi sistem structural: beton armat.

Suprastructura se dezvolta pe inaltimea de P+4E. Acoperisul este de tipul terasa
necirculabila si partial sarpanta.

Inaltimea libera atat a parterului cat si a etajelor curente este de 2.6m m, rezultand o
inaltime totala supraterana de cca 13.5 m la nivelul planseului peste ultimul etaj.

Subsolul are rol tehnic si are o inaltime libera de cca 2.00 m.

Expertul nu are informatii daca in interiorul apartamentelor au fost ficute modificiri in
ceea ce priveste compartimentarea prin dezafectarea unor pereti nestructurali sau alte schimbiri
de destinatie.

Prezentam in cele ce urmeaza extrase din releveul imobilului:
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Organizarea interioara a spatiului difera la parter datorita zonei de access si este aceeasi

la nivelul etajelor curente.
In anumite zone atat sarpanta cat si terasa prezinta deficiente din exploatare (infiltratii)

urmand ca in cadrul proiectului faza DTAC si respectiv PT+DE acestea sa fie evidentiate si
remediate fie prin solutii de reparatie locala fie prin schimbarea totala a sarpantei/terasei.

5. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL SI EXPLOATAREA CLADIRII:

o din investigarea facuta in partile comune ale scariilor, s-au facut urmatoarele obse}%rfltr
e nu s-au constatat avarii pe perioada de exploatare, ca urmare a cutre felp\s' \

e 30.08.1986 - intensitate 8 grade pe scara MKS - magnitudinea 7,@ T

e 30.05.1990 - intensitate 8 grade MKS - magnitudinea 6.7; ~
e 27.10.2004 - intensitate 6 grade pe scara MKS - magnitudine SEB

"\
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e s-au constatat pe perioada de exploatare interventii facute de locatari sau Asociatia de locatari,
astfel:

¢ inainte de 1990 (in unele apartamente): g/;‘f"
e schimbari de finisaje: sape, gresie, faianta, parchet; -;_h;}‘
e inchideri de balcoane sau logii cu tamplarie din profile metahcci
e dupa 1990 (in unele apartamente): i e

e inlocuire tamplarie exterioara din PVC sau Aluminiu cu geam t@innmz lat;
e amenajari interioare similare fara afectarea structurii de remstenth% <\
e dupa anul 1990 in spatiile comune: \;‘ ’.\t,'m ;; :
e trasee de cabluri ale societatilor de cablu si intemnet (cu goluri pe vertlcfﬁa}m ‘pp_c»festelﬁ’
scaril si in peretii apartamentelor cat si termizolari locale pe fatada;

Imagini cu diferite interventii la nivel de fatada
e descrierea avariilor precum si interventiile suferite de cladire in timp: nu e cazul;
e interventii suferite de cladire in timp: din discutia purtata cu proprietarii a reiesit ca nu au
existat avarii provocate de incendii, tasari, coroziune sau alte accidente tehnice;

e starea tehnica actuala a elementelor de constructie:
e fundatii: fundatiile nu sunt vizibile, dar faptul ca nu se observa degradari sau efecte ale
unor tasari diferentiate conduce la ideea ca acestea s-au comportat bine in timp;
e stalpi si grinzi: nu se observa avarii in stalpi si grinzi;
e pereti structurali si nestructurali: nu se observa avarii.

MBI SELF PROJECT SRL
CIF: RO24113813 Nr. R.C.: J40/11292/27.06/2008
Bucuresti Sectorul 2, Strada OBORUL NOU, Nr. 13
email - office@mbigrup.ro, tel - +4.031.425.9080




g | — ] R0

BEL~ APROJECT MARNAGERMEENT

6. PREZENTAREA REZULTATELOR EVALUARILOR CALITATIVE SI
CANTITATIVE EFECTUATE IN SCOPUL FUNDAMENTARII CONCLUZIILOR SI
RECOMANDARILOR;
»bentru reabilitarea termica a clddirilor rezidentiale ........ , cu modificérile si completirile
ulterioare, expertizarea tehnica pentru cerinta fundamentala , rezistentd mecanici si stabilitate” se
efectueaza fird evaluarea seismici a cladirii, daci acestea respecti cumulativ urmitoarele

conditii:

- este o clddire cu cel mult cinci niveluri supraterane, indiferent de sistemul consm 1&\
- ds 5’/{ P

proiectatd conform normativului P 100-81 §i nu au fost efectuate lucrdri de szervewz

cum sunit reglementate de Legea nr.10/1995, care sd ii diminueze capacztateci de rezz;/g‘énfgiy v, :S\’
I

stabilitate de ansamblu avutd in vedere la proiectare; f oA ‘,- =

- nu a fost incadratd anterior, prin raport de expertizd tehnicd, in clasa de r‘;sc{veﬁ mic TR:S\Y
conform normativului P 100-92, respectiv Rs I conform codului P 100-3/2008, si ny au fe
executate sau se afld in curs de executie lucrdrile de interventie pentru cre;te#e&nzve%ui\uitde

siguranfd la actiuni seismice; N & ,’ RETEAY 3

- nu este clasatd/in curs de clasare ca monument istoric.”

Evaluarea structurii pentru factorul R1,R2, R3 s-a ficut in acord cu prevederile codului
P100-3/2019. S-a efectuat o evaluare generald a structurii de rezistents si evaluiri locale ale
elementelor structurale.

In vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existenta utilizate in calculul
valorile stabilite pe baza standardelor valabile in perioada realizarii constructiei se vor imparti la
un factor de incredere CF=1,35, corespunzator nivelului de cunoastere limitata.

Evaluarea seismicé a unei cladiri existente are ca obiectiv sa stabileasca influenta lucrérilor
de reabilitare termicd propuse asupra structurii existente.

7. EFECTUAREA PROCESULUI DE EVALUARE. CALCULUL STRUCTURAL

SEISMIC. STABILIREA INDICATORILOR R1, R2, R3

Evaluarea seismica a structurilor cladirilor constd dintr-un ansamblu de operatii care conduc
la stabilirea vulnerabilitdtii structurii raportati la cutremurele caracteristice ale amplasamentului
si care in final vor ajuta la stabilirea deciziei de interventie.

Procesul de evaluare a fost precedat de culegerea datelor si informatiilor privind calitatea
conceptiei de realizare a constructiei, a proiectului pe baza ciruia s-a construit cladirea, calitatea
executiei si a materialelor puse in opera si starea de afectare fizica a constructiei, criterii care
pentru constructia analizatd sunt cuprinse in capitolele mai sus amintite ale prezentei expertize.
Aceste informatii corespund unei cunoasteri limitate KL1 ( factor de incredere CF=1.35).

Cele doua componente ale procesului de evaluare: evaluarea calitativi si evaluarea prin calcul ,
coroborate conduc la metodologia de evaluare seismica a structurii adoptate, care pentru
constructia in cauzi este metodologia de nivel 1.

Metodologie de nivel 1 ( simplificata) implica :

- evaluarea calitativa a constructiei pe baza criteriilor de conformare, alcatuire si de detaliere a
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constructiei (determinarea indicatorilor R1 si R2)
- verificarea prin calcul numai la starea limita ultima , utilizand procedee de calcul simplificat (

determinarea indicatorului R3)
Evaluare calitativi conform P100-3 / 2019 urmireste si stabileascd misura in care regulile de
conformare generald a structurii si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt
respectate in cazul constructiei analizate §i totodatd sa ne ajute in aprecierea influentei lucririlor
de reabilitare termicd asupra nivelului incrcirilor totale ale constructiei .

Analizarea principiilor de alcatuire constructiva- determinarea gradului de alcatuire

seismica — R1
Analizarea principiilor de alcatuire constructiva s-a bazat pe studierea constructiei la fata
locului si pe cercetarea releveelor de arhitectura intocmite.

Valorile indicatorului R1 pentru constructii cu structura din beton armat
Tabelul B.1 Conditii privind alcituirea Criteriul
seismicd — metodologia de nivel 1 Criterii | Criterjul 3 .. | Criteriul

i N ; . % iy indeplini A o
privind cladirea si structura principald de | indeplinit : neindeplinit
rezistentd la actiuni seismice

Neindeplinir | Neindeplinir
e moderati € majori

Punctaj Punctaj

i ditii privi figurati ii . .
(i) Conditii privind configuratia structurii szl 45 realizat

Structura are continuitate pe verticald
(elementele verticale sunt continue pani la
fundatii)

Structura este redundanta

Structura are la toate nivelurile de
deasupra cotei teoretice de incastrare
caracteristici similare de rezistenti si
rigiditate

Structura are la toate nivelurile de
deasupra cotei teoretice de Incastrare
dimensiuni similare in plan

Cladirea are o djstribu'gie uniformé a 45 25 _ 44 024
maselor pe verticald, la toate nivelurile
situate deasupra cotei teoretice de
incastrare (diferentele intre masele de
nivel sunt mai mici de 30 %)

Structura este regulatd in plan, efectele de
torsiune de ansamblu sunt moderate
Structura are o infrastructurd adecvata si
compatibili cu terenul de fundare
Dimensiunile elementelor structurale sunt
favorabile dezvoltarii unui mecanism de
plastificare cu capacitate optima de
disipare a energiei seismice
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Calitatea betonului si otelului este
conformi cu prevederile P100-1

(i1) Conditii privind interactiunile
structurii

Punctaj
maxim: 15

Punctaj
realizat

15

Distantele dintre cladirea evaluati si
cladirile vecine sunt suficient de mari
pentru a impiedica degradarea cladirilor ca
urmare a interactiunii necontrolate

Planseele intermediare (supantele) au o
structurd laterald proprie sau sunt ancorate
adecvat de structura principald

Interactiunea peretilor nestructurali cu
structura este controlatd, nu cauzeazi
degradiri semnificative ale acestora sau
ale elementelor structurale adiacente si nu
altereaza natura raspunsului structurii n
ansamblu

15

(iii) Conditii privind alcituirea
elementelor structurale

Punctaj
maxim: 30

Punctaj
realizat

(b) Sistem structural tip pereti

Grosimea peretilor de beton armat este
mai mare de 150 mm

Peretii au la capete bulbi sau tlpi cu
latimi limitate, prin intersectia peretilor nu
se formeaz4 sectiuni transversale
complicate, cu talpi excesive

Efortul axial mediu normalizat in fiecare
perete (calculat utilizind rezistenta la
compresiune a betonului stabilitd conform
6.1, (11)) este mai mic decét 0,15

30

20-—-29

0-19

(iv) Conditii referitoare la plangee

Punctaj
maxim: 10

Punctaj
realizat

10

Placa planseelor are grosimea mai mare
decét 100 mm si este realizati din beton
armat monolit sau din predale prefabricate
cu suprabetonare de minim 80 mm
grosime

Armaturile centurilor gi armaturile
distribuite In placd respectd conditiile date
in P100-1 si in reglementarile tehnice
COnexe

Prin modul de alcatuire si armare al
planseelor, fortele seismice din planul
planseului pot fi transmise la elementele
structurii verticale (pereti, cadre)

Golurile in planseu sunt bordate adecvat

10
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La hale parter cu grinzi articulate,
alcatuirea planseului permite indeplinirea
rolului de diafragma orizontala rigida si
rezistentd la actiuni in planul siu

Total

85

Valoare indicatorului R1 este 85 puncte din maxim 100 si este asociata clasei de risc seismic 11,
din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de alcatuire seismica.

Evaluare stare de degradare structurala R2

Evaluarea calitativa a structurii de rezistenta prin determinarea "Gradului de afectare structurali
— R2" stabileste dac# integritatea materialelor din care este realizati structura a fost afectati de
acfiunea seismicd sau de alte cauze, pe durata de exploatare a constructiei si, daci este cazul,
masura degraddrii. La cercetarea constructiei trebuie si se aibd in vedere ci degradirile pot fi

ascunse sub finisaje bine intretinute .

Tabelul B.3 Categorii de degradari pentru evaluarea calitativd Categorii de degradari:

Fard
degradari

Cu degradari

Moderate

Majore

(1) Degraddri produse de actiunea cutremurului

Punctaj
maxim;:

50

Punctaj

obtinut 40

Fisuri inclinate in zonele critice ale grinzilor
sau stalpilor

Fisuri inclinate in pereti

Fisuri normale in grinzi si stilpi, cu deschideri
mai mari de 0,3 mm

Expulzarea stratului de acoperire cu beton in
zonele critice ale elementelor structurale

Zdrobirea betonului din zonele critice ale
stalpilor, grinzilor sau peretilor de beton

Flambajul armaturilor longitudinale

Fisuri care se dezvolti in lungul barelor de
armaturi in zonele critice ale elementelor
structurale

Fisuri si deformatii remanente in zonele critice
(zonele plastice) ale stélpilor, peretilor si
grinzilor

Fisuri longitudinale in elementele structurale
solicitate la compresiune

Fracturi inclinate sau normale in zonele critice
ale elementelor structurale

50
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Deplasari remanente ale elementelor
structurale
Abateri de la verticalitate a structurii in
ansamblu
Degradari locale cauzate de interactiunea cu
cladiri invecinate
Degradari severe ale componentelor _
nestructurale care interactioneazi cu structura i
(fisuri, crépdturi, deformatii excesive) gl
Fisuri in plansee cauzate de eforturi actionand \
in planul lor k!
Degradari ale fundatiilor sau terenului de
fundare
(ii) Degradari produse de incércarile verticale, | Punctaj Punctai
altele decat cele seismice, in elementele maxim;: bti 3
structurale sau nestructurale 15 obtinu
15
(iii) Degradari produse de incircarea cu ——
deformatii (tasarea reazemelor, contractii, 1 J 8—14 0-7
actiunea temperaturii, curgerea lenti a glaxnn.
betonului)
g Punctaj
obtinut
(iv) Degradari produse de o executie Punctaj 1-4
defectuoasd (beton segregat, rosturi de lucru maxim: 5-7
incorecte etc.) 10
10 Pur}ctaj
obtinut
(v) Degradari produse de factori de mediu sl
(inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau il 6-9 1_5
biologici etc.) asupra betonului sau arméturii 10 '
de otel
10 6-9 1-5
(vi) Degradari produse de utilizatori (factori i;:;?flalj Punctaj
antropici) 7 " | obtinut
7 3-6 1-3
TOTAL 70

Valoare indicatorului R2 este 73 puncte din maxim 100 si este asociata clasei de risc seismic II1,
din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de alcatuire seismica.

Evaluarea prin calcul simplificat a gradului de asigurare structuralid seismici R3
Indicatorul R3 evidentiaza capacitatea de rezistenta si deformabilitate a structurii, in
ansamblu, in raport cu cerintele seismice.
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8. INCADRAREA CONSTRUCTIEI iN CLASE DE RISC SEISMIC
Rezultatele verificarilor precizate anterior reprezintd elementele esentiale care

fundamenteazd evaluarea finala privind starea de siguranta fat3 de actiunile seismice. Pe aceasti
bazd se stabileste global vulnerabilitatea constructiei, raportul de evaluare urméand si incadreze
constructia examinatd intr-o clasi de vulnerabilitate asociatad cutremurului de proiectare (clasa de
Tisc).
Evaluarea sigurantei seismice i incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii
de conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluirii.
Pentru orientarea in stabilirea deciziei finale privitoare la siguranta structurii (inclusiv in ceea ce
priveste incadrarea in clasa de risc a constructiei) si la lucrérile de interventie necesare, misura in
care cele trei categorii de conditii sunt indeplinite este cuantificatd prin intermediul a trei indicatori,
care sunt:
- R1- gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica
- R2- gradul de afectare structurali ;
- R3- gradul de asigurare structurala seismici.
Valorile celor trei indicatori se asociaza cu o anumiti clasa de risc si orienteaza expertul tehnic in
stabilirea concluziei finale privind raspunsul seismic asteptat si incadrarea intr-o anumiti clasi de
risc seismic, precum si in stabilirea deciziei de interventie. %QU E ..
Stabilirea clasei de risc seismic pe baza celor 3 indicatori prezinti urmatoarea f)}(z{[ﬁ\&» : 4

Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seiﬁnﬁg

Clasa de risc seismic il
: r _ H - T III- S % V0 '
. VaedRE_ "\ N
<3 30-% T 6089 90N109,

Pentru o valoare a indicatorului R1= 85 puncte valoare cuprinsi intre 61-90 puncte , clidirea Ppoate fi
incadrati in clasa ITI-a de risc reismic.

Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic
Clasa de risc seismic

(1 I I v |
' Valori R2 e o e
| <50 15069 70-89 90100 ]

Pentru o valoare a indicatorului R2= 70 puncte cuprinsi intre 70 — 89 puncte , clidirea poate fi incadrati
in clasa ITI-a de risc seismic.
Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

k. Im B | v |
ValoriR3(%) T |
' <35 ' 35-64 | 6589 - 90-100 !

Pentru o valoare a indicatorului R3= 88 puncte clidirea se incadreazi in clasa IIl-a de risc seismic.
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Valorile celor trei indicatori, masuri ale performantei seismice asteptate a constructiei,
trebuie considerate ca servind numai pentru orientare in decizia de incadrare a constructiei
intr-o anumiti clasi de risc seismic.

Decizia privind incadrarea cladirii intr-o anumit clasi de risc trebuie si fie rezultatul unei analize
complexe a ansamblului conditiilor de diferite naturi. Investigatiile efectuate au avut scopul de a
identifica verigile slabe ale sistemului structural si deficientele semnificative ale elementelor
nestructurale. Odaté identificate, aceste deficiente trebuie ierarhizate din punctul de vedere al
efectelor potentiale asupra stabilitafii structurii in cazul atacului unui cutremur puternic si al
riscului de pierdere a vietii oamenilor §i de vitimare a acestora, sau a pagubelor materiale.

In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in
care este amplasata constructia, precum si alte criterii privind alcatuirea constructiei comportarea
in exploatare si la actiuni seismice, cum sunt :

— regimul de indl{ime : S+P+4E;

— vechimea constructiei (cca. 50 de ani );

— sistemul structural - : pereti structurali din beton armat

— conformarea structurald — gradul de indeplinire a conditiilor de alcgtli{ﬁe* R I

— gradul de afectare structurala — R2; \ \

— gradul de asigurare structurala seismici — R3; N

— starea elementelor nestructurale ( corespunzitoare).

Din punct de vedere al riscului seismic, fn sensul efectelor probablle ale 1irror |
cutremure, caracteristice amplasamentului, asupra constructiei existente analizate in acest
caz, aceasta se incadreazi in clasa Rs III, corespunzind constructiilor care sub efectul
cutremului de proiectare pot suferi degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ
siguranta structurali , dar la care degradirile nestructurale pot fi importante.

PR

2

9. SINTEZA EVALUARII SI FORMULAREA CONCLUZIILOR

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
caracteristice amplasamentului, asupra constructiei existente analizate in acest caz, aceasta se
incadreazi n clasa Rs III, corespunzand constructiilor care sub efectul cutremului de proiectare
pot suferi degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurald , dar la care
degraddrile nestructurale pot fi importante.

Avand in vedere propunerile de interventie ce constau in termoizolarea imobilului si
schimbarea tamplariei cu una noua se poate afirma cu certitudine ca incarcarea noua adusa de
lucrarile propuse este nesemnificativa si nu influenteaza rezistenta si stabilitatea imobilului in
discutie.

Principalele lucrari de interventie privind cresterea performantei energetice in cazul blocurilor de
locuinte, in sunt:
a) izolarea termica a peretilor exteriori
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b) inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in
bloc,cu tamplarie performanta energetic
b-1) inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic

¢) termo- hidroizolarea terasei /ﬁ WE Sr\

d) izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care la parter sunt prevazutsi\lj) _

este cazul blocului expertizat) { ol :
[;

f) lucrari de refacere a ﬁmsajulul anvelopel

structurale : s \ @
- reparatia degradirilor apirute in atice, socluri si alte elemente expuse ‘%\ +

In cazul in care se observa degradiri la plicile balcoanelor se vor a‘pil%cﬁ ;l;ﬁ@amijlg
proceduri. Conform C 149-87 — “Instructiuni tehnice privind procedee de remediere Fdefectelor
pentru elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in plici se va derula astfel:
pentru fisuri In placi cu deschideri < 1 mm se va curita suprafata si se va chitui cu pasta de ciment,
Pentru fisuri cu deschideri intre 1 mm-2 mm acestea se injecteazi cu rigind epoxidici;
pentru protectia arméturilor aparente : se curatd suprafata de beton, se perie cu peria de sdrmi si
se aplicd mortare speciale epoxidice folosite in medii umede.

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza
proiectantul in cazul in care parapetii prezinti un grad avansat de deteriorare manifestat prin
coroziunea elementelor metalice (montanti, plicute, rame, gheare metalice, etc) sau existenta unor
prinderi necorespunzitoare pentru ca proiectantul si decidé consolidarea parapetilor sau refacerea
prinderilor.

- interventii locale structurale pe fatada

Constructorul care efectueazi lucririle de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza
dirigintele de santier si proiectantul in cazul in care se constatd avarii in elementele structurale ale
cladirii, vizibile pe fatada, constind in fisuri, cripaturi, segregiri,etc. Remedierea degradérilor se
va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizati de expertul tehnic si verificatorul
proiectului.

- refacerea trotuarelor perimetrale;

Se vor executa lucrari de reparatii si de completare a trotuarului perimetral, cu panta spre exterior,
inclusiv etansarea cu mastic de bitum a contactului acestuia cu constructia existenta, in vederea
elimininarii infiltratiilor apelor meteorice la fundatiile constructiei.

Recomandari
Recomanddm ca remedierea degradarilor elementelor structurale , constatate numai dupa

inldturarea stratului de tencuiald si pregatirea suprafetelor suport, si se execute inainte de lucririle

propriu zise de reabilitare termica.
Lucririle de reabilitare termicd vor fi executate de firme specializate §i numaia dupd cunoasterea

in ansamblul a proiectului si a detaliilor.
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Cladirea analizat a fost proiectatd si executata in perioada 1971-1975 conform normelor tehnice
de calcul aflate in vigoare la acea dati.

In urma analizei facute se apreciaza ca structura prezinta un grad adecvat de siguranta
privind "Cerinta de siguranta a vietii”.

In baza metodologiei de nivel 1 se poate afirma ci nu exista :

»  -deficiene de alcétuire care si favorizeze ruperea fragila

» -fenomene de instabilitate manifestate in timp

» -Incdrcari suplimentare din termosistem

astfel incat modificdrile rezultate in urma reabilitirii termice nu vor influenta starea actuali a
structurii $i comportarea la solicitiri seismice si gravitationale .

Prin executarea lucrarilor de reabilitare termica clasa de risc seismic si gradul de asigurare
structurala seismica al cladirii nu se schimba.

Intrucat in faza de expertizare tehnicd nu pot fi cunoscute in detaliu toate aspectele concrete
ale stérii structurii se solicitd rezerva de completare si adoptare a solutiilor propuse la situatiile
reale identificate pe teren pe parcursul executiei lucrarilor de interventie.

Din punct de vedere al stirii de solicitare la incircari statice constructia analizata suportd
modificiri nesemnificative, motiv pentru care apreciem ci interventia pentru reabilitare termici se
poate face fard afectarea stirii de echilibru actual al structurii .

Lucrérile de reabilitare termica se pot executa fird a fi necesare misuri de interventie

structurala.
EXPERT MLPTL, Intocmit,
ing. Mihai Ursachescu ing.Gabriel Nicula
octombrie 2022
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