S.C. DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L.
„Scurgerea apelor pluviale prin reabilitarea rigolelor existente pe str.Muncii,str.Frunzelor si intersectia  str.Sunatorii cu fdt.Goarnei,din orasul Breaza,judetul Prahova ”

MEMORIU TEHNIC

	1. informatii generale privind proiectul


1.1. Denumirea obiectivului de investiție

Denumirea investiției este: „Scurgerea apelor pluviale prin reabilitarea rigolelor existente pe str.Muncii,str.Frunzelor si intersectia  str.Sunatorii cu fdt.Goarnei,din orasul Breaza,judetul Prahova ”.
1.2. Beneficiarul investiției 

Titularul investiției este: Primăria Orasului Breaza.
1.3. Faza de proiectare

Faza de proiectare este: DOCUMENTATIE TEHNICO -ECONOMICA.
1.4. Elaboratorul Documentației 

Elaboratorul documentației este SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL cu sediul in Breaza, Str. Sunatorii nr 37, jud. Prahova, CUI RO 40012772.

1.5. Amplasamentul

   Breaza este un oraș în județul Prahova, Muntenia, România, format din localitățile componente Breaza de Jos (reședința), Breaza de Sus, Frăsinet, Gura Beliei, Irimești, Nistorești, Podu Corbului, Podu Vadului, Surdești și Valea Târsei. 

   Orașul Breaza este poziționat pe coordonatele de 25°40' longitudine estică și 45°10' latitudine nordică, între localitățile Comarnic (la nord) și Câmpina (la sud), iar la est și vest se află două șiruri de dealuri subcarpatice, ce constituie o prelungire spre sud a munților. Este situat în nord-vestul județului Prahova, în partea de sud a Munților Bucegi, în plină zonă subcarpatică, la o altitudine de 380–450 m. Accesul în această localitate se poate face pe calea ferată - între Ploiești (38 km) și Sinaia (25 km) sau pe șoseaua DN 1, între Ploiești (43 km) și Sinaia (24 km).
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                               Hartă cu încadrarea teritorială a Orasului Breaza
1.6. Situația existentă a obiectivului de investiții

Prezenta documentație  se încadrează in categoria de importanta „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Prezenta documentație tratează la faza de documentație tehnico-economica 3 puncte dupa cum urmeaza :
           1.Punct Podu Vadului:
· Str.Muncii-Tr.1:
· Se vor executa reparatii pentru santul existent pe o lungime de 23 m;
· Se va realiza o supralargire pentru   rigola carosabila existenta;
· Se vor executa lucrari de refacere la podetul existent.
· Str.Muncii -Tr.2: 
· Se va realiza o subtraversare L=8 m;
· Str.23 August -Tr.1: 
· Se vor executa lucrari de reparatii  la structura rutiera pe o lungime de 196 m;

· Se vor executa lucrari de reparatii  pentru santul existent pe partea dreapta pe o lungime de 110 m;
· Inlocuire parapet metalic pe o lungime de 133 m;

· Acostament asfaltic pe o lungime de 45 m.
· Str.23 August -Tr.2: 
· Se vor executa lucrari de reparatii pentru santul existent pe o lungime de 296 m;

·  Se va realiza o subtraversare  pe o lungime de 18 m.
2. Punct Intersectia  Str.Sunatorii cu Fdt.Goarnei:
· Intersectia str.Sunatorii cu Fdt.Goarnei:

· Se vor executa lucrari de refacere pentru santul  existent pe o lungime de 36   Nm si se va reface camera de cadere si  umarul rigolei  de beton ;
3.Punct Frasinet :

· Str.Frunzelor -Tr.1: 
· Se vor executa lucrari de refacere pentru canalizarea pluviala,pe o lungime de 77 m;
· Str.Frunzelor-Tr.2:
· Se va reface subtraversarea existenta pe o lungime de 19 m;
· Str.Frunzelor-Tr.3: 
· Santurile existente se vor decolamata si curata pe o lungime de 46 m 
Scurgerea apelor
 Primul lucru care trebuie avut în vedere este acela de a asigura în proiect părţii carosabile pante longitudinale şi transversale astfel încât apele să fie conduse spre lateral, la șanțurile existente/proiectate.

Referitor la scurgerea apelor de suprafață, recomand proiectantului următoarele:

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață in conformitate cu situația existentă (prevederea de șanțuri, rigole, rigole dreptunghiulare acoperite cu dale carosabile sau deschise, rigole ranforsate etc., conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88), respectiv decolmatarea si reprofilarea dispozitivelor existente care pot fi menținute pe actualul amplasament, astfel încât apele sa fie colectate rapid de pe platforma si evacuate lateral.
Realizarea obiectivelor  va avea influenta pozitiva asupra starii de sanatate a populatiei, asupra cresterii gradului de confort al populatiei si imbunatatirii calitatii mediului.
Rețele de utilități
In amplasament au fost identificate urmatoarele retele de utilitati:

· alimentare cu apa  - subterana

· gaze naturale (Distrigaz Sud Retele)

· gaze naturale (OMV Petrom SA)

· retea de iluminat stradal si alimentare cu energie electrica - supraterane

Pe toată perioada de execuţie a lucrărilor acestea vor fi protejate. 
Semnalizare rutieră
   În prezent pe arterele de drum studiate nu există o semnalizare rutiera orizontală,  care să reglementeze circulația atât pe sectoarele de stradă cat şi în zona intersecțiilor.
	2. descrierea LUCRARILOR


2.1 Cadrul natural

Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

   Din punct de vedere climatic, zona studiată aparţine sectorului cu climă continental- moderată, sector dominat de circulaţie atmosferică din nord-vest şi are următoarele caracteristici :

- Temperatura medie multianuală este de 10,6 oC;

- Temperatura medie a lunii ianuarie este  de -3 oC;

- Temperatura medie a lunii iulie este de 20 oC;

- Precipitaţiile atmosferice au valori de 1000 - 1200 mm/an;

- Numărul anual al zilelor de îngheț 110 - 120

Adâncimea maximă la îngheţ este de -0,80 m, iar în intravilan de -0,90m.

   Tipul climatic este III, conform hărţii de zonare a teritoriului României din STAS 1709/1-90, stabilit pe baza indicelui Thornthwaite Im >20.
Geologia, seismicitatea

   Din punct de vedere geologic, terasa este alcătuită din depozite miocene de gresii printre care se intercalează pachete de gipsuri, precum și conglomerate de argile bentonitice, marne compacte, calcaroase. La partea inferioară a gipsurilor apar frecvent gresiile, microconglomerate sau conglomerate ce devin predominante, alcătuind așa-numita „stivă” cunoscută sub numele de „conglomeratele de la Brebu”. 

   Acestea se întâlnesc începând din nordul gării din Breaza, în amonte, până în dreptul cartierului Nistorești. Depozitele de fliș, alcătuite din argile verzi, marne cenușii și gresii calcaroase verzui, se găsesc în partea de nord a localității, în special în cartierul Gura Beliei. Argilele acestea fac trecerea spre un pachet de marne compacte, calcaroase, roșii și verzi – marnele de Gura Beliei. Pe teritoriul orașului au existat două brațe ale Mării Tetis. Unul era situat în apropierea munților, iar celălalt era poziționat mai la sud. Acestea au fost izolate în timp, fiind ulterior umplute de depozite mai recente, formându-se o zonă mai joasă în latura sudică a munților, sona rocilor sedimentare tinere, care aparține neogenului, la care s-au adăugat cele din cuaternar, dar și cutarea miopliocenă. Gipsul și sarea se găsesc pe versanții dealurilor Gurga și Răgman. 

Date seismologice
   Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-/2013, valoarea de varf a acceleratiei gravitationale a pamantului pentru proiectare ag=0,35g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 de ani, iar valoarea perioadei de control a spectrului de raspuns este Tc = 1 secunda. Zona se incadreaza la gradul 92 MSK.

Adancimea de inghet
   Conform STAS 6054-1977, adancimea de inghet a zonei este de 90 -100 cm.

Investigaţii de teren
   În vederea elaborării documentaţiei, s-a efectuat o vizită în amplasament, precum şi ridicări topografice ale zonei.

Categoria geotehnica
   Categoria geotehnica a amplasamentului drumului, este 2, cu risc geotehnic moderat, stabilita in conformitate cu NP 074-2014, “Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”.
Studii topografice
    Ridicările topografice au fost efectuate în sistem naţional STEREO-70.

    Ridicările topografice au fost realizate cu staţii totale astfel încât datele să fie utilizate pentru modelarea terenului în spaţiu (coordonate x,y,z) şi să poată fi prelucrate cu programe de proiectare.

    Ridicările au fost efectuate astfel încât să redea cu suficientă exactitate configurația reală a drumului (densitatea punctelor suficient de mare).

    Pe baza ridicărilor topografice a fost întocmit un plan de situație realizat pe baza punctelor ridicate şi au fost puse în evidentă drumul existent, limitele de proprietate şi stâlpi de electricitate, alunecarile de teren, lucrarile de sprijinire executate, configuratia terenului.

Lucrari proiectate
   Lucrari de reparare privind caile de comunicatii si de acces si de reparare a obiectivelor de scurgere a apelor, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora.
Axa în plan
   Axa în plan a fost proiectată pentru o viteză de 25km km/h ținând cont de configurația străzilor şi de încadrarea în limitele de proprietate şi cu posibilitatea asigurării la marginea platformei a scurgerii apelor pluviale, acolo unde a fost posibil.

   Axa în plan a străzilor este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente si curbe.

   Acestea urmărește axa existentă si au fost îmbunătățite acolo unde a fost posibil elementele geometrice, pentru încadrarea în limitele acceptate de STAS 10144/3-91. 

Profilul transversal tip
    Profilul transversal al străzilor  a fost stabilit în conformitate cu STAS 10144/1-91. 
    În profilul transversal tip se pot deosebi următoarele elemente:

· parte carosabilă

· limite de proprietate 

· rigola carosabila
· sant

Au fost prevăzute pante transversale ale carosabilului de 2,5%.
Profilul transversal tip este prezentat în piesele desenate, ce fac parte integranta din prezenta documentație.
Se vor executa santuri noi ,iar cele existente se vor repara,decolmata si curata.

Avantajele variantei alese sunt urmatoarele:
· Garantia obtinerii unui rezultat optim 

· Economie de materii prime si resurse energetice;

· Costuri reduse comparative 

Sistemul rutier
   Traficul pe strazile  studiate este redus, fiind un trafic local, de autoturisme, autovehicule de transport şi autospeciale grele si de intervenție.

Scurgerea apelor
    Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, santurile existente se vor repara, decolmata si curata.
Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat
    Terenul pe care au fost propuse lucrările se desfășoară în proporție de 100% pe teritoriul administrativ al Orasului Breaza.
	1. Controlul calităţii lucrărilor


   Controlul calităţii lucrărilor se face prin grija executantului şi va fi verificat prin grija beneficiarului în sensul respectării prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc. specificate în caietele de sarcini care însoţesc prezenta documentaţie.

    Calitatea lucrărilor puse în operă va fi atestată prin buletinele de calitate care însoţesc materialele.

    În cazul folosirii materialelor din surse locale se vor face în mod obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calităţii acestor materiale, într-un laborator de specialitate. 

    Se interzice punerea în operă a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din punct de vedere calitativ.

   La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate a execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, inspector de şantier, etc.

	2. CĂile de acces


    Căile de acces la obiectiv sunt asigurate de străzile din Orasul Breaza, si drumul national DN1.
	3. ComunicaŢii (temporare Şi definitive)


    În scopul asigurării unor legături de comunicare între personalul de execuţie se prevede un sistem de comunicaţie temporară prin intermediul telefoniei mobile.

	4. Graficul de execuŢie al lucrĂrilor


    Pentru organizarea începerii şi finalizării lucrărilor cuprinse în această investiţie se va propune un grafic de execuţie care va fi în concordanţă cu datele din teren şi timpii de realizare a obiectivelor ţinând cont de lucrările similare.

    Pentru respectarea datelor contractuale trebuiesc urmărite realizările fizice ale diferitelor obiecte de construcţii care generează cheltuieli materiale, de manoperă şi utilaj, al căror cost este în permanenţă dinamic.

    Elementele care trebuiesc urmărite pentru a aprecia exact ritmul de realizare al investiţiei sunt stadiile fizice de execuţie a lucrărilor, respectiv parametrii tehnici care Ie caracterizează.
	5. Date generale despre trasarea lucrĂrilor şi predarea amplasamentelor cĂtre constructor


   Este obligatoriu ca după semnarea contractului de antrepriză între beneficiar şi constructor să se convoace o întâlnire la care să participe şi proiectantul care să-şi expună punctul său de vedere referitor la aspectele tehnice privind execuţia, respectarea condiţiilor tehnice de calitate ale diverselor obiective şi a respectării termenilor contractuali de punere în funcţiune a investiţiei.

    Această expunere a proiectantului, trebuie precedată de o prezentare generală a ansamblului lucrărilor, prin care să se arate de unde se pleacă şi unde se ajunge, ca o prefigurare a concepţiei sale privind investiţia atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

    Proiectantul se va deplasa la teren pentru lucrările propriu-zise de construcţie şi va detalia constructorului aspectele tehnice care au stat la baza soluţiei adoptate pentru acest proiect.

    Predarea amplasamentului către constructor (antreprenor) comportă două laturi:

-latura tehnică, de încadrare în prevederile proiectului pentru care răspunde proiectantul;

-latura juridică, terenul va fi liber de orice sarcini pentru care răspunde beneficiarul.
   Orice trasare se va face prin raportare la reţeaua topo-geodezică naţională, urmărind asigurarea unui reper martor amplasat în ampriza lucrării.

   Reţeaua se va trasa pe baza elementelor din detaliile de execuţie şi se va verifica în teren ca traseul să nu intersecteze eventuale lucrări existente. Verificarea trebuie făcută de constructor împreună cu consultantul lucrării (sau reprezentantul beneficiarului) şi de proiectant.
   Din momentul preluării amplasamentului, pe bază de proces-verbal, constructorul răspunde de orice activitate ce se desfăşoară în perimetrul preluat, de încadrarea acestuia şi aplicarea pe teren a prevederilor documentaţiei tehnice.

   Constructorul este obligat să semnaleze proiectantului orice neconcordanţă între elementele din documentaţie şi cele din teren.
	6. Protejarea Şi conservarea lucrĂrilor executate Şi a materialelor din Şantier 


   În mod normal, punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii are loc la finele perioadei de execuţie, dar o serie de elemente componente se finalizează - parţial sau total înainte de această dată.
   De obicei un obiect este recepţionat, ca terminat, atunci când s-au realizat parametri proiectaţi. În derularea execuţiei obiectivului de investiţii vor fi obiecte care se vor termina înaintea termenului final de încheiere a execuţiei întregului obiectiv de investiţie.

   În această situaţie apare necesitatea adoptării unor măsuri pentru protejarea şi conservarea lucrărilor deja executate până la preluarea lor în exploatarea întregului ansamblu.

   Aceste obiecte care pot fi recepţionate sunt în custodia constructorului până la recepţia finală şi preluarea lor de către beneficiar.
	7. Laboratoarele Şi TESTELE care cad În sarcina constructorului (antreprenorului)


   Antreprenorul va trebui să asigure toate măsurile necesare ca lucrările să se încadreze atât din punct de vedere al calităţii materialelor puse în operă, cât şi ca dimensiuni şi funcţionalitate, în prevederile documentaţiei tehnice a proiectului.

   Orice abatere de la cerinţele de calitate va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare, atât de organele de control teritoriale ale Inspecţiei în construcţii cât şi din partea beneficiarului şi a proiectantului.

   În primul rând este obligatorie asigurarea laboratoarelor de încercări şi testări de către constructor, astfel încât orice material achiziţionat de la furnizori ce urmează a fi pus în operă să fie în prealabil verificat conform normelor în vigoare pentru a avea certitudinea respectării acestora.

   La achiziţionarea materialelor, vor trebui prezentate certificate de calitate, care sa însoţească fiecare lot de produse si care sa facă în final parte din arhiva (cartea tehnica) construcţiei cu specificarea obiectivului care s-a pus în operă.
	8. MenŢinerea curĂŢeniei În Şantier În perioada execuŢiei


   Datorită faptului că lucrarea are o desfăşurare lineară mare, că accesul şi transportul materialelor este prevăzut să se facă pe străzile publice, trebuie luate măsuri ca lucrările să nu creeze factori perturbatori de deranjare a stării actuale a reţelei de străzi.

   Pentru aceasta va trebui asigurată o curăţenie permanentă în şantier iar la intrarea în străzile asfaltate se va face controlul stării pneurilor autobasculantelor şi a celorlalte autovehicule ce vin din şantier precum şi starea încărcăturii. Depozitarea materialelor va trebui făcută în ordine, în afara amprizei lucrării.

	9. RelaŢii Între constructor, beneficiar Şi proiectant


    În stabilirea acestei relaţii nu se poate pleca decât de la baza legală a colaborării care este dată de cadrul general al legii investiţiilor cu toate modificările în vigoare, de legea calităţii produselor şi a serviciilor şi de contractele economice care se stabilesc între beneficiar pe de o parte şi proiectant şi constructor, pe de altă parte.

   În sensul strict al relaţiilor contractuale proiectantul şi constructorul nu stabilesc relaţii directe ci numai prin intermediul beneficiarului.

   Pentru a se respecta şi latura formală a colaborării dar şi pentru a se acţiona pe fond în acest context este necesar ca orice solicitare pe şantier a proiectantului să fie făcută prin intermediul beneficiarului care trebuie să se implice în a judeca oportunitatea şi necesitatea prezenţei acestuia la solicitarea constructorului.

   Este adevărat că trebuie să existe un contact permanent între proiectant şi constructor pentru ca acesta să poată comunica primului eventualele neconcordanţe care există între prevederile documentaţiei şi datele din teren, dar toate aceste relaţii trebuie stabilite şi derulate în prezenţa beneficiarului.

   Implicarea beneficiarului în problemele tehnice, în rezolvarea lor de către proiectant şi constructor nu trebuie să fie doar formală ci participativă fizic şi tehnic.

   Pentru realizarea programului de urmărire a calităţii lucrărilor executate, pentru controlul stadiilor fizice sau a şantierului la fazele determinante este necesar să se formeze o echipă dinamică care să găsească rezolvarea tuturor problemelor, în primul rând a celor tehnice, de care va depinde calitatea lucrărilor executate.

   Atât proiectantul cât şi beneficiarul trebuie să execute controlul activităţii pe şantier şi au dreptul, din punct de vedere legal, să oprească construcţia când constată abateri de la normele în vigoare sau de la exigenţele de calitate ale documentaţiei.

   Relaţiile de colaborare trebuie reglementate prin notificări în registre de control de şantier care trebuie să existe la fiecare punct de lucru şi de unde fiecare reprezentant al proiectantului trebuie să semnaleze sub semnătură constatările făcute precum şi măsurile pe care le dispune pentru continuarea sau eventual oprirea lucrărilor de construcţie.
	10. Principalele CANTITĂŢI DE LUCRĂRI


   Documentația cuprinde în anexă lista cu cantitățile de lucrări şi centralizatorul, necesare, pe bază de articole de deviz. 

	11. SăNăTATE ŞI SECURITATE îN MUNCĂ ŞI paza contra INCENDIILOR


    Pe parcursul execuţiei lucrărilor constructorul va respecta prevederile legilor următoare : Legea Nr. 319/2006 - Legea sănătăţi şi securităţii în muncă şi Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  – M.Of. nr.307/21 iulie 2006, precum şi toate reglementările şi ordinele şi hotărârile de guvern aflate în vigoare în domeniul  securităţii în muncă şi pazei împotriva incendiilor.
Amintim câteva prevederi importante, deşi toate trebuiesc respectate în egală măsură:

· În apropiere de locurile unde se execută săpături, în zona prismei de alunecare a terenului se interzice instalarea de utilaje, circulaţia autovehiculelor şi depozitarea materialelor în apropierea terenurilor în mişcare.

· Constructorul este obligat să ia toate măsurile pe care le mai consideră necesare pentru protecţia muncii şi să ţină seama de acestea în evaluarea costurilor lucrărilor.

· La execuţia lucrărilor, executantul este obligat să respecte legislaţia în vigoare privind protecţia muncii şi în urma analizei soluţiilor să ia toate măsurile de protecţia muncii.
	12. PROTECţIA Mediului


    La executarea lucrărilor se vor respecta toate prevederile din legile în vigoare referitoare la protecţia mediului.

   Impactul asupra mediului este mai mare pe perioada lucrărilor dar are un caracter limitat în timp.

   Lucrările de modernizare a străzilor nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populaţiei.

   Prin realizarea lucrărilor vor apărea unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu privind diminuarea poluării printr-o circulaţie mai fluentă, eliminarea băltirilor şi inundaţiilor unor zone prin colectarea şi evacuarea prin şanţuri a apelor din precipitaţii.

2.    Pe perioada execuţiei va fi asigurat accesul la proprietăţi. Materialele se vor transporta în condiţii care să asigure o poluare minimă a atmosferei cu praf.

   Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate să fie în stare tehnică bună şi să nu emane noxe peste cele admise.

    Manipularea materialelor (ciment, nisip) în organizarea de şantier se va face astfel încât pierderile în atmosferă să fie minime.

   Schimbul de ulei şi alimentarea cu carburanţi se va face numai în locuri special amenajate, pentru a nu se polua solul şi apele subterane.

   După finalizarea lucrărilor organizările de şantier vor fi dezafectate şi amplasamentul va fi curăţat.

 Întocmit,�
�
Ing. Crisu Constantin�
�
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