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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

« ASFALTARE ALEE LICEU TEORETIC ‘AUREL VLAICU’ BREAZA»

1.2. Amplasamentul
U.A.T. Oras Breaza, Jud. Prahova

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

Va fi atasat prezentei documentatii.

1.4. Ordonatorul principal de credite
U.A.T. Oras Breaza, Jud. Prahova

1.5. Investitorul
U.A.T. Oras Breaza, Jud. Prahova

1.6. Beneficiarul investitiei
U.A.T. Oras Breaza, Jud. Prahova

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
Proiectant : S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

a. Amplasamentul

Breaza este un oras in judetul Prahova, Muntenia, Roménia, format din localitétile
componente Breaza de Jos (resedinta), Breaza de Sus, Frasinet, Gura Beliei, Irimesti, Nistoresti, Podu
Corbului, Podu Vadului, Surdesti si Valea Térsei. A fost declarata statiune balneo-climaterica in anul
1928, calitatea aerului fiind comparaté cu cea din Davos. Localitatea a fost mentionata in anul 1667 ca
o parte a averii Elenei Cantacuzino. Totusi, prima atestare documentar se consideri a fi cea din 1503
din Registrele Bragovului in care este amintit Neagoe din Breaza, un negustor. Breaza a functionat ca
vama din 1834 pané in anul 1852, cand a fost mutatd la Predeal.

Localitatea se afld in zona subcarpaticd, la o altitudine de 380450 m, pe o terasi situata la o
indlfime de 50—60 m deasupra albiei raului Prahova. Clima este specificd dealurilor Subcarpatice,
inregistrandu-se o temperatura medie de 19,6 °C si 129 de zile senine pe an. Flora si fauna sunt
diverse, hidrografia compunandu-se din rdul Prahova si afluentii sai.

In orasul Breaza existi cinci scoli generale, opt gradinite, Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, Colegiul
Militar ,,Dimitrie Cantemir”, Grupul Scolar ,,Spiru Haret” (fost UCECOM) si Scoala Special. fn
perioada 2000-2001, au fost Tnscrisi 2818 de elevi in aceste institutii de invatdmant, numarul lor scazand
in ultimul an, efectivul ajungénd la 1 500 de elevi.
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b. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima orasului Breaza este temperat-continentald, specifica zonelor deluroase, cu ierni mai blande
si veri racoroase, media anuald a temperaturilor fiind de 9,3 °C.

Cea mai rece luna a anului este ianuarie cu o medie de -1,9 °C, iar cea mai calda este iulie, cu o
valoare medie de 19,6 °C.

Umiditatea relativd a aerului este mai micé vara (62-72%) si maxima iarna (76- 80%). Evolutia
aproximativ uniformd a umiditatii aerului se datoreaza pozitiei apropiate de zonele inalte din jur si
vegetatiei bogate, desi uneori pot exista influente asupra valorilor de umiditate datorita ricirilor radiative
din noptile senine sau ca urmare a aparitiei fenomenului de inversiune termica.

Numarul mediu de zile cu cer senin este cuprins intre 8,1 zile in februarie si 15,6 zile in august,
inregistrand un total anual mediu de 129,3 zile.

Precipitatiile ating 800 mm anual, minimul Inregistrdndu-se in februarie si maximul in iunie.
Circulatia predominantd a vanturilor este pe directia N-S, fiind influentata de orientarea Vaii Prahovei,
a asezérii dealurilor si a principalilor versanti.

c. Geologia, seismicitatea

1.Date geomorfologice si geologice generale

Din punct de vedere geomorfologic, zona se caracterizeaza prin prezenta in suprafata a depozitelor

Pleistocen superior, nivelul mediu.
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Figura 1. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de raspuns

Conform Codului de proiectare seismica - Lege privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicata in MO nr. 726/2001, pentru terenul
situat in Breaza riscul poate fi cauzat de cutremurele de piméant datoritd situirii Tn zona cu intensitate

seismica de gradul 8.

Adancimea de inghet este de 0.90 - 1.00 m, conform STAS 6054/77.
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Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84

d. Devierile si protejarile pe utilitati afectate

Proiectul nu presupune lucréri de deviere si protejari de utilitéti.

e. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive si

.

provizorii

Constructorul se va racorda la retelele locale de utilitdti in conditiile previzute in avize.

Jf- Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cdilor de acces existente, ale beneficiarului sau
ale altor proprietari sau administratori si s& obtind aprobdrile necesare dacd intentioneazi si utilizeze
alte céi de acces, dacd vor fi folosite pentru transportul materialelor grele (agregate,prefabricate, etc.).

g. Caile de acces provizorii

Pentru prezentul proiect caile de acces provizorii sunt reprezentate de amplasamentul in sine. Astfel,
nu sunt necesare rute alternative.

h. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

2.2. SOLUTIA TEHNICA

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Nr. Suprafata

Crt. | Denumire alee (mp)

1 Alee 1 895.00

2 Alec 2 522.00
TOTAL 1417.00
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b. Varianta constructiva de realizare a investitiel

La stabilirea solutiilor tehnice, s-au avut in vedere starea tehnicé actualé, intensitatea i compozitia
traficului de perspectiva, caracteristicile fizico-mecanice si de deformabilitate ale materialelor, conform
reglementarilor in vigoare.

De asemenea, la baza variantei constructive de realizare a investitiei au stat STAS 863/85 —,,Lucrari
de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare”, STAS 10144 /1,2,3,4,5,6 —
”Strazi. Elemente geometrice, amenajari intersectii de strazi, prescriptii de proiectare” si AND 605/2016
—.Normativ privind “Mixturi asfaltice executate la cald. Condifii tehnice privind proiectarea, prepararea
si punerea in opera”.

Lucrarile de reabilitare se vor executa in sépéturd pand la cota proiectatd, pe o fundatie alcatuitd din
balast, completatd cu un strat din piatra sparts, peste care se aplica doua straturi din beton asfaltic.

Imbracamintea din mixtura asfaltica se va executa in doua straturi:
- stratul de uzura din BA16 (EB16 rul 50/70) in grosime de 4 cm,
- stratul de legatura din BAD22,4 (EB22,4 leg 50/70) in grosime de 6 cm.

c. Trasarea lucrarilor

Procedura de trasare a lucrarilor are drept scop materializarea pe teren a datelor din proiect care
indica pozitia strazilor in raport cu limitele de proprietate. Trasarea lucrarilor se face pe baza proiectului
tehnic si a detaliilor de executie.

Trasarea se executa de catre un topometrist care preda responsabilului de lucrare tarusii, acesta
avand obligatia sa ii pastreze astfel incat sa evite deplasare lor in plan vertical si orizontal. Pentru trasarea
lucrarilor, proiectantul va pune la dispozitie datele de trasare ale axului, dar si toate elementele
geometrice necesare realizarii lucrarilor.

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se va face prin grija antreprenorului
general si sub atenta supraveghere a dirigintelui de santier. Ambii vor avea in vedere respectarea
prevederilor din caietele de sarcini.

e. Orgazinarea de santier

Constructorul se va racorda la retelele locale de utilitati in conditiile prevazute in avize.
II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

2.1 Situatia existenta a infrastructurii

Sectoarele analizate se prezinta astfel: zonele drepte alterneaza local cu cele sinuoase, in general
plane. Local exista mici zone in panta sau in rampa, putine la numar si cu inclinare medie.

Verificarile de pe amplasament, au pus in evidenta ca suportul litologic al traseului aleilor raspunde
exigentelor geo pentru proiectul propus.

Aleile prezinta numeroase denivelari, gropi, fagase formate din scurgerea apelor din precipitatii,
fara pante transversale facand improprie circulatia autovehiculelor, in conditii de siguranta si confort in
special pe timp ploios;

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, aleile ce fac obiectul
prezentel documentatii nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii
de siguranta si confort, de aceea se recomanda modernizarea acestora.

10
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2.2 Solutii proiectate

2.2.1 Lucrari de modernizare

a. Traseul in plan

Nr. Suprafata

Crt. | Denumire alee (mp)

1 Alee 1 895.00

2 Alee 2 522.00
TOTAL 1417.00

Se vor amenaja 34 locuri de parcare cu dimensiunile 5,00 x 2,50 m / loc.

b. Traseul in profil longitudinal

In profil longitudinal santurile proiectate vor pastra, in mare parte, panta longitudinala a strazilor si

vor avea panta minima de 1%.

¢. Traseul in profil transversal

In profil transversal aleile pe care urmeaza a fi realizate lucrarile de asfaltare au latimea partii
carosabile cuprinsa intre 5.00 si 12.00 m.

d. Scurgerea apelor

Evacuarea apelor meteorice se va realiza prin pante transversale si longitudinale. In lipsa unui sistem
de canalizare, apele pluviale se vor descarca in spatiile verzi adiacente parcarii.

e. Amenajarea acceselor la proprietati

Nu este cazul.

2.2.2 Lucrari pregatitoare si lucrari de terasamente

Pe Aleile 1 si 2 se vor executa lucrari de sapatura pana la cota proiectata, apoi se va realiza un strat
de forma din pdmant stabilizat mecanic cu balast 50%.

2.2.3 Lucrari de structura rutiera

Pentru o dimensionare ct mai corecta a stratificatiei structurilor proiectate, s-au efectuat studii de
teren din care s-au obtinut date pentru:
- modul de alcatuire a structurii si grosimile de straturi;
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;
- regimul hidrologic al complexului rutier;
- tipul profilului transversal;
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unor structuri in vederea asigurarii conditiilor
optime de trafic.

e strat de rulare din BA16 - 4 cm.

e strat de legétura din BAD22.4 - 6 cm;
12
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strat de baza din piatra sparta — 15 cm;

strat de fundatie din balast amestec optimal - 25 cm;

strat de forma din pamaént stabilizat mecanic cu balast 50% - 20 cm;
sdpdtura

2.2.4 Lucrari de siguranta circulatiei

Se propune realizarea marcajelor transversale (parcari) conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoare rutiere conform STAS 1848 — 1/2011.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin montarea de
indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in
periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreazi piloti de dirijare a
traficului, instruiti in mod corespunzétor, dotati cu statie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante
de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura
functionarea corespunzétoare a acestora. Daca este necesara Inchiderea temporara sau definitiva a unui
tronson de strada este necesara anunfarea din timp a factorilor din administrarea locala de care aparfine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis cu
precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrdrilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor
longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale au
rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Marcajele
transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea strazilor cu asigurarea protejarii
trecitorilor. Rezistenta in timp a marcajelor nu este mare dacd acestea sunt realizate din vopsea.
Problemele incep sd apard cédnd acestea se sterg sau chiar dispar. Orice revopsire implicd lucridri de
intrefinere dese, care de obicei afecteaza siguranta circulatiei. Marcajele vor fi din material termo-plastic,
de tip rezonator care dureazi mai multi ani decat vopseaua clasica.

Se vor folosi indicatoare realizate pe suport de tabla de otel sau aluminiu cu folie reflectorizants,
clasa Engineering Grade, executate de unitétile specializate, cu dotare tehnicd corespunzaitoare.

2.2.5 Etapele tehnologice de lucru

Pentru Aleile 1 si 2 punerea in opera a lucrarilor proiectate, se propune urmatoarea ordine de
executie:
- realizarea sapaturii;
- realizarea stratului de forma din pdmant stabilizat mecanic cu balast 50%;
- asternerea stratului de balast;
- asternerea stratului de piatra sparta;
- turnarea stratului BAD 22,4 — strat de legatura;
- turnarea stratului BA16 — strat de uzura;
- realizarea semnalizarii rutiere.

2.2.6. Concluzii

Prin realizarea investitiei din cadrul prezentului proiect tehnic se asigurd o mai buna desfasurare a
traficului rutier din zona.
Categoria de importanté a fost stabilitd conform “Regulamentului privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor” din H.G. nr. 766 din 21 noiembrie 1997.
13
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Factorii determinanti care au stat la baza stabilirii categoriei de importanti sunt:
1. Importanta vitald
Importanta social-economici si culturald
Implicarea economicé
Necesitate ludrii in considerare a duratei de utilizare (existenti)
Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu
Volumul de munca si de materiale necesare.
Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere cte trei criterii asociate, a

oL A W

caror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT

Ne. Cat Factorul determinant Criteriile asociate
k (n) P (n) p (1) p (ii) p (iii)
L. 1 1 1 0 0
2. 1 3 4 4 2
3 1 1 2 1 1
4. 1 3 6 2 2
5. 1 4 4 4 4
6. 1 3 4 2 1
Total 15 (6<15<17)
Categoria de importanta C - Normala

Rezulta o incadrare a constructiei in categoria de importanti normali (C).

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n) =k (n) x 2 p(i) / n(i)

Lucrérile proiectate au ca scop realizarea unui sistem cu parametrii optimi pentru a asigura
colectarea apelor pe toata perioada anului.

Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoane juridici achizitoare (investitor) sunt
reglementate prin Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Noti: Daci la execufia lucririlor de reabilitare a drumului ce face obiectul prezentei

documentatii, se vor constata anumite neconcordante intre datele avute in vedere la proiectare si
situatia de pe teren, va fi convocat proiectantul pentru adaptarea la noua situatie,

14
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III. BREVIARE DE CALCUL

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE
Alee 1si2

In vederea determindrii traficului pentru dimensionarea sistemului rutier nu a fost intocmit

un studiu de trafic; in urma cerintelor beneficiarului si a unor scenarii care conduc la atragerea de trafic
dupd modernizare, volumul de trafic ce va fi luat in considerare pentru dimensionare va fi de 0.5 m.o.s.
calculat pentru o perioadi de 10 ani (2023 — 2033).

relatia:

Datele de intrare pentru calculul de dimensionare sunt:

- tipul pamantului: PS5;

- tipul climateric: II;

- regimul hidrologic 2b;

- traficul de calcul (N¢): 0.03 m.o.s.

- RDO admisibil: 1,00;

- gz adm: 600N 2% mdef, e, = 1601 mdef.

Valoarea de calcul a modului de elasticitate dinamic al stratului de balast (Eb.) se calculeazi cu

Eb. = 0.20 x hv.* x Ep, in care:

hy = grosimea stratului din balast, hy. = 250 mm;

Ep = modulul de elasticitate dinamic al paméntului de fundare, Ep = 102 Mpa;
Eb. = 0.20 x 250°%° x 102 = 244 Mpa

Sistemul rutier propus pentru realizarea obiectivului are urmatoarele caracteristici:

Denumirea materialului H (cm) E Mpa n

Beton asfaltic BA16 4 3600 0.35
Beton asfaltic deschis BAD22 4 6 3000 0.35
Piatra sparta 15 400 0.27
Balast amestec optimal 23 244 0.27
Pamant P5 00 102 0.42
DRUM: Oras Breaza, Judetul Prahova
Sector omogen: Liceul Aurel Vlaicu

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm
Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm
Stratul 3: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 4: Modulul 244. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 25.00 cm
Stratul 5: Modulul 102. MPa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit
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REZULTATE:
R Z sigmar epsilonr epsilon z
cm  cm MPa microdef microdef
.0 -10.00 877E+00 .231E+03 -.322E+03
.0 10.00 -.338E-02 .231E+03 -.874E+03
0 .00 -.184E+01 -272E+03 .185E+03
0 -50.00 A73E-01 .192E+03 -.290E+03
0 50.00 O43E-03  .192E+03 -.451E+03

Rezultatele verificarii la oboseald a solutiilor de modernizare propuse sunt:
€zadm = 600 X No'%2 = 600 x 0.03°2% = 1601 mdef

€2=451 < €za¢m = 1601 mdef

Naim=24.5x 108 x&397=245x 10 x 231-3% = 1,01

R.D.O. = Ne/Nagm= 0.03/1.01 = 0.03 < R.D.O.a4m = 1

Pentru aceasti solutie sunt respectate criteriile de dimensionare.

VERIFICAREA LA ACTIUNEA FENOMENULUI INGHE [-DEZGHET
Alee 1 si 2

Structura rutiera este alcituita din:
- 4 cm strat uzura BA16
- 6 cm strat legatura BAD22,4
- 15 cm piatra sparta
- 25 cm balast amestec optimal
- 20 cm pamant stabilizat mecanic cu balast 50%

Grosimea totald Hi-=  70.00 cm.

Grosimea echivalenti a structurii rutiere este:
BA16 4cmx 0.50 =2.00 cm
BAD22.4 6 cm x 0.50 =3.00 cm
Piatra spartd 15emx 0,758 =11.25 cm
Balast amestc optimal 25cm x 0.70 = 17.50 cm
Pamant stabilizat mecanic cu balast 50% 20 cm x 0.80 =16.00 cm

He=49.75 cm

Adéancimea de inghet in complexul rutier: Z¢=Z + D, unde:
Z —adancimea de inghef in pamantul de fundare = 68 cm corespunzétoare tipului de pdmant P5, conform

STAS 1709/1 - 1990.

D; =Hs—He=70.00-49.75=20.25 cm
Ze=68.00+20.25 =88.25 cm

Gradul de asigurare la inghet a structurii rutiere este:
k=He/ Zex=49.75/88.25 =0.56
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Conform prevederilor STAS 1709/2-90 valoarea minima a gradului de patrundere a Inghetului
in complexul rutier (k) este 0.55, pentru tipul de p&mant PS5 si structuri rutiere cu straturi bituminoase
cu grosimea totald egala sau mai mica de 15.00 cm, fira strat de balast stabilizat si conditii hidrologice

mediocre.

Valoarea de calcul a gradului de asigurare la inghet pentru structura rutiera propusi este
k = 0.56, deci rezisti la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

IV. CAIETE DE SARCINI

(sunt anexate prezentei documentatii)

1. Rolul si scopul caietelor de sarcini

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele,
conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in
lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura,
care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

In caietele de sarcini sunt prezentate detaliile necesare pentru fiecare tip de lucrare in parte, precum
si verificdrile care se impun la nivelul fiecdrei faze de lucru, astfel incit sd se asigure o verificare
permanentd a lucrarii precum si asigurarea unui nivel corespunzitor de calitate inainte de trecerea la faza

urmatoare.
Caietele de sarcini sunt prezentate anexat la memoriu si contin toate elementele necesare executiei

elementelor de scurgere a apelor pluviale.

2. Tipuri de caiete de sarcini
In functie de destinatie:

- caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;
- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si

confectii diverse;
- caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;
- caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.
In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii:
- caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care se

elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;
- caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru

fiecare lucrare.

3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini cuprind:
- breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele
- de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de
programe utilizate;
- nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
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- proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru
materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

- ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

- standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii,

executie, montaj, probe, teste, verificari;
- conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

V. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

Sunt anexate prezentei documentatii.
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VI. GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de
investitii/interventii.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIE, IN UNITATI FIZICE,
COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII

Anul I
Nr.crt | Denumire activitate Nr luni [ 1 I 2 | 3 I 4 | 5
1 Obtinerea si amenajarea terenului
i} Obtinere teren 0
1.2 | Amenajarea terenului 0
1.3 Amenajarea pentru protectia mediului 0
2 As-igul-'area-utilitatilor necesare 0
obiectivalui
3 Proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0
32 Obtinere avize si acorduri 0
33 Proiectare si inginerie 1
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie 1
3.5 Consultanta 0
3.6 Asistenta tehnica 3
3.7 | Dirigentie de santier 3
4 Investitia de baza 3
5 Alte cheltuieli
52 Comisioane, cote taxe 0
5.3 | Diverse si neprevazute
6 Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0
6.2 | Probe tehnologice si teste 0

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata
Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata

Intocmit,
ing. Andrei Barsan
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PROGRAMUL DE URMARIRE A CALITATII LUCRARILOR PE FAZE DETERMINANTE PENTRU

INVESTITIA:

ASFALTARE ALEE LICEU TEORETIC ‘AUREL VLAICU’ BREAZA

Amplasament: ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar: U.A.T. ORAS BREAZA
Nr.c Denumirea Fazei Documente intocmite: Cine executa Volum de Numarul
rt. PVLA;PVRC;PV; controlul lucrare si data
PVFD;(* B:E;P;L;(*™* receptionat actului
0 1 2 3 4 5
1 Predare amplasament ;
Y PV BEP Pe intreaga
lucrare
2 Inainte de executia stratului de Pe zone de
fundatie din balast amestec optimal PVLA BEP aplicabilitate
3 Inainte de executia stratului de Pe zone de
fundatie din piatra sparta PVLA BEP aplicabilitate
4 Inainte de executia stratului de uzura Pe zone de
din BAD 22 4 PVFD BEP aplicabilitate
5 Inainte de executia stratului de uzura Pe zone de
din BA 16 PVFD BEPI aplicabilitate
6 Receptia la terminarea lucrarilor PVR BEP Pe intreaga
lucrare
7 Receptla finala PVR BEPI Pe intreaga
lucrare

NOTA:
(* PVLA -proces verbal de lucrari ascunse;
PVRC — proces verbal de receptie calitativa;
PV  —proces verbal;
PVFD - process verbal faza determinanta
(** B - beneficiar;
E — executant;
P — proiectant;
| — inspectorat;

1. La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevederile documentatiei cat si prescriptiile tehnice in domeniu, in
vigoare la data respectiva;

2. Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate (copii dupa certificatele de calitate, ridicari topografice,
probe de laborator, etc) se vor anexa la procesele verbale respective;

INVESTITOR PROIECTANT GENERAL EXECUTANT

PRIMARIA BREAZA

S.C. OPEN RAD ESIGN S.R.L.




PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE A
COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII

pentru lucrarea:

»ASFALTARE ALEE LICEU TEORETIC ‘AUREL VLAICU’ BREAZA”

U.A.T. ORAS BREAZA,
In calitate de investitor

S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.
in calitate de proiectant general

Intruniti in baza:

Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art.18- publicata in M.O.
nr.12/24.ian. 1995.

Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea
Regulamentului privind calitatea in constructii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997.

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “Normativului privind urmarirea
comportarii in timp a constructiilor “indicativ P 130/1999.
Stabilesc de comun acord urmatorul program pentru asigurarea urmaririi curente a comportarii

in timp a lucrarii ,,ASFALTARE ALEE LICEU TEORETIC ‘AUREL VLAICU’
BREAZA”



PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE
A COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII

MIJLOACE
SAU
NR. ELEMENT | MODUL DE [FENOMENE| DISPOZITIVE COMPONENTA| DOCUMENT
CRT.| URMARIT [OBSERVARE(URMARITE| FOLOSITE |PERIODICITATE| COMISIEI INCHEIAT
0 1 2 3 4 5 6 7
Calea pe
1 | drum pe Vizual denivelari | ruleta Dupa Administrat | Raport
tronsoane de valuiri dreptar fiecare or insotit de
25m goluri lata si anotimp in (min. 3 relevee
alunecari | boloboc primii 2 ani persoane) si schite
lupa si apoi de din care
aparat foto doua ori pe unul cu
lopata an studii
ranga (vara si superioare
toamna )
dupa
evenimente
deosebite
B Terasamente| Vizual Alunecari | Ruleta Dupa fiecare | Administrat | Raport
Tasari Lantul anotimp in or insotit de
Refulari | bolobocul primii 2 ani si | (min. 3 relevee
apoi de doua si schite
Inmuieri- | Aparat foto persoane)
ori pe an
afuieri din care
(vara si
unul cu
toamna )
dupa studii
evenimente superioare
deosebite




INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

1. Fenomenele enumerate in program se vor urmari prin observatii vizuale sau cu dispozitive
simple de masurare

2. Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit (ex. tasari,
afuieri, loviri, etc.)

3. Pentru accesul la Jocurile greu accesibile se vor amenaja din timp caile de acces (scari,
platforme, balustrade, etc.)

4. In cazul in care se constata ca pot exista sau pot apare unele fenomene neplacute, se va
dispune urmarirea periodica sau speciala a solutiei acestora.

5. Datele culese din masuratori se vor pastra in fise sau fisiere

6. Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice.
7. Pentru interpretare se va apela la proiectant,
8. Decizia o va lua Administratorul lucrarii

9. In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.) cand
exploatarea lucrarii pune in pericol vieti omenesti, aceasta se poate inchide traficului.
Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze:
- accidente de circulatie pe drum
- explozii pe sau sub lucrare
- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs deteriorari
- constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii
- aparitia unor deformatii vizibile
- inundatii, viituri, alte calamitati naturale (alunecari de terasamente)

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari langa drum

- formarea de zapoare in sectiuni alaturate drumului
- efectul actiunilor periodice

- aprinderea si arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau in apropierea acestuia,

care prin efectul lor au provocat daune drumului

10. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor.



LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE
IN VEDERE IN CURSUL URMARIRII CURENTE

A. Se vor urmari, dupa caz:

a. Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al
acestora manifestate direct, prin deplasari vizibile (orizontale, verticale sau inclinari) sau
prin efecte secundare vizibile (desprinderea unor parti de constructie, aparitia de rosturi,
crapaturi, smulgeri); aparitia de fisuri si crapaturi in zonele de continuitate ale drumurilor
si podetelor; deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de
constructie, umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecarii in versantii diferitelor
amenajari, ramblee, obturarea progresiva a orificiilor aflate in dreptul nivelului terenului

prin scufundarea obiectului de constructie;

b. Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile
verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca distorsionarea traseului

conductelor de instalatii, indoirea barelor sau altor elemente constructive;

c. Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii,
sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apa, aparitia
izvoarelor in versantii de pe marginea drumurilor sau rambleelor, inmuierea materialelor
constructive, lichefieri ale pamantului dupa cutremure, exfolierea sau craparea straturilor
de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor,
mucegaiurilor, efectele nocive ale vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor si

vietuitoarelor manifestate prin stari de nesiguranta mergand pana la imbolnavire, etc.;

d. Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie;
infundarea gurilor de scurgere; porozitate, fisuri si crapaturi in elemente si constructii;
denivelari, santuri, gropi in imbracamintea drumurilor, curatenia, deschiderea rosturilor

functionale, etc.

e. Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obicetelor

de constructie; fisuri si crapaturi, coroziunea elementelor metalice si a



armaturilor la cele de beton armat si precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri,
exfolieri, eroziuni, etc.; flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea
altora intinse; slabirea imbinarilor sau distrugerea lor, afuieri la apararile de maluri din
apropierea drumurilor sau apararile rambleelor; putrezirea sau slabirea elementelor din

lemn sau din mase plastice in urma atacului biologic, etc.

B.In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita:

a. Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide din jurul obiectelor de
constructie si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de
constructie amplasate pe terenuri loessoide, etanseitatea rosturilor, scurgerea apelor spre
canalizari exterioare, integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice

fel, etc, amplasate in vecinatatea drumului.

b. Elementele de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu
natural sau tehnologic; terase insorite; mediu umed; zone de constructie supuse
variatiilor de umiditate — uscaciune; locuri in care se pot acumula murdarie, apa sau
solutii agresive, s.a.

c. Modificarilor in actiunea factorilor de mediu natural care pot avea urmari asupra

comportarii constructiilor urmarite.

Intocmit,
Ing. Andrei Barsan
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1. GENERALITATI
ART 1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea lucrarilor de terasamente pentru lucrari de drumuri,
El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea rambleurilor, transporturilor,
compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul calitatii si conditiile de receptie.

ART 2 PREVEDERI GENERALE

2.1. Laexecutarea terasamentelor se respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde si normative
in vigoare, la data executiei, in mésura in care completeaza si nu contravin prezentul caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu alte unitati de
specialitate si agreate de inginer, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Beneficiarului, si alte verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu rezultatele
testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. Incazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul (Inginerul) va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

2. MATERIALE FOLOSITE
ART 3 PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant vegetal
ales din pamanturile vegetale locale cele mai propice vegetatiei.

ART 4 PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 2914 si AND 530 si identificate
conform SR EN ISO 14688-1, SR EN ISO 14688-2 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt
prezentate in tabelul la si 1b.

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune (tip 1a, 1b, 2a) pot fi folosite in orice conditii climaterice
si hidrologice, la orice inaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca bune (tip 2b) pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice inaltime de terasament, compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata,

4.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca "mediocre" (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4c) in cazul cand
conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor
STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum.

4.5. in cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi ,rele" (tip 4d si
4e) sau ,foarte rele" (tip 4f) sau a celor cu densitate in stare uscatd compactatd mai micéd de 1,5 g/cmce pot fi
folosite in corpul rambleelor numai dupd imbunététire. Acestea vor fi inlocuite cu paménturi de calitate
satisfacétoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal, lianti hidraulici, enzime, etc.).
Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toati latimea platformei, la o adincime de minimum 20 ¢cm in cazul
paméanturilor ,,rele" si de minimum 50 cm in cazul pdmanturilor ,,foarte rele" sau pentru soluri cu densitate in
stare uscatd compactatd mai micé de 1,5 g/cme. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se
va stabili Tn functie de conditiile locale concrete, de cétre Inginer.

Pentru paménturile argiloase (categoria "rea"), simbolul 4d, se recomanda fie Inlocuirea, fie stabilizarea lor cu
lianti hidraulici, stabilizatori chimici, etc. sau alte produse agrementate tehnic in acest scop, pe o grosime de
minimum 15 cm.
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4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazi pamanturi simbol 4d (anorganice) si
4e (cu materii organice peste 5%) a céror calitate conform tabelului 1b este ,,rea", conform STAS 2914 este
necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele misuri de imbunititire sa fie fundamentate cu
probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in rambleuri pamanturile organice, maluri, namoluri, pamanturile turboase si
vegetale precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in
umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis,
radacini, crengi, etc).

4.8. Pentru executia terasamentelor se pot folosi si alte materiale (deseuri si subproduse industriale,
pamanturi tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale vor fi precizate prin proiect/caiete de
sarcini speciale.
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ART 5 APA DE COMPACTARE

5.1.  Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii
organice in suspensie.

5.2. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul “Inginerului” cu exceptia terasamentelor din spatele
lucrarilor de arta.

5.3. Adaugarea eventuala a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea se va aduce la cunostinta in
scris Inginerului in vederea revizuirii si aprobarii inainte de data inceperii oricaror lucrari.

ART 6 PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie sa aiba
calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, excluse fiind nisipurile si pietrisurile aluvionare.
Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART7 VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1, Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia
prevazute in tabelul 2.

Tabel 2
Metode de
Nr.crt. Caracteristici care se verifica Frecvente minime determinare
, conform STAS
Iri qunctLe c_fle hgtero%enitatea | sTAS 1913/5
1 Compozitie granulometrica pdméntului utilizat, insd nu va fi mai
micd decét trei teste in sectiuni SR EN 14688-2
2 | Limita de plasticitate ?ifsg: (dreapta, ax, stanga) Ia STAS 1913/4
3 Continut de humus solubil -2000 m? pentru fiecare strat din STAS 7107/1
; : ; corpul umpluturii
4 Creticient d? VmioRmthte -1500 m? pentru fiecare strat din SR EN 14688-2
granulometrica ,
zona activa
Grad de compactare pe probe
5 compactate in aparatul Proctor la STAS 1913/13
95% grad de compactare
6 Umflare libera STAS 1913/12
7 Umiditatea la compactere fnainte de incepererea lucririlor. STAS 1913/1
Minim trei teste pe un strat de
1500m, repartizate pe sectiuni
diferite (stdnga, ax, dreapta) sau de
céte ori este necesar.

*) Pentru zonele de terasament executate in spatii inguste (spatele culeilor, lucririlor de arti, casete,
santuri) modalitatile de verificare vor fi alese pe santier cu aprobarea Inginerului.

7.2.  Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator.
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3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR
ART 8 PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale
traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati in afara
amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati
in afara zonei drumului cel putin cate doi reperi pe km.

8.2. Informatiile pentru pichetarea lucrarilor sunt furnizate spre informare Antreprenorului odata cu
documentatia de licitatie — Raport de trasare ax, planse de trasare.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si
completarea pichetajului, realizand o pichetare detaliata a profilurilor transversale, la o distanta maxima intre
acestea de 30m in aliniament si de 20m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profil in lung de aceiasi
reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin tarusi
si sabloane urmatoarele:

® inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, de-a lungul axului drumului;
= punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza);

® inclinarea taluzelor.

8.5. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor de a le restabili
sau de a le reamplasa daca este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre Antreprenor, pe
cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Inginerului, cu notificare cu cel putin 24 ore in

devans.

8.7. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, electrice,
de telecomunicatii sau de alta natura, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

ART9 LUCRARIPREGATITOARE
9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita
zonel expropriate:
= defrisari;
®  curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;
® decaparea si depozitarea pamantului vegetal pe grosimea prevazuta in proiect;
= asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;
= demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa scoata
radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este necesar, in conformitate
cu legislatia in vigoare.,

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m precum
si la debleur.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafata
a amprizei.

9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului si a gropilor de
imprumut.
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9.5. Pamantul decapat si alte pamanturi care sunt improprii pentru umplutura vor fi transportate si depuse
in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pamantul vegetal va fi
pus intr-un depozit provizoriu in vederea reutilizarii.

9.6. In portiunile de drum, unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului,
acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei drumului. In
general, daca se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1.00 m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor
precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publica cea mai apropiata,
transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi dupa scoaterea buturugilor si radacinilor, etc. vor
fi umplute cu pamant bun pentru umplutura conform prevederilor art. 4 si compactate pentru a obtine gradul de
compactare prevazut in tabelul nr.5 punctul b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca “Inginerul” sa constate si sa accepte
executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul articol.

Acordul Inginerului trebuie solicitat in scris de catre Antreprenor , inregistrari care trebuiesc pastrate.

ART 10 MISCAREA PAMANTULUI

10.1.  Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi in profile cu
umplutura a proiectului. La inceputul lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa prezinte Inginerului spre aprobare, o
diagrama a cantitatilor ce se vor transporta ( inclusiv tabel de miscare a terasamentelor ), precum si toate
informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

10.2. Excedentul de sapatura ca si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor,
(in sensul prevederilor din art. 4), precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie

inlocuite (in sensul art. 4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din debleuri, va proveni din gropi de imprumut,
pentru care Antreprenorul va inainta in scris Inginerului, solicitarea de agreere a acestora.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de supralargire, trebuie
sa fie supusa aprobarii “Inginerului”.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut
este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini, sau ale standardelor si normativelor tehnice in
vigoare, privind calitatea si conditiile de executie ale rambleurilor, Antreprenorul trebuie sa informeze Inginerul
si sa-i supuna imediat spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pamantului pentru umplutura, pe baza
de masuratori si teste de laborator, demonstand existenta reala a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamant
ce se vor exploata.

10.6. La lucrarile importante, daca Inginerul considera necesar, poate preciza, completa sau modifica
prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de
sarcini speciale “Tabloul de corespondenta a pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a
pamantului provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor “Tabloul miscarii
pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati izolate de pamant din debleu
sau din groapa de imprumut. Acest plan este supus apobarii Inginerului in termen de 30 de zile de la notificarea

ordinului de incepere a lucrarilor.
ART 11 GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1.  Alegerea gropilor de imprumut o va face Antreprenorul, cu acordul “Inginerului”. Acest acord va
trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor.
Daca Inginerul considera ca este necesar, cererea trebuie sa fie insotita de:
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® un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor
articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator
executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

®= acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru
gropile de imprumut;

® un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului.
11.2.  La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

= pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform
prevederilor proiectului;

= crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a Inginerului, sa fie
la o0 departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

® taluzurile gropilor de imprumut;

®* sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau sub cota
santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu.

® in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, amenajand o
bancheta de 4.00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;

= fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1....3% spre exterior si o panta
longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;

® taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului se vor executa cu inclinarea de
1:1.5.....1:3, cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un
fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

11.3.  Surplusul de sapatura in zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele moduri:

®* in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat,
compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioara a
acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei
rambleului drumului proiectat;

= Ja mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau a celor existente
s in afara firelor de scurgerea apelor; in ambele situatii este necesar sa se obtina aprobarea pentru
ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu provoace
inzapezirea drumului.

11.4.  Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea
masivelor naturale nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze, din diverse motive,
pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va fi in intregime
raspunzator de aceste pagube.

11.5. Inginerul se va putea opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor susceptibile de a
inrautati aspectul imprejmuirilor si a scurgerii apelor, fara ca Antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea
fonduri suplimentare sau despagubiri.

11.6.  Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de pamanturi si a
celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina Antreprenorului.

ART 12 EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de
debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre Inginerul

lucrarii.

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.
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12.2.  Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza, se realizeaza si
taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3.  Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii se
va trece la umplerea lor conform modalitatilor pe care le va prescrie Inginerul lucrarii si pe cheltuiala
Antreprenorului.

12.4.  La sapare in terenurile sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa progresiv, asigurandu-
se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a
nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pamanturilor. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi
finalizate inainte de inceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape.

12.5. In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este
de portanta prevazuta, Inginerul de comun acord cu proiectantul va putea prescrie Antreprenorului realizarea unui
strat de forma pe cheltuiala sa. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de compactare 100%
Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97%
Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daca acesta difera de prevederile
proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta Inginerului neconcordanta constatata, urmand ca acesta
sa dispuna o modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.

12.7. Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la debleuri pentru adancimi de maximum
12.00 m sunt date in tabelul 3 in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabel 3
NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA TALUZURILOR
P.ar.nan’furi zlargiloase, in gen.era] ‘argile nisipoase sau prafoase, 10-15
nisipuri argiloase sau prafuri argiloase '
Pamanturi marnoase 1.0:1.0 ...1.0: 0.5
Pamanturi macroporice (loess si pamanturi loessoide) 1.0:0.1
Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si 1.0:15 ..1.0: 1.0

de adancimea debleurilor

Roci stancoase nealterabile 1.0:0.1

Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea | dela1.0: 0.1 pana la pozitia verticala sau
favorabila in ce priveste stabilitatea chiar in consola

In debleuri mai adanci de 12.00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede,
infiltratii, zone de baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de
stabilitate de catre proiectant si cu acordul Inginerului,

12.8.  Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect aderente
sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incerta.

12.9. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pamant devin instabile, Antreprenorul va
lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp Beneficiarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100% Proctor Normal, pe o
adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5, pct.c).

12.11.  Interenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui sa
stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa explozii sa se obtina:

= degajarea la gabarit a taluzelor si platformei;
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= cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitand orice risc de deteriorare a lucrarilor.

12.12.  Pe timpul intregii durate a lucrarilor va trebui sa se inspecteze, in mod frecvent si in special dupa
explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlatura partile de roca, care
ar putea sa fie dislocate de viitoarele explozii sau din alte cauze.

Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. Acolo unde aceasta
nu este atinsa Antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentara necesara.

12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt
date in tabelul 4.

Tabel 4
TOLERANTE ADMISE
PROFILUL
ROCI NECOMPACTE ROCI COMPACTE
Platforma cu strat de forma +/-3 cm +/- 5 cm
Platforma fara strat de forma +/-5 cm +/- 10 cm
Taluzului de debleu neacoperit +/-10 cm Variabil in functie de natura rocii

12.14. Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este aprobata de catre
Inginer la solicitarea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara, apoi de a
completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat cum este aratat

in art. 14,

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la umezeala,
Antreprenorul se va asigura ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca:

= in perioada ploioasa: extragere verticala;

® dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul a carui continut in apa va fi superior cu
10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile astfel ca
pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau inmuiate de apele pluviale.
Va trebui in special sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Daca topografia locurilor nu permite o evacuare gravitationala a apelor, Antreprenorul va trebui sa mentina
o panta suficienta pentru scurgere, la suprafata partii excavate si sa se execute in timp util santuri, rigole, lucrari
provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.

ART 13 PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE
Lucrarile pregatitoare aratate la art. 8 si 9 sunt comune atat sectoarele de debleu cat si celor de rambleu.
Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare descrise mai jos.

13.1. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20% Antreprenorul va trebui sa
execute trepte de infratire avand o inaltime egala cu grosimea stratului prescris pentru umplutura, distante la
maximum 1.00m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate prin metode agreate de Inginer.

13.2.  Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art. 8 si 9, sau pe terenuri de
portanta scazuta se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime minimala de 30 cm,
pentru a obtine un grad de compactare Proctor normal conform tabelului 5.

ART 14 EXECUTIA RAMBLEURILOR
14.1.  Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului indicate in caietul de
sarcini, sa fie verificate si acceptate de Inginer. Toate solicitarile si aprobarile, obligatoriu se vor face in scris.



(lr\{ S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.
OPEN ROAD Sos. Gheorghe lonescu Sisesti, nv. 268-270,

DESIGN sector 1, Bucuresti

14.1.2.  Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluata decat dupa aprobarea “Inginerului” .
14.2.  Modul de executie a rambleurilor
14.2.1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralel cu linia proiectului, pe intreaga
latime a platformei si in principiu pe intrega lungime a rambleului, evitandu-se segregarile si variatiile de
umiditate si granulometrie.
Daca dificultatile speciale, recunoscute de Inginer, impun ca executia straturilor elementare sa

fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alaturate, care impreuna
acopera intreaga latime a profilului, urmarind ca decalarea in inaltime intre doua benzi alaturate nu trebuie sa

depaseasca grosimea maxima impusa.

14.2.2. Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a benzii
de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita, urmand realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil
paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi plana si va avea
o panta transversala de 3..5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa conform
articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3.00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri
de piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0.50 m cu conditia respectarii urmatoarelor masuri:

® impanarea golurilor cu pamant;
® asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare;

® realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel putin 2.00
m grosime la partea superioara a rambleului.

14.2.4. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. Pentru
aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile in consecinta
pentru punerea in opera astfel:

= cand umiditatea naturala a pamanului depaseste umiditatea optima de compactare, pamantul
se va lasa sa se zvante sau se va trata cu var pentru a-i reduce umiditatea pana cat mai aproape
de cea optima;

= sau din contra, daca pamantul este prea uscat va fi stropit cu apa pentru a-1 aduce la valoarea
umiditatii optime de compactare.

14.3. Compactarea rambleurilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal
prevazute in STAS 2914 conform tabelului 5.

Tabel 5
ZONELE DIN EAMANTURI
TERASAMENTE LA CARE NECOEZIVE COEZIVE
SEFERSCRIE GRADLL DE Imbracaminti Imbracaminti Imbracaminti Imbracaminti
COMPACTARE ; ;
permanente semipermanente permanente semipermanente

a. Primii 50cm ai terenului
natural sub un rambleu cu
inaltimea h < 2.00m 100 95 97 93

h > 200m 95 92 92 90
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b. In corpul rambleurilor la
adancimea (h) sub patul

drumului: h < 0.50m *) 100 100 100 100
05 < h <£200m 100 97 97 94
h>200m 95 92 92 90

¢. In debleuri pe adancimea de
30cm sub patul drumului 100 100 100 100
*) zona considerata activa (partea superioara a terasamentului)
NOTA: pentru pamanturile necoezive, stancoase cu granule de 20mm in proportie mai mare de 50% si unde
raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi
de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand dupa un anumit numar de treceri, stabilit pe tronsonul
experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasa urme lizibile la controlul gradului de compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Inginerului cu cel putin opt zile inainte de inceperea
lucrarilor, grosimea maximala a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care poate asigura obtinerea
(dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cate un tronson experimental de minimum 30 m
lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta, Antreprenorul va trebui
sa realizeze un nou tronson experimental, dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului
folosit. Rezultatele acestor incercari vor fi inregistrate in registrul laboratorului de santier si inaintate spre aprobare

Inginerului.

In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor succesive nu va putea
depasi 20 cm dupa compactare.

14.3.3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile de beton de ciment si
de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare valori sub limitele

de mai sus.
14.4. Profiluri si taluze

14.4.1. Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilele din proiect sa fie
realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din dimensiunile
blocurilor constituente ale rambleului .

Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt dispozitii contrare.

14.4.2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare
vor avea inclinarea 1:1.5 pana la inaltimile maxime pe verticala, indicate in tabelul 7.

Tabel 7
H
NATURA MATERIALULUI IN RAMBLEU
(max m)

Aurgile prafoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10
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Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de compactare indicat in
tabelul 5.

14.4.3. In cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari decat cele aratate in tabelul 7 dar numai pana la maxim
12.00m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1.5 iar pe restul inaltimii la baza
rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

14.4.4. In cazul in care Constructorul identifica rambleuri mai inalte de 12.00m, precum si la cele situate
in albiile majore ale raurilor, ale vailor si in balti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte
fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate realizat de catre Antreprenor , cu un
coeficient de stabilitate de 1.3...1.5, si insusit de Inginer.

14.4.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa, vor avea
inclinarea 1:1.5 pana la inaltimile maxime, h max pe verticala indicata in tabelul 8, in functie de caracteristicile
fizice-mecanice ale terenului de fundatie.

Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundatie
a) Unghiul de frecare interna in grade
Panta terenului de 3 10° 15°
fundatie b) Coeziunea materialului KPa
30 60 10 30 60 10 30 60 80
Inaltimea maxima a rambleului, h max, in m
0 3.00 4.00 3.00 5.00 6.00 4.00 6.00 8.00 10.00
1:10 2.00 3.00 2.00 4.00 5.00 3.00 5.00 6.00 7.00
1:5 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00
1:3 - - - 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00
14.4.6.  Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

s platforma fara strat de forma +/-3 cm

= platforma cu strat de forma +/- 5 cm

® taluz neacoperit +/- 10 cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.
Tolerantele pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiectata este de +50 cm.
14.5. Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa

14.5.1.  Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, Inginerul va putea ordona
Antreprenorului urmatoarele:

" asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un
grad de umiditate convenabil;

" un timp de asternere dupa asternere si scarificarea, in vederea eliminarii apei in exces prin
evaporare;

® tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii;
= practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces de apa.

Pentru aceste pamanturi Inginerul va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru evacuarea
apelor.
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14.6. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stincos

14.6.1. Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel incat sa se obtina o
umplutura omogena si cu un volum minim de goluri.
Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea materialului si

posibilitatile mijloacelor de compactare. Aceasta grosime nu va putea, in nici un caz, sa depaseasca 0.80m in
corpul rambleului. Ultimii 0.30m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0.20m.

Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate.
Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea aestora in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena. Intercalarea
straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un procentaj de goluri ridicat, este
interzisa.

Conditiile de calitate pentru materialele stancoase in vederea utilizarii loc la executia lucrarilor de
terasamente, va fi in conformitate cu normativul AND 530, Anexa 1, punctul 2.2.

14.6.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de min 12-16 tone,sau cu utilaje cu senile de
min. 25 tone. Aceasta compactare va fl insotita de o stropire cu apa, suficienta pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S, unde:
Q — reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi, masurat in mec dupa compactare;

S - reprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza
stabilita pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin incercari
cu placa. Valoarea finala va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si un raport E2/E]
inferior lui 0.15.

Incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in registrul
de santier.

14.6.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admitandu-se aceleasi tolerante ca si in cazul debleurilor in
material stancos, art.12 tabel 4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumatate din
grosimea lor.

14.7.  Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.7.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea taluzurilor, in
scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (U< 5) ce nu poate fi compactat la gradul de
compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia, pentru obtinerea

compactarii prescrise.

14.7.2. Straturile din pamant nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umiditati
omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.7.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate la art. 12 tab.4. Aceste
tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

14.8.  Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei, aripi, ziduri de sprijin,
etc.)
14.8.1. In lipsa unor indicatii contrare ale caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrarilor

de arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu exceptia materialelor
stancoase. Pe o latime min de 1 metru, masurata de la zidarie, marimea maxima a materialului de cariera, acceptat

a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

14.8.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integritatii lucrarilor
de arta.
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Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii “Inginerului” sau reprezentantului acestuia, care
vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de folosire.

14.9. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate
de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece

ani.
Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiata statie
pluviometrica.
ART 15 EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se sectiunea, cota
fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie sa ramana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu va fi tolerat ca
acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele santului sau a rigolei vor trebui sa
fie plane iar blocurile in proeminenta sa fie taiate.

La sfirsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgari
si blocuri cazute.
ART 16 FINISAREA PLATFORMEI

16.1.  Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand cotele in profil
in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv in tabelul 4.

16.2. Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor, platforma va
fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, din doua ape, cu inclinarea de 4% spre marginea
acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale proiectului, fara sa coboare sub o panta

transversala de 4%.
ART 17 ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in prealabil taiat in trepte sau intarit cu
caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute

cu pamant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat inainte de
raspandire.

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.
Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu, suspendata pe timp de ploaie.

ART 18 DRENAREA APELOR SUBTERANE
Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate gravitational.

Lucrari de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, vor fi definite prin
dispozitii de santier de catre “Inginer” si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de
sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART 19 INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile
de remediere a taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si sa repare toate zonele identificate cu tasari
datorita proastei executii.

In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada si la cererea scrisa a
» b
“Inginerului”, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este raspunzator.
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ART 20 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
20.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in:

= verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de tasare;
= verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu);
= verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;
s verificarea grosimii straturilor asternute;
= controlul compactarii umpluturilor;
= controlul caracteristicilor patului drumuluj;

20.2. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificarilor efectuate
asupra calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind
calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora cu stratul
urmator.

20.3. Verificarea tasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de tasare

Aceasta verificarea se face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se
respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/- 0.10 m in raport cu reperii
pichetajului general.

20.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie

20.4.1. Inainte de inceperea executarii umpluturilor in rambleu sau dupa executarea sapaturilor in debleu,
se determina gradul de compactare. Verificarea capacitatii portante/deformabilatatii se va face la nivelul patului
drumului respectiv dupa realizarea terasamentului pentru zonele de rambleu sau la nivelul sapaturii pentru zonele
de debleu, in conformitate cu capitolul 20.8.

20.4.2. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor
ascunse, specificindu-se i eventuale remedieri necesare.

20.5. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului, conform
tabel 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. Grosimea masurata
trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamant respectiv si utilajele
folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactarii umpluturilor

20.7.1. Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant pus
in opera.

20.7.2. Controlul compactirii se face conform normativului indicativ AND 530

- in corpul umpluturii la fiecare 2000 mp de strat pus in opera céte 3 determinari in sectiuni diferite

- in zona activi la fiecare 1500 mp de strat pus in opera cite 3 determinari in sectiuni diferite

In cazul pamanturilor coezive se vor preleva céte 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului, cand
acesta are grosimi mai mari de 25cm si numai de la suprafata §i baza stratului cAnd grosimea este mai mici de
25cm. In cazul pamanturilor necoezive se va preleva o singurd proba din fiecare punct, care trebuie si aiba un
volum de min. 1000ecm3, conform STAS 2914. Pentru paménturile stincoase necoezive, cu granule de 20mm in
proportie mai mare de 50% verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.
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Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscatd a acestor probe cu
densitatea in stare uscatd maxima stabilitd prin incercarea Proctor, STAS 1913/13,

20.7.3. Valorile gradului de compactare sunt conform tabelului 5.

20.7.4. Conditiile de admisibilitate sunt reespectate dacé abaterile limita la gradul de compactare prescris
in tabelul 4 pot fi de 3% sub imbracimintile din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbriciminti, dar nu mai
mic de 90%, si se acceptd in max. 10% din numarul punctelor de verificare.

20.7.5. Laboratorul Antreprenorului va fine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind
incercarea Proctor, determinarea umiditatii §i a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum.

20.7.6. In cazul cind valorile obtinute la verificiri nu sunt corespunzitoare conditiilor de admisibilitate,
se va dispune fie continuarea compactirii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

20.7.7. Nu se va trece la executia stratului urmétor decdt numai dupa obtinerea gradului de compactare
prescris, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibila.

20.8. Verificarea capacitiitii portante si a deformabilititii la partea superioari a terasamentului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea executiei terasamentelor
pentru ramblee sau dupd terminarea sépéturii pentru deblee si consta in determinarea deformabilitatii, cu ajutorul
deflectometrului cu parghie.

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila, Antreprenorul va putea
folosi si alte metode standartizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0.05 m fata de prevederile
proiectului.

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, 1a 100 m distanta.

Conform Normativului CD 31, la nivelul patului drumului, se considera realizata capacitatea portanta
necesara daca deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115kN are valori mai mari decat
cele admisibile din tabelul 9, in cel mult 10% din numarul punctelor masurate .

Tabel 6
Modul de Modul de
Valoarea admisibila a deformatie deformatie

Balast  (pentru  strat  superior al | deformatiei static Ev2 dinamic Evd
terasamentelor alcdtuit din:) elastice (1/100 mm) (MN/m2) (MN/m2)
Nisip prifos, Nisip argilos 250 80 60
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf
argilos, Praf 230 80 55
Argila prafoasa, Argila nisipoasa, Argild
nisipoasi-prifoasi, argila 200 70 50

Uniformitatea executei se consideri satsfacatoare daca valoarea coeficientului de variatie este sub 40%.

Cénd misurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild, Antreprenorul va putea
folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

20.9. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor

in ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limitd sunt:
+ la latimea platformei:
- +/- 0,05 m, fatd de ax
- +/- 0,10 m, pe Intreaga latime

+ la cotele proiectului:
- /- 0,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului.
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* la suprafata platformei
- platforma fari strat de forma +/- 3 cm
- platforma cu strat de forma +/- 5 cm
- taluz neacoperit+/- 10 cm
- denivelari locale sub lata de 3 m +/- 5 cm

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

ART 21 REALIZAREA CASETELOR DE LARGIRE A STRUCTURILOR RUTIERE EXISTENTE

21.1.  Sépaturile in casetele necesare structurii rutiere se realizeazi manual gi/sau mecanizat functie de
dimensiunile casetelor gi de situatia topografici locala.

21.2.  Inainte de inceperea sapéturii se realizeaza trasarea astfel ca si se elimine si eventualele borduri de
incadrare a structurilor existente.

Dupi realizarea trasirii se vor identifica instalatiile subterane existente impreuna cu detinatorii acestora.
21.3.  De regula sapatura cuprinde cca. 25 cm din structura existenti inclusiv borduri dacé exista.

Pe aceasta pozitie se practica o taietura cu discul diamantat pe toata grosimea straturilor asfaltice astfel ca la sapare
sa nu fie afectatd imbracamintea existenta care se pastreaza.

21.4. Dupa realizarea sapaturior la cota specificata si verificarea naturii terenului de fundare se va nivela
si compacta fundul acestuia pana la atingerea gradului de compactare previzut gi obtinerea capacititii portante.

21.5. Ladeschiderea casetelor se va urmari prognoza meteo astfel ca si se evite stringerea apelor pluviale
in acestea.

Se interzice sdparea casetelor pe timp de ploaie si se vor lua toate misurile pentru evacuarea eventualelor ape
stranse prin crearea de slituri (canale) de evacuare si chiar epuismente.

Se interzice lasarea casetelor sdpate §i neumplute cu materiale prevazute prin proiect.

21.6. In localitati, acolo unde constructiile si/sau instalatiile existente sunt situate la mai putin de 3 m de
marginea exterioard a casetelor, se va lucra manual gi/sau cu utilaje, echipamente si mijloace adecvate care sa nu
producd socuri §i vibratii care si afecteze rezistenta si stabilitatea constructiilor si instalatiilor.

21.7.  Se vor institui restrictii de circulatie in vederea executirii de lucréri in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului conform normelor in vigoare.

4, RECEPTIA LUCRARII
ART 22 RECEPTIA PE FAZA A LUCRARILOR

22.1. Receptia de faze pentru lucréri ascunse se efectueazd conform Regulamentului privind controlul de
stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 492 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de
execufie determinante, elaboratd de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica
daca partea de lucriri ce se receptioneazi s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de AND
530 si de prezentul caiet de sarcini.

22.2.  Inurma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, n care se confirma
posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmitoare.

22.3. Receptia pe faze determinante se efectueazi de citre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei va purta
semndturile factorilor participanti.

in prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativa pentru diverse faze intermediare de lucru,
aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la dispozitia comisiei care
face receptia fazelor determinante.

22.4. Receptia de faze pentru lucriri ascunse se va face in mod obligatoriu la urmiitoarele momente ale
lucririi:
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- trasarea gi pichetarea lucririi;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucririlor pregititoare;
- compactarea terenului de fundatie;

- 1n cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inal{imea de umplutura si la realizarea umpluturii sub
cota stratului de forma sau a patului drumului;

- 1in cazul sipiturilor, la cota finald a sapaturii.

22.5. Registrul de procese verbale de lucrdri ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cét si
a comisiei de receptie preliminara sau finala.

22.6. Lucririle nu se vor receptiona daca:

- nu sunt realizate cotele i dimensiunile previzute in proiect;

- nu este realizat gradul de compactare atét la nivelul patului drumului cét si pe fiecare strat in parte
(atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

- lucrérile de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare;

- nu s-au respectat pantele transversale i suprafatarea platformei;

- se observd fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, raviniri ale
taluzurilor, etc.;

- nu este asiguratd capacitatea portanta la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili $i modul si termenele de
remediere.

ART 23 RECEPTIA LA TERMINAREA L UCRARILOR

Receptia la terminarea lucrérilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a
lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 343 s5i modificat §i completat cu HG 940

si HG 1303.
ART 24 RECEPTIA FINALA
Receptia finald se face dupa expirarea perioadei de garantie a lucriarii.

La receptia finala a lucrérii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daci acestea au
fost intretinute corespunzitor in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectdrii prevederilor
Regulamentului aprobat cu HGR 343 si modificarilor §i completarilor aprobate cu HG 940 si HG 1303.

5. PROTECTIA MUNCII

La executie se vor respecta actele si normativele in vigoare referitoare la protectia muncii si anume:
Legea nr. 90 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al romaniei nr. 47/29 ianuarie
2001.

Legea nr, 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile,
cu completarile si modificarile ulterioare.

HG nr. 1146/2006 privind cerintele minim de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.

M.M.P.S. Ord. 578/ 1996 si Ministerul Sanatatii Ord. 5840/ 1996 privind ,,Norme generale de protectie a
muncii”

»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul oficial nr. 397/24.08.2000.

» MM.P.S. Ord. Nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii pentru

exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor”.

» MM.P.S. Ord. Nr. 355/24.10.1995 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii pentru

transporturi rutiere”.
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» MM.P.S. Ord. Nr. 719/07.10.1997 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii pentru
manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor”.

» M.M.P.S. Ord. Nr. 683/1998 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrari
de prospectiuni si explorari geologice”.

Intocmit,
ing. Andrei Barsan
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CAIET DE SARCINI

BALAST PENTRU FUNDATII
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1. GENERALITATI

1.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie
din balast sau balast amestec optimal.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite,
prevazute in SR-EN 13242 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400/ 1984.

1.2. PREVEDERI GENERALE

Stratul de fundatie din balast sau se realizeaza in grosimile stabilite prin proiect, intr-unul sau mai multe
straturi.

Antreprenorul este obligat sd asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor incercérilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau astfel:
o intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

e Intr-un registru (registru pentru Incerciri agregate) rezultatele determindrilor efectuate de
laborator.

Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea “Inginerului”, verificari suplimentare fati de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

in cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, “Inginerul” va
dispune intreruperea executiei lucrdrilor si luarea mésurilor care se impun.

Agregatele vor fi depozitate pe platforme amenajate, prevazute cu pante si rigole in vederea drenajului
apei. Amenajarea va fi de asa natura incat sa impiedice amestecul sau contaminarea agregatelor din stoc.
Stocurile de agregate vor fi identificate prin panouri care sa indice sursa si dimensiunea agregatului.

Antreprenorul trebuie sa asigure o zona de depozitare temporara a agregatelor refuzate. In cazul
exploatarii balastului de sub nivelul apei, A va asigura suprafetele necesare pentru depozitare provizorie, pana

la pierderea apei in exces.

Agregatele care depasesc 1,9 grame de sulfat (exprimat ca SO3) pe litru , nu vor fi depozitate sau folosite
ca material de umplutura langa lucrarile care contin ciment (beton, balast stabilizat); distanta minima fata de

acestea este de 1,0 m.
2. MATERIALE

2.1. AGREGATE NATURALE
Pentru executia stratului de fundatie se va utiliza balast, cu granula maximi de 63 mm.

Balastul trebuie sd provind din roci stabile, nealterabile la aer, apd sau inghet, nu trebuie si contini
corpuri straine vizibile (bulgéri de pAmant, cirbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Balastul, pentru a fi folosite in stratul de fundatie, trebuie sd indeplineasca caracteristicile calitative
ardtate in tabelul 1.

Tabelul 1
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DESIGN
CONDITII DE
ADMISIBILITATE o
CARACTERISTICI BALAST e
procent de trecere exprimat ca verificare conform
masé
Sort 0-63 -
Continut de fractiuni %
Sub 0,02 mm, max 3
Sub 0,2 mm 4-10 SR EN 933-1
0-8 mm 30-45
31.5-63 mm 25-40
Rest pe ciurul cu dimensiunea 1,4 D, max. 95-100
Rest pe ciurul cu dimensiunea D, max. 85-99
Treceri pe ciurul cu dimensiunea d, %, max. -
Treceri pe ciurul cu dimensiunea d/2 -
Curba granulometrica continua SR EN 13242
Continutul de parti fine, fractia de masa care 5
trece pe sita 0,063mm, max., %
Echivalent de nisip (EN) minim, min.,% 30
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % 30
max.

Categorile de granulozitate aplicabile sunt:,GA85, Ga80 confrorm SR EN 13242,

Balastul se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-31.5, 31.5-63, fie direct din balast,
dacd indeplineste conditiile din tabelul 1.

Limitele de granulozitate ale agregatului total sunt aratate in tabelul 2.

Tabelul 2
Domenil} de o Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile de diametre de...
granulozitate 0,02 | 02 1 4 8 31.5 63
a8 inferioard 0 4 12 28 35 60 100
superioari 3 10 22 38 50 75 100

Agregatul natural (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite
intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere
in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daci agregatele din
depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupé aprobarea Inginerului.

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesari
si de esalonarea lucrarilor.

In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face
astfel incat s3 se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

fn cazul in care la verificarea calititii balastului sau a aprovizionat, granulozitatea acestora nu
corespunde prevederilor din tabelul 1 acesta se corecteazd cu sorturile granulometrice deficitare pentru
indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

2.2. APA

Apa necesard compactrii stratului de balast sau poate s provina din reteaua publici sau din alte surse,
dar in acest din urmé# caz nu trebuie s3 contind nici un fel de particule in suspensie.
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2.3. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI iINAINTE DE REALIZAREA STRATULUI

DE FUNDATIE

Controlul calitatii se face de cétre Antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu prevederile

cuprinse in tabelul 3.

Tabelul 3
Frecventa minima
Actiunea, procedeul de verificare . Metod_a ce
sau caracteristici ce se verifica La aprovizionare La locul de punerein | determinare
operd conform
0 1 2 3 4
1 Examinarea datelor inscrise in La fiecare lot i
certificatul de calitate aprovizionat )
) o O proba la fiecare lot
Determinarea granulozitatii aprovizionat, de 500 SR EN 933-1
5 mc, pentru fiecare
. . . sursd (dacé este - SR EN 933-8
Echivalentul de nisip.
; : cazul pentru fiecare
Neomogenitatea balastului.
sort)
O proba pe schimb (si
sort) inainte de
inceperea lucrarilor si SR EN
3 | Umiditate - ori de céte ori se
observé o schimbare 1097-5
cauzatd de conditii
meteorologice
O probd la fiecare lot
4 Rezistente la uzura cu masina tip | aprovizionat pentru i SR EN
Los Angeles (LA) fiecare sursé (sort) la 1097-2
fiecare 5000 tone
STAS
Caracteristici de compactare. O proba pentru 1913/13
5 : x -
Proctor modificat fiecare sursd (sort) SR EN
13286-2

3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

3.1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de specialitate
acreditat Tnainte de inceperea lucrarilor de executie prin incercarea Proctor modificat.

Prin incercarea Proctor modificat, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:

= du max.P.M.= greutatea volumica in stare uscati, maxima exprimat3 in g/cmc

= Wopt PM. =

umiditate optimé de compactare, exprimata in %.

3.2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din

lucrare si anume:

= duef= greutatea volumicd, in stare uscaté, efectivi, exprimaté in g/cmc
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= W ef =umiditatea efectivd de compactare, exprimat in % in vederea stabilirii gradului de compactare
gc.
duef

= ————x100
dumax .PM

gc.

La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la punctul 5.2 al
prezentului caiet de sarcini.

4. PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI

4.1. MASURI PRELIMINARE

La executia stratului de fundatie din balast sau se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de strat
de form3 (terasamente), in conformitate cu caietul de sarcini aferent.

Inainte de Inceperea lucrérilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera
a balastului sau balastului amestec optimal.

fnainte de asternerea balastului se vor executa lucririle pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri
transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de
fundatie la acestea, precum si alte lucréri prevazute in acest scop in proiect.

in cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca
agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea fiind consemnate in

registrul de santier.

4.2. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat si efectueze o experimentare pe un tronson de
probi In lungime de minimum 30 m.

Experimentarea are ca scop stabilirea, In conditii de executie curentd pe santier, a componentei
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut
prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de rdspandire, pentru realizarea grosimii din proiect si
pentru o suprafatare corecti.

Compactarea de probé pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand controlul
compactarii prin incerciri de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare previzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui s realizeze
o noud incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit,

Aceste incercdri au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:
® grosimea maxima a stratului de balast pus in oper3;

= conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S
Q= volumul de balast pus in operd, in unitatea de timp (ord, zi, schimb), exprimat in mc
S= suprafata compactatd in intervalul de timp dat, exprimaté in mp.

In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se
cumuleaza.

Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta
pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la
urmérirea calitdtii lucririlor ce se vor executa.



(l-r{ S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.
O P E N RO A D Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 268-270,

DESIGN sector 1, Bucuresti

4.3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

Pe terasamentul (stratul de forma) receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec
optimal Intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazuté in proiect si de grosimea optima de
compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

Cantitatea necesard de apd pentru asigurarea umiditétii optime de compactare se stabileste de laboratorul
de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adaugd prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

Compactarea straturilor de fundatie din balast sau se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea
Q/S de compactare.

Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazd pe intreaga latime a platformei, acostamentele
se completeaza si se compacteaza odaté cu stratul de fundatie, astfel ca acesta si fie permanent incadrat de
acostamente, asigurdndu-se totodatd si masurile de evacuare a apelor.

Deniveldrile care se produc in timpul compactdrii straturilor de fundatie, sau care riméan dupa
compactare, se corecteazi cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4
cm se completeazd, se reniveleaza si apoi se compacteazi din nou.

Este interzisé folosirea balastului inghetat.

Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zdpadi sau cu pojghitd de gheat.

4.4, CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL

In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau se vor face, pentru verificarea compactarii,
incercarile si determindrile artate 1n tabelul 4.

Tabelul 4
DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
VERIFICARE SAU LOCUL DE PUNERE IN OPERA | VERIFICARE
CARACTERISTICA, CARE SE CONFORM
VERIFICA
q fncercare Proctor modificat i SR EN 13286-
2
Determinarea umiditatii de compactare si | zilnic, dar cel putin un test la fiecare SR EN
2| corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie
1097-5
3 Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafatd de -
compactat 2.000 mp de strat
Determinarea gradului de compactare un test la fiecare 250 m de banda de STAS
5 | prin determinarea greutitii volumice in circulatie
i 1913/15
stare uscata
Determinarea capacitatii portante la In cate doua puncte situate in CD 31
6 | nivelul superior al stratului de fundatie profiluri transversale la distante de
10m unul de altul
21 Grinda Benkelman (capacitate portantd) | <1.2mm Normativ
' Testare la fiecare 25m CD 31-02
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In ce priveste capacitatea portant3 la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determind prin
masurdtori cu deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacittii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

Cand masurarea capacitatii portante cu deflectometrul cu parghie nu este posibila din cauza spatiilor
inguste, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrmentate acceptate de Inginer.

Laboratorul Antreprenorului va tine urmétoarele evidente privind calitatea stratului- executat:
= compozitia granulometricd a balastului utilizat;

® caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima,
densitate maxima uscata)

= caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).
5. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

5.1. ELEMENTE GEOMETRICE
Grosimea stratului de fundatie din balast sau din va fi conform proiectului.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se stripunge stratul, la fiecare
200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media mésurétorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat
receptiei.
Latimea stratului de fundatie din balast sau este cea prevazutd in proiect.

Abaterile limit la latime pot fi +/- 5 cm. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor
transversale ale proiectului.

Panta transversala a fundatiei de balast sau este cea a imbracamintii sub care se executd, previzuti in
proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbricdmintea respectiva
si se masoarad la fiecare 25 m distantd.

Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limitd la cotele fundatiei din balast, fatd de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

5.2. CONDITII DE COMPACTARE si CAPACITATE PORTANTA

Straturile de fundatie din balast sau trebuie compactate pana la realizarea urmétoarelor grade de
compactare, minime din densitatea in stare uscati maxima determinatd prin incercarea Proctor modificat

conform SR EN 13282-2:
e 98 %, in cel putin 95 % din punctele de méasurare.

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se considerd realizatd daci valorile
deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31-

2002).

Tabelul 5
Valoarea
admisibila a Modul de Modul de
deformatiei deformatie deformatie
Balast (pentru strat superior al elastice (1/100 static Ev2 dinamic Evd
terasamentelor alcdtuit din:) mim) (MN/m2) (MN/m2)
Nisip priifos, Nisip argilos 250 80 60
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos,
Praf 230 80 55
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Argila préifoasa, Argila nisipoasa, Argila
nisipoasi-prafoasi, argila 200 70 50
Valoarea
admisibila a Modul de Modul de
deformatiei deformatie deformatie
elastice (1/100 static Ev2 dinamic Evd
Balast (cu strat de formad) mm) (MN/m2) (MN/m2)
150 90 65

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate din SR EN 13242 si
STAS 6400.

Masuritorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD 31-
2002 — vezi tabel 4.

Interpretarea mésurétorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul calitatii
executiei lucrérilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie,
a valorii deflexiunii corespunzitoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii
coeficientului de variatie (Cv).

Uniformitatea executiei este satisfacétoare daci, la nivelul superior al stratului de fundatie, valoarea
coeficientului de variatie este sub 35%.

5.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

= in profil longitudinal, méasurétorile se efectueazi in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi
mai mari de + 2,0 cm;
= fin profil transversal, verificarea se efectueazd in dreptul profilelor arétate in proiect si nu pot fi
mai mari de + 1,0 cm.
In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face
corectarea suprafetei fundatiei.
Pentru extinderi ale platformei prin casete cu ldtime mai mici de 3m, verificarea deniveldrilor nu este
necesara.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinantd, stabilitd in proiect, se efectueazd conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitdtii In constructii aprobat cu HG 492/2018 si conform Procedurii privind controlul
statului In fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volum
4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificérile sunt
efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.

Comisia de receptie examineazd lucrdrile si verificd indeplinirea conditiilor de executie si calitative
impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatirile consemnate pe parcursul executiei de catre
organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse.

6.2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminard se face odatd cu receptia preliminard a intregii lucréri, conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343 cu modificarile si

completarile ulterioare.
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7. PROTECTIA MUNCII

La executie se vor respecta actele si normativele in vigoare referitoare la protectia muncii si anume:

Legea nr. 90 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al romaniei nr, 47/29
ianuarie 2001.

Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu completarile si modificarile ulterioare.

HG nr. 1146/2006 privind cerintele minim de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.

M.M.P.S. Ord. 578/ 1996 si Ministerul Sanatatii Ord. 5840/ 1996 privind ,,Norme generale de protectie
a muncii”

»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul oficial nr. 397/24.08.2000.
M.M.P.S. Ord. Nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor”.

M.M.P.S. Ord. Nr. 355/24.10.1995 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru transporturi rutiere”.

M.M.P.S. Ord. Nr. 719/07.10.1997 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor”,

M.M.P.S. Ord. Nr. 683/1998 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de prospectiuni si explorari geologice”

Intocmit,




(l-f\{ S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.

O PEN RO A D Sos. Gheorghe lonescu Sisesti, nr. 268-270,

DESIGN sector 1, Bucuresti

CAIET DE SARCINI

PIATRA SPARTA PENTRU FUNDATII
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1. GENERALITATI

Planurile de incercare si inspectie se vor elabora inainte de implementarea fiecirei parti din lucrare.
Aceste documente se vor piéistra pe santier, ca parte componenti a sistemului de control al calitatii.

Art. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia, receptia straturilor de fundatie
din piatra sparta sau piatra sparta din sistemele rutiere proiectate.

El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR-EN 13242 care trebuie sa fie indeplinite de materialele
folosite si in STAS 6400 cu privire la stratul de piatra executat.

Art. 2. PREVEDERI GENERALE

Fundatia din piatra sparta 0-63 se realizeaza intr-un singur strat a carui grosime este specificata in
proiect, cu respectarea prevederilor STAS 6400.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarelesale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea
tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este oblicat sa efectueze, la cererea Inginerului, verificari suplimentare fata de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune intreruperea
executiel lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

2. MATERIALE

Art. 3. AGREGATE NATURALE
Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate
a) Pentru executia unei fundatii de piatra Sparta mare, 40-80mm
= Balast 0-63 mm in stratul inferior
= piatra sparta 40-80mm in stratul superior
= split 16-20 mm pentru impanarea stratului superior
® nisip grauntos sau savura 0-8mm ca material de protectie

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza atunci cand stratul superior
este de macadam sau beton de ciment.

b) Pentru executia unei fundatii de piatra sparta 0-63 mm

= Nisip 0-4 pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului este coeziv
si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru substratul drenant.

= Piatra sparta 0-63 mm

Agregatele trebuie sa provind din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie nu trebuie sa contini corpuri striine vizibile
(bulgéri de pamant, cirbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP- Conditii de admisibilitate

Tabel 1.
Nr. crt. Caracteristica determinati Conditii de calitate Metoda de Incercare
1 Con‘;lnut‘ de granulc? in afara; sortului - 5 (GTr20) SR EN 933-1
rest pe ciurul superior (D), %, max.
2 Granulozitate continud SR EN 933-1
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3 0Con‘;mut de impuritéti: - corpuri striine, nu se admit izual
%, max.
Continut de particule fine sub
4 0063 mm, Yrnses, 10(f10) SR EN 933-1
5 Calitatea particulelor fine (valoarea de 5 SR EN 933 -9
albastru), max.
Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesari efectuarea unei incerciri cu albastru de
metilen pentru aprecierea calitatii acestora.

BALAST — Conform caiet de sarcini aferent stratului din Balast

PIATRA SPARTA- Conditii de admisibilitate

Tabel 2.
Sort Savura Piatri sparta (split) Piatra sparti
Caracteristica mare
Conditii de admisibilitate
0-8 8-16 16- 31.5- | 40-63 63-80
31.5 40
Continut de granule:
- ramén pe ciurul superior (d ) , %, max 3 > 5 5
- trec prin ciurul inferior (d ;. ) %, max N 10 10 10
Continut de granule alterate, moi, friabile, 10 10 i
poroase si vacuolare, %, max
Curba granulometrica continua
Forma granulelor:
- indicele de aplatizare, %, max. 40 (Sla)
Continut de impuritati — corpuri straine nu se admit
Continut de particule fine sub 0,063mm, <10 <4 (f4)
Y% max. (f10)
Uzura cu masina tip Los Angeles, %, max - 25 25
Rezistenta la actiunea repetati a sulfatului de i 6 3 Nu este
magneziu; 5 cicluri, %, max cazul

Piatra sparti se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-4, 4-8, 8-16, 16-31.5, 31.5-40 si 40-63, fie
direct de la concasare (un singur sort), dacé indeplineste conditiile din tabelul 3 si granulozitatea are valorile
aritate in tabelul 4.
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PIATRA SPARTA - Conditii de admisibilitate

Tabel 3
Caracteristici Conditii de admisibilitate
Sort 0-40 0-63
Confinut de fractiuni, %, max.:
sub 0,02 mm 3 3
sub 0,2 mm 3-14 2-14
0..8 mm 42-65 35-55
16...40 mm 20-40 -
31.5...63 mm - 20-40
Rest pe ciurul cu dimensiunea 1,4 D, %, max. 0
Rest pe ciurul cu dimensiunea D, %, max. 10
Treceri pe ciurul cu dimensiunea d, %, max. -
Treceri pe ciurul cu dimensiunea d/2 -
Granulozitate S4 se inscrie intre limitele din tabelul 4
Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) (EN), min 25
Uzura cu magina tip Los Angeles, %, max 30
Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de magneziu; 5 6 pentru split
cicluri, %, max 3 pentru piatri spartd mare 45-63

Categorile de granulozitate aplicabile sunt: Ga85, Ga80 confrorm SR EN 13242.

PIATRA SPARTA - Granulozitate

Tabel 4
Domenit_l de e Treceri In % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de .... in mm
granulozitate 00201 ]| 02| 1 4 8 16 | 315 ] 40 | 63
0...40 Minima 0 2 3 12 28 42 60 75 100 -
Maximi 3 10 14 30 50 65 80 90 100 -
0...63 Minima 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90
Maxima 3 10 14 27 42 55 70 80 90 100

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si continutul de
impuritati pentru piatra sparta si pentru piatrd sparta mare sunt cele indicate in tabelele 3 i 2 .

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura omogenitatea si
constanta calitdfii acestora si numai dacd analizele de laborator au aritat ci acestea au calitatea
corespunzatoare,

fn timpul transportului la santier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de impurificari. Depozitarea
se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi dacd anumite sorturi sunt pregitite pentru amestecare
ulterioara si pastrate in conditii care sa le fereasca de impréstiere, impurificare sau amestecare.

Art. 4. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR

Controlul calitatii agregatelor de citre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului
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DESIGN
Tabel 5
Actiunea, procedeul de verificare | Frecventa minima Metode de
Nr. | sau caracteristicile care se la aprovizionare la locul de determinare
crt. | verifica punere in operd | conform
1 Examinarea datelor inscrise in La fiecare lot aprovizionat | - -
certificatul de calitate
2 Corpuri straine: In cazul in care se observa | Ori de cate ori STAS 4606
- argila bucati prezenta lor apar factori de
- argila aderenta impurificare
- continut de carbune
3 Continutul de granule alterate, moi, | O proba la 1000mc pentru | - SR EN
friabile, poroase si vacuolare fiecare sort si sursa 13043/AC
4 granulozitatea sorturilor O proba la 1000mc pentru | - SR EN 933-
fiecare sort si sursa 1
5 Forma granulelor pentru piatra O proba la 1000me pentru | - SR EN 933-
sarta. Coeficient de forma fiecare sort si sursa 4
6 Echivalentul de nisip (EN numai la | O proba la 1000me pentru | - SR EN 933-
produsele de balastiera) fiecare sort si sursa 8
i Rezistenta la actiunea repetati a O proba pe fiecare sursa - SR EN
sulfatului de magneziu; 5 cicluri, 1367-2
%, max
8 Uzura cu magina tip Los Angeles O proba la 1000mc pentru | - SR EN
(LA) fiecare sort si sursa 1097-2

in cazul in care la verificarea calititii amestecului de piatra spartd aprovizionatd, granulozitatea acestuia
nu corespunde prevederilor din tabelul nr. 4, acesta se corecteazi cu sorturile granulometrice deficitare pentru
indeplinirea conditiilor calitative previzute.

Art. 5. APA UTILIZATA PENTRU COMPACTARE

Apa necesari pentru a controla umiditatea straturilor de piatra spart sau piatra spartd in timpul punerii
in operé, poate sd provind din orice surse, dar nu trebuie si contind nici un fel de particule in suspensie,
reziduuri chimice, urme de noroi sau vegetatie.

Toata apa utilizatd in execufie, va fi testatd (1 proba/sursd) pentru a verifica daca respecta cerintele
prevazute de SR 1008-2003.
3. CARACTERISTICI OPTIME DE COMPACTARE

Art. 6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale amestecului optimal de piatrd sparta se stabilesc de cétre un
laborator autorizat inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificatd conform SR EN 13286-2 se stabileste:

du max. PM - greutate volumicé in stare uscati, maxima exprimati in g/cm3

W °P'PM - umiditatea optimi de compactare, exprimati in (%)
Art. 7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din
lucrare si anume:

du? - greutatea volumica in stare uscaté efectiva, exprimata in g/cm3

W ¢ _umiditatea efectiva de compactare, exprimata in (%), in vederea stabilirii gradului de compactare
gc
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4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Art. 8. MASURI PRELIMINARE

La executia stratului de fundatie din piatra sparta se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor stratului
de fundatie din balast in conformitate cu prevederile Caietelor de Sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

Inainte de inceperea lucrarilor pentru straturile de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a acestora.

Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrari pentru drenarea apelor
din fundatie.

La executia stratului de fundatie pe intreaga latime a drumului, se va asigura in prealabil posibilitatea
evacuarii apei in afara suprafetei de lucru, in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau
deasupra terenului in cazul rambleelor.

In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca
agregatele, de a se delimita tronsoanele de lucru functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul

de santier.
Art. 9. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATULUI DE FUNDATIE

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze experimentarea executarii
stratului de fundatie.

Experimentarea se va face pe tronsoane de proba de min. 30m cu latimea de cel putin 3,5 m (dublul
latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului
de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin Caietul
de sarcini, daca grosimea prevazuta in proiect se poate realiza intr-un singur strat sau doua si reglarea utilajelor
de raspandire, pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta.

Compactarea de proba se va face in prezenta Inginerului, efectuand controlul compactarii prin incercari
de laborator sau pe teren.

Aceste incercari au drept scopstabilirea parametrilor compactarii si anume:
= grosimea maxima a fundatiei ce poate fi realizat;
= conditiile de compactare
= eficacitatea utilajelor
®  intensitatea de compactare Q/S, in care :
Q este volumul materialului pus in opera in unitatea de timp (ora, zi) , in mc
S este suprafata compactata in intervalul de timp dat, in mp.

Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul
lucrarilor.

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimentalse vor consemna in registrul de santier pentru a servi
la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.
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Art. 10. METODA DE EXECUTIE

Piatra sparta se asterne cu un repartizator, cu o eventuala completare a cantitatii de apa, corespunzatoare
umiditatii optime de compactare. Asternerea si compactarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor
prevazute in proiect.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul
de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire, evitandu-se supraumezirea locala.

Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental,
respectandu-se tehnologia stabilita.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate pe toata grosimea
stratului, se completeaza cu acelasi material, se reniveleaza si se cilindreaza.

Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta inghetata.

Pana la astemerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra sparta astfel executat, se
acopera cu material de protectie (nisip sau savura),

Art. 11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII SI A CAPACITATII PORTANTE PENTRU
STRATUL DE FUNDATIE

In timpul executiei stratului de fundatie din piatra sparta, se vor face verificarile si determinarile aratate
in tabelul 6 cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina prin
masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD31 -2002.

Pentru spatiile inguste se va determina modulul de deformatie liniar.
Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
®  compozitia granulometrica a agregatelor

= caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima,
densitate maxima in stare uscata)

= caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

Tabelul 6

Nr. |Procedeul de verificare sau caracteristicile  |Frecventa minima la locul de |Metode de verificare
crt |care se verifica punere in lucru conform
1. |Incercarea Proctor modificat - STAS 1913/13
2. : e Minim 3 probe la o suprafata
Determinarea umiditatii de compactare de 2000mp de strat. SR EN 1097-5
3. |Determinarea grosimii stratului compactat zilnic -
4. |Determinarea gradului de compactare prin 1 test la fiecare 250m de  |STAS 1913/15-STAS
determinarea greutatii volumice pe teren platforma executata 12288
5. | Verificarea compactarii prin incercarea cu  |minim 3 incercari la o
N - STAS 6400
piatra in fata compresorului suprafata de 2000 mp
6. <0.8mm
g ; e Coeficientul de variatie la ;
Grinda Benkelman (capacitate portanti) SSRGS 359 Normativ CD 31
Testare la fiecare 25m
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5. CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Art. 12. VERIFICAREA MATERIALELOR

Verificarea calitatii materialelor se face in conformitate cu tabelul 5 din prezentul Caiet de Sarcini.
Calitatea acestora trebuie sa fie in conformitate cu conditiile de admisibilitate impuse pentru fiecare tip si sort
de material.

Art. 13. VERIFICAREA COMPACTARII SI CAPACITATEA PORTANTA

13.1. Straturile de fundatie din piatrad spartd mare 63-80 trebuie compactate panai la realizarea inclestirii
maxime a agregatelor, care se probeazi prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi naturi petrografica,
ca i a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncati in fata
utilajului cu care se executd compactarea.

Compactarea se considerd corespunzitoare dacd piatra respectiva este strivitd fara ca stratul s sufere
dislocéri sau deformari.

13.2. Straturile de fundatie din piatrd spartd trebuie compactate pana la realizarea urmitoarelor grade de
compactare minime din densitatea in stare uscatid maxima determinatd prin incercarea Proctor modificata,

conform STAS 1913/13:
e 98%, in cel putin 93% din punctele de misurare;

o 95%, in toate punctele de masurare.

13.3. Capacitatea portanti la nivelul superior al straturilor de fundatie, din piatra sparti, se consideri realizata
dacé valorile deformatiilor elastice corespunzitoare tehnicii de masurare cu deflectometrul cu parghie tip
Benkelman, placa staticd sau dinamicd, nu depagesc valoarea deformatiilor elastice admisibile din tabelul de

mai jos:

Tabelul 7
Valoarea admisibila a Modul de deformatie
deformatiei Modul de deformatie | dinamic Evd
Piatrd spartd elastice (1/100 mm) static Ev2 (MN/m2) (MN/m2)
120 100 70

Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca valorile
deformatiilor elastice masurate nu depasesc valoarea deformatiei elastice admisibile mentionate in Normativul

CD 31.

Pentru spatii inguste se va determina modulul de deformatie liniara.

Art. 14. VERIFICAREA CARACTERISTICILOR SUPRAFETEI
Verificarea suprafetei fundatiei se efectueazi cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul benzii de circulatie; denivelarile admise pot fi
de maximum % 2,0 cm, fata de cotele proiectate;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor indicate in proiect; denivelarile
admise pot fi de maximum + 1,0 c¢m, fata de cotele proiectate.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul Caiet de Sarcini, se va proceda
la corectarea suprafetei fundatiei.

Art. 15. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

a) Grosime

Grosimea fiecarui strat se va verifica la intervale de minimum 200 m. Tolerantele maxime admise la
grosime sunt de £20 mm. Grosimea se poate determina prin mésurarea cu o vergea metalica etalon. Grosimea
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obtinutd este media valorilor méasurate obtinute pentru fiecare tronson finisat si pregitit pentru asternerea
urmdtorului strat rutier.

b) Litimea
Abaterea admisibila la litimea de proiectare este de £5 cm, misurati pe profilele transversale.

¢) Panta
Toleranfa admisé pentru panta transversala va fi de £4%, mésurata la fiecare 20 metri de la firul ntins.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 16. RECEPTIA IN FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 492/2018 si conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum
4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt

efectuate.
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si conditiilor de

admisibilitate privind calitatea materialelor si lucrarilor impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si
constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie "Proces verbal" de receptie pe faza in registrul de lucrari ascunse.

Art. 17. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminard se face odatd cu receptia preliminard a intregii lucrari, conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343 cu modificarile si
completarile ulterioare.

7. PROTECTIA MUNCII

La executie se vor respecta actele si normativele in vigoare referitoare la protectia muncii si anume:

» Legea nr. 90 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al romaniei nr. 47/29

1anuarie 2001.

Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.

» HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu completarile si modificarile ulterioare.

» HG nr. 1146/2006 privind cerintele minim de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.

» M.M.P.S. Ord. 578/ 1996 si Ministerul Sanatatii Ord. 5840/ 1996 privind ,Norme generale de protectie
a muncii”

» ,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul oficial nr. 397/24.08.2000.

» M.M.P.S. Ord. Nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor”.

» MM.P.S. Ord. Nr. 355/24.10.1995 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru transporturi rutiere”.

A4
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» MM.P.S. Ord. Nr. 719/07.10.1997 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor”,

» M.M.P.S. Ord. Nr. 683/1998 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de prospectiuni si explorari geologice™.

Intocmit,

ing. Andrei Barsan
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Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 268-270,
OPEN ROAD sector 1, Butirest
CAPITOLUL I
GENERALITATI

Sectiunea 1

Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pe care trebuie si le indeplineasci
mixturile asfaltice executate la cald in etapele de proiectare, controlul calititii materialelor componente,
preparare, transport, punere in operd, precum §i straturile rutiere executate din aceste mixturi.

Art. 2. Mixturile asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere vor indeplini conditiile de calitate
din SR EN 13108 si vor fi stabilite in functie de clasa tehnica a drumului, zona climatica si studiul tehnico-
economic.

Art. 3. Performantele mixturilor asfaltice se studiaza si se evalueazi in laboratoarele autorizate sau
acreditate - acceptate de catre beneficiarul lucrarii.

Art. 4. La execufia sistemelor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin urmitoarele norme:
- AND 605/2016 — Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea §i punerea in opera;
- SR EN 13108-1: - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice (pentru
straturi de uzurd, de legitura si de bazd);
- SR EN 13108-5: - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltica stabilizata.

Definitii §i terminologie

Art. 5. Mixtura asfalticd la cald este un material de constructie realizat printr-un proces tehnologic
ce presupune incilzirea agregatelor naturale si a bitumului, malaxarea amestecului, transportul §i punerea in
operd, de regula prin compactare la cald.

Art. 6. Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini se utilizeazad pentru stratul de uzurd
(rulare), stratul de legaturé (binder), precum si pentru stratul de baza.

Art. 7. Imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcétuite, in general, din doua straturi;
- stratul superior, denumit strat de uzurd sau de rulare;
- stratul inferior, denumit strat de legatura.
Art. 8. Stratul de bazi din mixturi asfaltice intrd in componenta sistemelor rutiere la drumuri, peste
care se aplica imbracédmintile bituminoase.

Art. 9. Denumirea simbolicd a mixturilor asfaltice se va face pe baza caracteristicilor curbei
granulometrice respectiv tipul de mixturd, méarimea granulei maxime si clasa tehnici a drumului. Pentru
identificarea mixturii, se va specifica clasa de penetratie a bitumului in functie de zona climatic si de trafic.

Art. 10. La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante care si confere
rezistenfa si durabilitatea necesard imbracamintei, precum si o suprafatd de rulare cu caracteristici
corespunzitoare care si asigure siguranfa circulatiei §i protectia mediului inconjurétor, conform prevederilor
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legale in vigoare. Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini.
Pentru executia straturilor de uzura se vor avea in vedere urmétoarele tipuri de mixturi asfaltice:

- MAS - mixturi asfaltice stabilizate de tip ,,stone mastic asfalt" SMA, cu schelet mineral robust
stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108-5;

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura se noteazi conform tabelului 1, in functie de caracteristicile
curbei granulometrice, dimensiunea maxima a granulelor agregatului, recomandandu-se si clasele tehnice ale
drumurilor si strizilor unde se pot folosi.

Tabel 1 - Mixturi asfaltice pentru stratul de uzuri
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1 e TR
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Art. 11. La executia stratului de legatura se vor utiliza mixturi asfaltice performante, rezistente si
durabile, ale céror caracteristici vor satisface conditiile previzute in acest caiet de sarcini.
Pentru executia stratului de legaturd, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform

SR EN 13108 - 1.
Acestea se noteazd conform tabelului 2 si sunt clasificate in functie de granulozitatea, dimensiunea

maximd a gramulelor agregatului, clasa tehnicd a drumului.

Tabel 2- Mixturi asfaltice pentru stratul de legiturd.
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Art. 12. Mixturile asfaltice prevazute pentru constructia stratului de bazi vor fi mixturi asfaltice
performante, rezistente si durabile, ale céror caracteristici vor satisface conditiile previzute in acest caiet de
sarcini.

Pentru stratul de bazi, se vor folosi betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN
13108-1.

Acestea se noteazi conform tabelului 3 si sunt clasificate in functie de granulozitatea, dimensiunea
maximd a granulelor agregatului, clasa tehnicd a drumului.

Tabel 3 — Mixturi asfaltice pentru stratul de bazdi
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Art. 13. Imbricamintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzurd si legaturd se aplica pe:

- straturi de bazd din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform normativului SR EN
13108 si AND 605/2013;

- straturi de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianti puzzolanici, conform
STAS 10473/1 si reglementarilor tehnice in vigoare;

- straturi de baza din macadam i piatra spartd, conform SR 179, STAS 6400 si SR 1120;

- imbracaminte bituminoasa existentd, in cadrul lucrarilor de ranforsare;

- strat de fundatie din beton amestec optimal pentru drumuri de clasa tehnici V;

- imbriciminte din beton de ciment existenta.
In situatii deosebite, daci existd capacitate portantd, stratul de baza poate fi inchis printr-un strat de uzura.

In cazul imbricamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de baza din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe imbracamintea din beton de ciment si pe imbricimintea
bituminoasa existenta, se recomanda executarea unui strat antifisura peste stratul suport.

Art. 14. Stratul de baza din mixturi asfaltice se aplicd pe un strat de fundatie suport care trebuie si
indeplineascd conditiile prevazute de STAS 6400.

Art. 15. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 si standardelor europene
SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 si SR EN 13108-20 si uzuantelor din Roménia.
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Sectiunea 3

Referinte normative

Urmitoarele documente de referintd sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului caiet de sarcini
(tabel 4). Pentru referinfele nedatate, se aplicd ultima editie a publicatiei la care se face referire (inclusiv

eventualele modificari).

Tabel 4- Documente de re,

ferintd.

- SR EN 933-1:2012

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 1: Determinarea granulozitétii. Analiza granulometrica.

-SREN 933-2:1998

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale
ochiurilor.

- SR EN 933-3:2012

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 3: Determinarea formei granulelor. Coeficientul de aplatizare.

- SR EN 933-4:2008

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 4: Determinarea formei granulelor, Coeficient de forma.

- SR EN 933-
5:2001/A1:2005

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 5: Determinarea procentului de suprafete concasate si sfardmate din
agregatele grosiere.

- SR EN 933-7:2001

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea
7: Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in
agregate.

-SREN 933-8:2012

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 8: Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip.

- SR EN 933- - Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
9+Al:2013 Partea 9 - Aprecierea finetii, incercare cu albastru de metilen.

-SREN 1097- - Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
1:2011 agregatelor. Partea 1 ; Determinarea rezistentei la uzurd (micro-Deval).

-SR EN 1097-2:2010

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfirdmare - Los
Angeles.

-SR EN 1097-6:2013

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 6: Determinarea masei reale i a coeficientului de absorbtie a apei.

-SR EN 1367-1:2007

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la inghet- dezghet.

-SR EN 1367-2:2010

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale
agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat de magneziu.

-SR EN 12591:2009

- Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere.

-SR EN 12593:2007

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de rupere Fraass.

-SR EN 1426:2007

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea penetrabilititii cu ac.
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-SR EN 1427:2007

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de iInmuiere. Metoda cu inel si
bila,

-SR EN
1744-1+A1:2013

-Incerciri pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Partea 1:
Analiza chimica

-SR EN 12607-1:2015

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incilzire sub efectul
céldurii si aerului. Partea 1: Metoda RTFOT.

-SR EN 12607-2:2015

- Bitum si lianti bituminogi. Determinarea rezistentei la incilzire sub efectul
céldurii si aerului. Partea 2: Metoda TFOT.

-SR EN 12697-1:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 1: Continut de liant solubil.

-SR EN 12697-
2+A1:2007

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 2: Determinarea granulozititii

-SR EN 12697-3:2013

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 2: Recuperarea bitumului cu evopuratorul rotativ.

-SR EN 12697-4:2005

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 4: Recuperarea bitumului: coloana de fractionare

-SR EN
12697-5:2010/AC:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 5: Determinarea densititii maxime.

-SR EN 12697-6:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densititii aparente a epruvetelor bituminoase.

-SR EN 12697-8:2004

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase

-SR EN 12697-
10:2002/AC:2007

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 10: Compactibilitatea.

-SR EN 12697-11:2012

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 11: Determinarea afinitatii dintre agregate si bitum.

-SR EN 12697- -Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
12:2008/C91:2008 Partea 12: Determinarea sensibilitétii la apa a epruvetelor bituminoase.

-SR EN 12697- -Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
13:2002/AC:2002 Partea 13: Masurarea temperaturii.

-SR EN 12697- -Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

14:2002/AC:2002

Partea 14: Continutul de api.

-SR EN 12697-15:2004

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

-SR EN 12697-16:2004

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 16: Abraziunea prin pneuri cu cuie.

-SR EN 12697-17+A1:2007

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltici drenanti.

-SR EN 12697-18:2004

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 18: Incercarea de scurgere a liantului.

-SR EN 12697-19:2012

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor.

-SR EN 12697-20:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 20: Incercare de amprentare pe epruvete cubice si cilindrice.

-SR EN 12697-21:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 21: Incercarea de amprentare pe placi.
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-SR EN 12697-22+A
1:2007

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: Incercare de ornieraj.

-SR EN 12697-23:2004

- Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 23: Determinarea rezistentei la tractiune indirecti a epruvetelor
bituminoase.

-SR EN 12697-24:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald:
Partea 24: Rezistenta la oboseala.

-SR EN 12697-25-2006

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice asfaltice
preparate la cald. Partea 25: incercare la compresiune ciclic.

-SR EN 12697-26:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 26: Rigiditate.

-SR EN 12697-27:2002

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 27: Prelevarea probelor

-SR EN 12697-28:2002

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 28: Pregitirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a
continutului de apé si a compozitiei granulometrice.

-SR EN 12697-29:2003

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase.

-SR EN 12697-30:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.

-SR EN 12697-31:2007

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald.Partea 31: Confectionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

-SR EN 12697- - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
32+ A1:2007 Partea 32: Compactarea mixturii in laborator cu compactorul cu vibrator.

-SR EN 12697- - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
334+A1:2007 cald. Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placi.

-SR EN 12697-34:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 34: Incercare Marshall.

-SR EN 12697-
35+A1:2007

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 35: Malaxare in laborator.

-SR EN 12697-36:2004

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 36: Determinarea grosimii stratului de uzura.

-SR EN 12697-38:2004

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 38: Aparaturd comund, calibrare si etalonare.

-SR EN 12697-39:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 39: Continut de liant prin calcinare.

-SR EN 12697-40:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate
la cald. Partea 40: Permeabilitate in situ.

-SR EN 13108- L. . Ficatii ; : -
1:2006/AC-2008 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice.
-SR EN 13108- - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu
5:2006/AC:2008 continut ridicat de mastic,

-SR EN - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru

1 3 ]. 08"20.2006/AC:2009 fucercarea de tlp'

-SR EN 13108- - Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei

21:2006/AC:2009

in fabrici.
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-SR EN 13036-1:2010

- Caracteristici ale suprafetelor drumurilor §i pistelor aeroportuare. Metode de
incercare. Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei
prin tehnica volumetricé a petei.

-SR EN 13036-4:2012

- Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de
incercare. Partea 4: Metode de mésurare a aderentei unei suprafete. incercarea cu
pendul.

-SR EN 13036-7:2004

- Caracteristici ale suprafetelor drumurilor i pistelor aeroportuare. Metode de
incercare. Partea 7: Masurarea deniveldrilor straturilor de uzuri ale
imbracdmintilor rutiere: incercarea cu dreptar.

-SR EN
13043:2003/AC:2004

- Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor
utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

-SR EN 13808:2013

- Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de
bitum.

-SR EN 14023:2010

- Bitum si lianti bituminosi. Cadrul pentru specificatiile bitumurilor modificate
cu polimeri.

-SR 61:1997

- Bitum. Determinarea ductilitatii.

-SR 179:1995

- Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii generale de calitate.

-SR 1120:1995

- Lucriri de drumuri. Straturi de bazi si imbracaminti bituminoase de macadam
semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice de calitate.

-SR EN 13473-1:2004

-Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecénd de la
releveele de profil. Partea 1: Determinarea adincimii medii a texturii.

-SR 4032-1:2001

- Lucréri de drumuri. Terminclogie.

-SR 8877-1:2007

- Lucréri de drumuri. Partea 1 : Emulsii bituminoase cationice. Conditii de
calitate.

-SR 8877-2:2007

- Lucrari de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo-vascozitatii Enqgler a
emulsiilor bituminoase.

-SR 10969:2007

- Lucréri de drumuri, Determinarea adezivitétii bitumurilor rutiere si a emulsiilor
cationice bituminoase fafa de agregatele naturale prin metoda

- STAS 539-79

- Filer de calcar, filer de creti si filer de var stins in pulbere.

- STAS 863-85

- Lucréri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

-STAS 1598/1-89

- Lucriri de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la lucréri de constructii noi si
moderniziri de drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executie.

-STAS 1598/2-89

- Lucrari de drumuri. Incadrarea imbricamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere
existente. Prescriptii generale de proiectare si de executie.

- STAS 2900-89

- Lucréri de drumuri. Litimea drumurilor.

- STAS 6400-84

- Lucréri de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de
calitate,

-STAS 10473/1-87

- Lucréri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau piménturi stabilizate cu
ciment. Conditii tehnice generale de calitate.

-Legea 10 -Legea calitatii Iucrarilor

-Ordine MT/MI -Norme metoldologice privind conditiile de inchidere a circulatiei in zona
nr.411/1112/2000 drumului public.

-Legea 319/2006 -Legea securitétii i sanatifii in munca

-Legea 307/2006 -Prevenirea si stingerea incendiilor

-OUG 195/2005 -Protectia mediului

-AND 605-2013 -Normativ mixture asfaltice executate la cald (revizuire 2013)
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CAPITOLUL Il MATERIALE.
CONDITII TEHNICE

Sectiunea
1
Agregate

Art. 16. Agregatele care se utilizeazi la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de
sarcini sunt conform specificatiilor SR EN 13043. Agregatele naturale trebuie si provind din roci omogene,
fard urma de degradare rezistente la inghet-dezghet i sa nu contini corpuri striine.

Art. 17. Conform SR EN 13043, sitele utilizate trebuie sé apartina fie seriei de bazi plus seria 1, fie
seriei de baza plus seria 2. Nu se permite si se combine sitele din seriile 1 si 2, Raportul dintre cea mai mare
dimensiune D si cea mai mica dimensiune d, nu trebuie si fie mai mic de 1,4.

Tabel 5- Site

Seria de baza | Seria de baza +seria1 | Seria de baza + seria 2
(mm) (mm) (mm)
0 0 0
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 5.6(5) -
8 - 6.3(6)
- 8 8
- - 10
- 11.2(11) -
- - 12.5(12)
16 - 14
- 16 16
- - 20
31.5(32) 22.4(22) -
- 31.5(32) 31.5(32)
- - 40
- 45 =
63 63 63
NOTA - Dimensiunile rotunjite dintre paranteze pot fi utilizate pentru
descrierea simplificata a claselor de granulozitate

Tabelele 6 sau 7, conform SR EN 13108-1 stabilesc limitele de granulozitate pentru betoanele
asfaltice. Procentele de treceri prin sitele D, 2 mm si 0,63 mm ale zonei de granulozitate aleasa nu trebuie si
depaseascd valorile maxime si minime indicate in tabelele de mai jos:

Tabel 6- Zona de granulozitate a compozitiei necesare - site din seria de bazd plus seria 1
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Sos. Gheorghe lonescu Sisesti, nr. 268-270,
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D 4 | 5656 | 8 |naiz)| 16 [220224) [ 32315) |
Sitd (mm) Treceri prin sitd, % din mas3
1.4D 100 100 100 100 100 100 100
D 90...100 | 90...100 | 90..100 | 90..100 [ 90..100 | 90..100 | 90...100
2 50..85 | 15..72 | 10..72 | 10..60 | 10..50 | 10..50 | 10...50
0.063 5.17 | 2..15 | 2.13 2..12 | 0..12 | 0..11 0..11

Tabel 7- Zona de granulozitate a compozitiei stabilite - site din seria de bazi plus seria 2
(Tabel 2 SR EN 13108-1)

D 4 | 663 | 8 | 10 [12025 ] 14 [ 16 [ 20 [ 32315
Sitd (mm) Treceri prin sitd, % din masi
1.4D 100 100 100 100 100 100 100 100 100
D 90..100 | 90..100 | 90..100 | 90..150 | 90..100 | 90..100 | 90..100 | 90..100 | 90...100
2 50..85 | 15..72 | 10..72 | 10..60 | 10..55 [ 10..50 [ 10..50 | 10..50 | 10...50
0.063 5.17 [25.500] 2..13 | 2..12 | 0.12 [ o.12 | 0..12 | o0..11 | 0..11

Procentele de treceri prin sitele D, 2 mm si 0.063 mm ale zonei de granulozitate aleasa nu trebuie
sa depaseascd valorile maxime si minime din tabelele prezentate.
Zona de granulozitate a compozifiei stabilite trebuie sa se incadreze in seria de bazi plus 1 sau seria
de baza plus seria 2. Sita optionala fina (sub 2 mm) trebuie sa fie aleasd dintre urmitoarele site : 1; 0.5, 025 si
0.125 mm.

Tabelul 8 - Conditii generale ale granulozititii conform SR EN 13043

Dimensiune Procent de trecere (in masi) % Categorie
Agregat
mm 2D 1,4D® Db d dr2e G
100 100 Intre 905199 | Intre 05i10 | fntre 0si2 G:90/10
100 | intre 9851100 | Intre 905199 | intre0s5i15 | Intre0si5 | G.90/15
Agregat B3 100 | Intre 98 5i 100 | Intre 905199 | Intre05i20 | fntre0si5 | G.90/20
grosier 100 | Intre 98si 100 | intre 855199 | Intre 0 sil5 Intre 0 si 2 G. 85/15
100 | intre 98 5i 100 | Intre 855i99° | Intre 05120 | Intre0si5 | G.85/20
100 | Intre 98 5i 100 | Intre 855i99° | intre 05i35 | intre0si5 | G.85/35
Nisip D<2 - | Intre 985i 100 | Intre 85 si 99 Gr 85
Amestec D=<45 si 100 intre 9851 100 | Intre 90 i 99 L Ga 90
agregat d=0 Intre 98 5i 100 | fntre 855i 99 Ga 85

? Atunci cénd sitele calculate 1,4 D si d/2 nu corespund sitelor exacte din seria ISO 565:1990 R20,

trebuie adoptate sitele cele mai apropiate.
® Atunci clnd procentul retinut pe D este < 1% in masi, producitorul trebuie si declare si si
documenteze granulozitatea tip cu sitele D, d, d/2 si cu sitele seriei de bazi plus seria 1 sau ale seriei de baza plus
seria 2, cuprinse Intre d si D.
¢ Pentru Agregat grosier din clasa de granulozitate de o singurd dimensiune d/D, in care D < 2d, din
categoria G 85/15, G 85/20 si G 85/35, valorile procentului trecut prin D poate fi micsorat cu 5% pentru utilizari
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sau aplicatii particulare.

Art. 18. Cerinele privind valorile limtd ale caracteristicilor fizico - mecanice pentru agregatele
utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 9-11.

Tabel 9 - Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice.

‘:" Laractetistca Ccndijt ce calitat= ":'1etcda d.e
& nesrcate
1 Conlin.t de grancle nafera class ce granuiuzitate.
rezt oe sita superioars ()% max. [-10 [ 5, 90/10) SR EN233
—lracers pe =itz inferic 2rd [dg )% max 10
2 | Coeficicnt de aplatiz ora,% max. 25 (M)
T2 | mdice d= forma % max “' T #ishg
£ Coniin it de mountél — romin straine nu se zdmit wizial
5 Continut in parhicute fine sub © NEZ mm %, max T o058 (lgs] | S BN 0331
¥ lkezistents la ragmentsre, o= modr =l car th str —!I LA
coafoient LA Y%, may [T T TR T R hepr v —— SR EMN 1097-2
FREELA ., e Tt dr ey e th o - :
7 Rezistentz la uzut& (coef tizrl micro- | ds. 0 dn = cat (h. str. =i
eval) 36 e, — - — e SR EM 1:97-’1
Revdiyaa o SR = = ) T (Mo 20
5@ | Sensiviitate 313 ingret-dezgrel 'a 17 couri as inghescerghe: | . -
sd de 1mesa (F15% maa. 2{F) SR EMN ‘2671
arca 9 rezistenid (2€1a)% . max, 20
2 | Rezistentz la actiunea s Ufaiulil de magnazii % mar & SR EMN 4367-2
‘0 | Continut de rartcule fotal sparte 2 mon 45 (CRAIM) SR Fr 4334
(perlmy criblun proverind din roc delalice)
*Agrecate U granula de madrum 8 mm.
O Forme cgregatult grosicr poate N determingd pan metoda cocticieniulul de splaizare saJ & indise lur de Form,
3 Rezistenta la Paghat poate fi doterminald prin sansbete 13 tnghel- deagliel szu priv rezictenty Iz 3etighes e fatdlai de magneziv — SR BN 13872
fabelui 6 Mizip de ~onnasa) sai sort U4 da concasa), Ulilzat 1a prenarares medunlor askalboe
2_{ Carar letisties Conditi de calilats
1| Continut de granule in afora slacel de granulozitats” | 1w 52 FN 433
—reslpe sila superivarz (diga, % . ma.
2 Granulozitais continua SR EMN 933"
3 Continut de mpuritadti: - carpud striing nu se sdmit vizua
4. | Coniinut de particuie fine zub C,063 mm,% . max. 10 {fa) SR EN233-1
& | Caltarea particulzlor fine (vaicares de alaastn,), may * 1 7 T | SREMEEIS

*Datarminarea v alorli de albasiry e va efectuanumaifn cazui risiperior sau sortunlor0-d = céior fractiune -2 mis prazirt un cortinut d2 grsnule fine
meimaraseuegsiou 3%
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Tebe Ul 7 - Fietisdri Jllizate 13 fabricatca mpiun:cracatics
A Cardctedsiics Peutiiz surtal Pials < conessal ?ﬂ;lfda de
o ' N ihcercare
Cunfinat de crancle m afera clasei de granuivzitats. 410 A0
1 oot pe oita supenoars W X G, iRy o r S EN 3331
(528 1 Gl SUPSHOBME (Cuged 0 | X 106 95/10) 106, 00/10) | SREMAE
— Ireveie pe itz infericara -.-dm'r,,..»’u Mmax.
2 Conjinr de partru’e spats %, min =3 (R0 S ENHAS-E
30 | Coeficient de aplatiz are% max 75 (Agg) 5 (Axs) 50 EN Q533
a0 | Indice dz forra S max. 25(8hg) 25 (3} SR Erd 9934
- | Continut de ) S oo | SREN9ET
b 1 se edriil e zdin
¥ | —comiir sicanz flidse e Hlisdmil sivzual
6 Continut Tn partizue fing, zub 0,052 mm, 5%  max. COf )0 S e} | O pi0.5 (el K EN 9331
clz th die il 5
. , = — 20 (LA
;| Redistenls la ‘lag eritsie ~at thostr -l {(LAon) 3 EN 40972
coefaiant LA e, max T 1. & —V — —— A= a7 -
vat L s, iV <wibrde V-5
2ls thodr Bl EMrF .
z . = ok = - (e E T
g | Femstentala i7um ot th st =il . T lsaEN 09
teostoiert micra-Mzval G mae o= thodr v 5 (- [ 1 N * e
zat th. st Y Ace 200 2D (hgg 20
g | Fersibittate=ia ingPet-dez gref
v -—p.s-rdér':a 2 Mass IF‘ Co . maa. 2 {Fa) 2{F9) .::P EM ‘3 G" ¥
10U | Rezistents la sctiunza sUIfatuilui de magneziv, mex., G i 3R CH 13672
TAgregale cu grantia de mai. S min.
0 Forme egregatuici yrosier po ats 11 deterninaid prn meteda coehioenulur de apiaiizae sav & ndeelu de tormé.
@ Revistenia |z Pnghat prate fi da*areonatf prin sans biltate la "nyglei-darghet 520 prie r=7istenta I3 2eiinea sufatilui de magnaric — B FX 13572
Teboul 8 Misprelualsaucort 24 nzlurd ublizel bz prepararea b uniicr azfaltio.
NI e s Condiv Catt Meteda de
ey Taracletislicy Cundii de calitals thoticate
1 Conjinut de grandle n afera slasel de granuiozitats 10 SEENdAs-
—rest g sita superioars (daya,), % . max.
2 Cranulozitai= carhnua S BN DES-1
3 | Coeficicnt do neur forrritate, min 8 i
3 Contindgt de mpuntEe
— Corput streine N se sdimil SR EN 9337
— conpinut de numus {culasrea soibisi de NaHC) max aalten sivizual
SR EN 1744
4 Erchivalert de nisip pe sort [- '2 mm,% , min 85 SR EN 958
6 | Cortinul do parbcuie ire cub 0,083 rim, S manx. o - 10 {fg) SRENDEZT
7 Caltatza particulzlor Fne {valcares de albastr:, max. 2 3R N 29339
* Coeficentul dz neuriformiats o detarmind cu relatia U, = dggfdp, unde’
dap= thamatrat cehiuly sitai fioirorare free B0 % din mAsa profei zhalizate parir: veriiicarea granalnzidli
o= diamelryt cchiule siteiprin care hec 0% din masa probel zoaizate penlis ceficares gia nulozitali

L

Note:

Agregatele vor respecta si conditia suplimentard privind continutul maxim de granule alterate, moi,
friabile, poroase §i vacuolare, de 5 % .

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterats, moi,
friabile si vacuolare. Masa granulelor selectatd astfel nu trebuic si depaseascd 5% din masa agregatului
formaté din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

Art, 19. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in padocuri previzute cu platforme
betonate, avind pante de scurgere a apei §i perefi despértitori, pentru evitarea amestecarii i impurificarii
agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il contine. Se vor lua misuri
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pentru evitarea contamindrii cu alte materiale $i mentinerea unei umidititi scazute.

Art. 20. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de Declaratia de performanti cu
performantele produsului si certificat de conformitate, impreund cu rapoarte de incercare prin care si se
certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

Art. 21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozititii agregatelor natural sunt conform
SR EN 933-2, pentru setul de site de baza + setul de site 1.

Art. 22. Se vor efectua verificéri ale caracteristicilor prevazute in tabelele 9, 10 si 11, pentru fiecare lot
de material aprovizionat, sau pentru maxim:

- 500 t pentru pietris sortat §i pietris concasat;

- 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de balastier;

- 500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de cariera);

- 1000 t pentru cribluri.

Sectiunea
2

Filer

Art. 23. Filerul (filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere) trebuie si corespunda
prevederilor SR EN 13043 si STAS 539.

Art. 24. La aprovizionare, filerul va fi insotfit de Declaratia de performanti cu performantele
produsului si dupa caz, certificatul de conformitate impreuna cu rapoartele de incercare prin care si se certifice
calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat si se va verifica obligatoriu granulozitatea si
umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t.

Art. 25. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de creta si
filer de var stins in pulbere).

Art. 26. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incércare pneumatici. Nu se admite folosirea filerului
aglomerat.

Sectiunea
3
Lianti

Art. 27. Liantii care se utilizeazi la prepararea mixturilor asfaltice sunt:

- bitum de clasa 35/50, 50/70, si 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Nationald NB si art.29
respectiv art. 30 ;

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5
(penetratie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Nationala NB si art. 30.

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice din anexa A, si anume:

- pentru zonele calde se utilizeazé bitumurile 35/50 gi 50/70 si bitumuri modificate 25/55 si 45/80;

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 45/80 cu penetratie mai
mare de 65 (1/10 mm);
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- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zond, se utilizeazi bitumurile 50/70 si
bitumuri modificate 45/80.

Art. 28. Fafa de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationald NB, si SR EN 14023 + Anexa
Nationald NB, bitumul trebuie sé prezinte conditia suplimentari de ductilitate la 25°C (determinati conform
SR 61):

mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100;

mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;

mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbitranit prin metoda TFOT/RTFOT™,
mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT™;
mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbitranit prin metoda TFOT/RTFOT";

Art. 29. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie si prezinte o adezivitate
de minim 80% fafa de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivi. In caz contrar, se aditiveazi cu agenti
de adezivitate.

Art. 30. Adezivitatea se determind prin metoda spectrofotometrica conform SR 10696 si/sau SR EN
12697-11 sau normativul NE 022.

Art. 31. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri i bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe tipuri de
bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de
depozitare ale stafiilor de mixturi asfaltice. Pericada i temperatura de stocare va fi aleasd in functie de
specificatiile producitorului, astfel incat caracteristicile inifiale ale bitumului si nu sufere modificari la
momentul prepararii mixturii.

Se recomandi ca la stocare temperatura bitumului si fie de 120°C....140°C, iar cel modificat de
minimum 140°C si recirculare 20 minute la inceputul zilei de lucru.

Art. 32. Pentru amorsare se utilizeazd emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida conform SR
8877-1 si SREN 13808.

Art. 33. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele
produsului si se vor efectua verificdri ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru bitum si bitum
modificat) si art. 33 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:

- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment;

- 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment.

Sectiunea
4

Aditivi

Art. 34. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor se pot utiliza aditivi,
cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot fi addugati fie
direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de marire a lucrabilititii, fie in mixtura
asfalticd, cum sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

Art. 35. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este ,, un material component care poate fi
addugat in cantitdfi mici in mixtura asfalticd, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea
polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”.
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Fata de terminologia din SR EN 13108 - 1, in acest caiet de sarcini au fost considerati aditivi si produsii
care se adauga direct in bitum si care nu modifica proprietitile fundamentale ale acestuia.

Art. 36. Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de citre un
laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in functie de realizarea cerintelor de performanti
specificate.

Art. 37. Aditivii utilizafi la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bazi un standard, un agrement
tehnic european (ATE) sau un document de declarare si evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national,
cum ar fi agrementul tehnic.

CAPITOLUL III
MIXTURI ASFALTICE. CONDITII
TEHNICE

Sectiunea 1
Compozitia mixturilor
asfaltice

Art. 38 Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii si
materialele granulare.

Art. 39. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri
sunt prezentate in tabelul 11.
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Art. 40. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzura i la betoanele asfaltice deschise pentru stratul
de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total
de nisipuri, nisipul natural, este in proportie de maxim:

- 25% pentru BA;
- 50% pentru BAD,

Art. 41. Limitele procentelor de agregate sunt conform:

- tabelului 13 pentru mixturi asfaltice tip betoane asfaltice, destinate straturilor de uzurd,
legétura si bazi;

- tabelului 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate,

Art. 42. Curba granulometrici a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixturi
asfalticd, va fi cuprinsd in limitele prezentate in tabelul 14 pentru mixturile tip beton asfaltic, in tabelul 15
pentru mixturile asfaltice stabilizate.

Art, 43, Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de citre un

Pag. 18 /39



(i\{ S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.
OPEN RO AD Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 268-270,

DESIGN sector I, Bucuresti

laborator de specialitate autorizat sau acreditat tindnd cont de recomandarile din tabelul 16. In cazul in care, din
studiul de compozitie rezultd un dozaj optim de liant in afara limitelor din tabelul 16, acesta nu va putea fi
acceptat decit cu aprobarea proiectantului i a beneficiarului.

Art. 44. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor preliminare de
laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 16 si au in vedere o masi
volumicd medie a agregatelor de 2.650 kg/m®. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele
confinutului de bitum se calculeaz'd prin corectia cu un coeficient a = 2.650/d, unde ,, d” este masa volumica
reald (declaratd de producdtor i verificata de laboratorul Antreprenorului) a agregatelor inclusiv filer (media
ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m si se determina conform SREN 1097-6.

Art. 45. Raportul filer - liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul caiet
este conform tabelului 17, termenul filer in acest context reprezentind fractiunea 0 ...0,1 mm,

Art. 46. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre sau granule cu celuloza, acestea se utilizeazi
conform agrementelor tehnice precum si reglementarilor tehnice In vigoare pe baza unui studiu preliminar de
laborator.

Art. 47. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaboririi retetei de fabricatie se va face pe
baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Compozifia de fabricafie va cuprinde verificarea caracteristicilor
materialelor componente (Sectiunea 1), stabilirea amestecului i validarea acestuia pe baza testelor initiale de
tip (tabelul 30);

Art. 48. Formula de compozitie (reteta) va fi stabilitd pentru fiecare categorie de mixtura, si va fi sustinuti
de studiile gi incercarile efectuate, impreuna cu rezultatele obtinute.

Aceste studii comportd Incercéri pentru cinci confinuturi de liant repartizate de o parte si de alta a
continutului de liant recomandat (calculat), dar nu in afara limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%, conform
Tabel 34.

Art. 49. In executie, este obligatorie transpunerea compozitiei pe stafie, ceea ce consti in verificarea
respectirii compozitiei statie, verificarea compozitiei si a caracteristicilor mixturii realizate.

Art. 50. In tabele urmatoare (12..14) sunt prezentate continutul granulometric si de lianti recomandat
pentru mixturile asfaltice:

13. Limitele procentelor de agregate si filer.
14. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice si anrobate bituminoase.
15. Limitele procentuale si zona granulometricd pentru mixture asfaltice stabilizate.

16. Continutul recomandat de liant
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Sectiuna 2

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor
asfaltice

Art. 51. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determind pe corpuri de proba
confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (incerciri initiale de
tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la agternere pe parcursul executiei, precum si din straturile
imbracamintilor gata executate.

Art. 52. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul
gata executat, se efectueazi conform SR EN 12697-27.

Art. 53. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie si se
incadreze in limitele din tabelele 18, 19, 20, 21.

Art. 54. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 12697-6 si SR EN
12697-34 si vor respecta conditiile din tabelul 17.
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Absorbfia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la normativul AND 605.

Art. 55. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incerciri dinamice
se vor incadra in valorile limita din tabelele 19, 20, 21, 22. Incercirile dinamice care se vor efectua in vederea
verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativul AND
605 sunt urmétoarele:

- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclicd i incercarea la ornieraj)
reprezentata prin:
- Viteza deflugj sifluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la compresiune ciclici
triaxiald pe probe cilindrice din mixtura asfaltici, conform SR EN 12697-25, metoda B;
- Viteza de deformatie si adédncimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj pe epruvete
confectionate in laborator sau prelevate prin tiiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-
22, dispozitiv mic in aer, procedeul B;

- Rezistenta la oboseald, determinatd conform SR EN 12697-24, fie prin incercarea la intindere indirecta
pe epruvete cilindrice anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de SREN 12697-24;

- Modulul de rigiditate, determinat prin Incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform SR EN 12697-26, anexa C;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la presa de
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.

Tabel 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzurd determinate prin incerciri
dinamice.

Mixtura asfalticd pentru

z_l; Caracteristica stratul de uzuri/clasa
tehnicd drum
I-1I I - IV

1. |Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie

1.1. | Volum de goluri la 80 giratii, % maxim 5,0 6,0
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

1.2. |- deformatia la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, um/m, maxim 30000
- viteza de deformatie la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, um/m/ciclu, maxim 20000 1 2

1.3 |Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 4600 4100

Caracteristici pe plici confectionate in laborator sau pe carote din imbriciminte

Rezistenta la deformatii permanente, 60°C (ornieraj)
2.1 |- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, max 0,5 0,7
A Adéncimea figasului, % din grosimea initiald a probei, max S 7

Tabel 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legdturd determinate prin incercdri
dinamice

Nr. Vo Mixtura asfaltici pentru stratul
Caracteristica o
crt. de legaturi /clasa tehnicd drum
I-m | Im-1v

1 |Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie

1.1 |Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 9,5 | 10,5
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1.2 |Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- defi ia la 40°C, 2 i 10000 impulsuri, um/m, i
fe ormatia la ’ 00KPa si 1r.npu sun. um/m I‘IlaXIm 20000 30000
- viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri,
; ; 2 3
pm/m/ciclu, maxim
1.3 |Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500
14 RI‘EZ.leellta !a oblostneala, proba cilindric solicitati la intindere indirectd: Numar 400 000 300 000
minim de cicluri pana la fisurare la 15°C
2. |Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale sau prismatice £ 10, minim 100 150

Tabel 21 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazdi determinate prin incerciri dinamice

Nr. . . Mixtura asfalticd pentru stratul
Caracteristica )
crt. de bazi /clasa tehnicd drum
I-u0 | 1ma-iv
1. |Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie

1.1 |Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 75 8,5
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

12 L deformatia la 40°C, 200K Pa gi 10000 impulsuri, |im/m, maxim 20 000 30 000
- viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri,
um/m/cicli, maxim 2 3

1.3 [Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600

1.4 Rezm:tent‘a ‘Ia obos‘eala., phrovba cilindrica solicitati la intindere indirecta: 500 000 400 000
Numdr minim de cicluri pénd la fisurare la 15°C

2. |Rezistenta la oboseali, epruvete trapezoidale sau prismatice £° 105, minim 100 150

Nota: Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, previzuti in tabelele 19, 20 si 21 sunt stabiliti ca
nivel de performantd minimald pentru mixturile analizate in conditii de laborator si nu sunt identici cu valorile
modulilor de elasticitate dinamicé utilizati la dimensionarea sistemelor rutiere conform Normativului PD 177
"Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)".

Art. 56. In cazul in care mixtura pentru stratul de uzurd va fi o mixtura stabilizata, aceasta va
indeplini conditiile din tabelele 19 si 22.

Art. 57. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor confectiona conform
specificaiilor SR EN 1269730 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei. Volumul de goluri
umplut cu bitum (VFB) se determina conform SR EN 12697-8. Testul Shellenberg se efectueazi conform SR
EN 12697-18.

Tabel 22- Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate (SR EN

13108-5)
. e MAS 12,5
Nr. crt. Caracteristica MAS 8 MAS 16
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall,% 3.6
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2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83
3 Test Shellenberg, %, maxim 0,2
4 Sensibilitate la apd, % minim 80

Sectiunea 3

Caracteristicile straturilor gata
executate

Art. 58. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt;
- gradul de compactare, i absorbtia de ap3;
- rezistenta la deformatii permanente;
- elementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile suprafetei imbricimintilor bituminoase executate.

Gradul de compactare, si absorbtia de api

Art.  59. Gradul de compactare reprezintd raportul procentual dintre densitatea aparenti a mixturii
asfaltice compactate in strat si densitatea aparentd determinati pe epruvete Marshall compactate in laborator
din aceeasi mixtura asfaltica, prelevati de la agternere, sau din aceeagi mixturd proveniti din carote.

Nota: Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697-6.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 1269730 pentru toate tipurile de
mixturi asfaltice abordate in normativul AND 605, cu exceptia mixturilor asfaltice tip MAS pentru care se vor
aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

Art. 60. Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din
stratul gata executat sau prin mésurétori in situ cu echipamente de méasurare adecvate, omologate, la minim 7 zile
dupa agternere.

Art. 61. Incercirile de laborator efectuate pentru verificarea compactirii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apé pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
mm netulburate.

Art. 62. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apd si gradul de compactare al straturilor din mixturi
asfaltice,cuprinse in normativul AND 605-2013, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

Tabel 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. Tipul stratului ﬁ\bsm:b;ie de apid,| Gradde co‘m‘pactare, %
crt, % VoI, minim

1. [Mixturd asfaltici stabilizati MAS 12,5; MAS 16 2...6 97

2. |Beton asfaltic rugos BAR 16 3...6 97

4. |Beton asfaltic BA 12,5; BA 16; BAPC 16 2.5 97

s, Beton asfaltic deschis BAD 25; BADPC 25; 3.8 96

BADPS 25
6. |Anrobat bituminos, AB 25; ABPC 25; ABPS 25 2...8 926
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Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice
Art. 63. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din mixturi asfaltice se verifica
pe minim doud carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin 7 zile dupi asternere.

Art. 64. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se misoard prin determinarea vitezei de
deformatie la ornieraj si/sau adincimea fagagului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-22. Valorile
admisibile, in functie de trafic, sunt prezentate in tabelul 19,

Elemente geometrice
Art. 65. Elementele geometrice si abaterile limita la elementele geometrice trebuie si indeplineasc

conditiile din tabelul 24.

Tabel 24- Elementele geometrice si abaterile limitd pentru straturile executate din mixturi

asfaltice
Conditii de Cre e ;
Nr. , . .h. < Abateri limiti locale admise la
Elemente geometrice admisibilitate .
crt. . elementele geometrice
(min., cm)
Grosimea minima3 a stratului
compactat, cm, minim: . .
< - nu se admit abateri in
- strat de uzura . % ;
o 4.0 minus fati de grosimea
cu granule de minim 12,5 4’ 0 Minima previzuti in
1 |mm cu granule de minim 16 ’ proiect pentru fiecare strat
mm - abaterile in plus nu
6,0 constituie motiv de
- strat de legétura respingere a lucririi
cu granule de maxim 25 mm
8,0
5 Latimea pértii carosabile Proﬁl transversal £ 90w
proiectat
Profilul transversal sub forma acoperis
3 | in aliniament conform STAS 863 |+ 5,0 mm fafa de cotele profilului
- in curbe si zone aferente panta unica adoptat
- cazuri speciale
Profil longitudinal +5,0 mm fata de cotele profilului
4 |- Declivitate, % maxim <7% proiectat, cu conditia respectarii
pasului de proiectare adoptat
* Declivititi mai mari pot fi previzute numai cu acordul beneficiarului si asigurarea misurilor de
siguranti a circulatiei.

Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

Art. 66. Caracteristicile suprafetei straturilor de uzurd executate din mixturi asfaltice si conditiile
tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 25.

Verificari ale uniformitafii in profil transversal si longitudinal se vor face prin sondaj si in cazul
straturilor de baza si legéturd, Tnainte de asternerea stratului superior. Acestea nu vor depisi 5 mm.
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Art. 68. Determinarea caracteristicilor suprafefei straturilor executate din mixturi

asfaltice, se efectueazi, pentru:
-strat uzurd (rulare) cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea lucrérilor §i inaintea

receptiei finale ;

Tabel 25- Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Nr. o Conditii de admisibilitate i
ert Caracteristica = Metoda de incercare
* Uzuri (rulare)
Planeitatea in profil longitudinal Reglementéri tehnice in vigoare privind
Indice de planeitate, IRT, m/km; misurarea indicelui de planeitate.
L1 drumuri de clasi tehnici L.,.II <1,0 Misuritorile se vor efectua din 10 in 10
- drumuri de clasa tehnica 111 =13 m, iar in cazul sectoarelor cu deniveliri
- drumuri de clasd tehnici IV 2% mari se vor determina in punctele de
- drumuri de clasd tehnicid V ’ maxim.
Planeitatea in profil longitudinal.
Denivelari admisibile masurate sub
drept :
g |PeepsETULAE I et <3,0 SR EN 13036-7
- drumuri de clasi tehnica I si 1T <4.0
- drumuri de clasi tehnica ITT <5.0
- drumuri de clasa tehnica TV.,.V
3 |Planeitatea in profil transversal, mm/m +1,0 FohipaatEnts elecirom.ce Griologas
sau metoda sablonului.
4 |Rugozitatea suprafefei
Aderenta suprafetel. fncercarea cu pendul
(SRT) -unitati PTV
4.1. |- drumuri de clasi tehnicé I...11 >80 SR EN 13036-4
- drumuri de clasa tehnica I11 >75
- drumuri de clasa tehnica IV...V >70
Adancimea medie a macrotexturii,
metoda volumetrica MTD, (pata de
42. nisip): - adancurile textura, mm' SR EN 13036-1
- drumuri de clasi tehnici L..IT >1,2
. drumuri de clasa tehnica 111 >0,8
. drumuri de clasi tehnica IV...V >0,6
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Adéincimea medie a macrotexturii,
metoda profilometrici MPD: -
adéncime medie profil exprimaté in SREN ISO 13473-1 Reglementari
4.3. |coeficient de frecare (uGT): tehnice in vigoare, cu aparatul de

- drumuri de clasé tehnici I-I1 >0,67 masura Grip Tester

- drumuri de clasé tehnica I11 >0.62
- drumuri de clas# tehnica IV-V >0.57

Vizual: Aspect fird degradari sub forma de exces de bitum, fisuri, zone
poroase, deschise, slefuite

5 |Omogenitate. Aspectul suprafetei

NOTA 1: Planeitatea in profil longitudinal se determiné fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie
prin mésurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

NOTA 2: Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilul transversal,
aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

NOTA 3: Adéncimea texturii se determind prin metoda volumetrici sau metoda profilometrici.
Aderenta se determini cu metoda cu pendulul SRT. In

In caz de litigiu se determind aderenta cu pendulul.

Dacé nu exista alte precizin in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determind cu aparatul cu pendul
alegind 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...
10 m intre ele, pentru care se determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea pirtii carosabile
(pe urma rotii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea addncimii macrotexturii se face in
aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

CAPITOLUL IV
PREPARAREA SI PUNEREA N OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

Sectiunea 1

Prepararea si transportul mixturilor
asfaltice

Art. 69. Mixturile asfaltice se prepard in instalatii previzute cu dispozitive de predozare, uscare,
resortare §i dozare gravimetricd a agregatelor naturale, dozare gravimetrici sau volumetricd a bitumului si
filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionirii
instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de specialitate
conform unui program de fintrefinere specificat de producitorul echipamentelor si programului de
verificare metrologic al dispozitivelor de masura si control.

cu respectarea standardelor, reglementarilor tehnice nationale si legislatiei aplicabile.
Controlul productiei in fabrici se face conform SR 13108-21.

Art. 70. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului §i ale mixturii asfaltice la iesirea din
malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificatiilor
producétorului), cu observatia ci temperaturile maxime se aplicid in toate punctele instalatiei de asfalt si
temperaturile minime se aplicd la livrare. In cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a

Pag. 27 /39



(lf\{ S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.
OPE N R_O AD Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 268-270,

DESIGN sector 1, Bucuresti

aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite. In acest caz, aceasta trebuie sa fie documentat3 si declarati pe
marcajul reglementat.

Tabel 26- Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

G s ¢ Agregate Mixtura
Tip bitum Bitum B asfaltics Ia
iesirea din
Temperatura, °C |
Bitum rutier neparafinos 160-170 160-170 160-175
Bitum modificat cu polimeri 170-180 170-190 170-180

Art. 71. Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata astfel incit in conditiile
concrete de transport (distanta si mijloace de transport) si conditiile climatice sa fie asigurate temperaturile de
asternere si compactare conform tabel 27.

Art. 72. Se interzice incalzirea agregatelor naturale gi a bitumului peste valorile specificate in tabelul
26, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Art. 73. Trebuie evitata incalzirea prelungitd a bitumului sau reincélzirea aceleiagi cantititi de bitum de
mai multe ori. Daci totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitati reincilzirea bitumului, atunci este
necesard determinarea penetratiei acestuia. Dacé penetrafia bitumului nu este corespunzitoare se renunta la
utilizarea lui.

Art. 74. Durata de amestecare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficientd pentru realizarea
unei anrobéri complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

Art. 75. Mixturile asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate, acoperite cu
prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului,
sa fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate §i uscate.

Art. 76. Mixtura asfalticA preparati cu bitum modificat cu polimeri se transporti obligatoriu cu
autobasculante acoperiti cu prelata.

Sectiunea 2

Lucriari
pregititoare

Art. 77. Pregitirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice.

fnainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curitat, iar daca este cazul se remediaza si se
reprofileazd. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si stratul nou
executat trebuie indepértat.

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curiti si se matura.

in cazul stratului support din mixturi asfaltice degradate reparatiile se realizeaza conform prevederilor
normativului AND 547 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbricimintile
bituminoase.

Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafetei acestuia
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cu impuritati datorate traficului. in cazul in care acest strat nu se protejeaza sau nu se acoper imediat cu stratul
urmdtor se impune curéfarea prin periere mecanica §i spalare.

Dupé curatare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie si fie conform proiectului de executie.

in cazul In care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza, dupi caz, fie prin aplicarea unui strat
de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

Stratul de egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixturd ca si stratul superior. Grosimea acestora
va fi determinati functie de preluarea denivelarilor existente.

Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscati.

Art. 78. Amorsarea
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazi stratul suport si rosturile de lucru cu

o emulsie bituminoasi cationici cu rupere rapida.
Amorsarea stratului suport se realizeazi uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea

de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.
Amorsarea se va face pe suprafata curifati si uscata, in faga finisorului la o distantd maxima de 100 m, in

asa fel incét agternerea mixturii sa se faca dupa ruperea emulsiei bituminoase.
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rimasa dupa aplicarea amorsajului, trebuie

sa fie de (0,3...0,5) kg/m>.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam
cimentat, cdnd grosimea totald a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se
acoperd pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic (conform

proiectului de executie).

In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau cripaturi pronuntate se recomandi
remedierea defectiunilor din structura rutierd existentd sau acoperirea totald a zonei cu mortare sau mixturi
asfaltice (antifisurd) in grosime minima de 2 cm, acoperite cu geosintetice, sau alti solutie propusi de
proiectant in urma unei analize tehnico - economice,

Sectiunea 3

Asternerea mixturii
asfaltice
Art. 79. Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe o
suprafafd uscata.

Art. 80. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se face la temperaturi
ale stratului suport de minim 15°C, pe o suprafati uscata.

Art. 81. Lucrarile se intrerup pe vént puternic sau ploaie si se reiau numai dupa uscarea stratului suport.

Art. 82. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare
prevdzute cu sistem incélzit de nivelare automat care asigurd o precompactare. Mixtura asfalticd trebuie
asternuta continuu, in grosime constants, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei benzi programati a se executa
in ziua respectiva.

Art. 83. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii rimasi
necompactatd aceasta va fi indepértata. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care exista, sau urmeazi a se
asterne, mixtura asfalticd. Capéatul benzii intrerupte se trateazid ca rost de lucru transversal, conform

prevederilor de la art. 90.
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Art. 84. Mixturile asfaltice trebuie sd aiba la agternere §i compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile prevdzute in tabelul 32. Masurarea temperaturii va fi efectuati in masa mixturii, in buncarul
repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

Art. 85. Pentru mixtura asfaltica stabilizatd (MAS), se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decat
cele previzute in tabelul nr.27.

Tabel 27-Temperaturile mixturii asfaltice la astemere §i compactare

. . . Temperatura mixturii asfaltice | Temperatura mixturii asfaltice
Tipul liantului . K
la astemere °C, min. la compactare °C, min.
;t:;tum rutier neparafinos, - Sfarsit
35/50 150 145 110

50/70 140 140 110

70/100 140 135 110
bitum modificat cu polimeri, clasa:

25/55 165 160

45/80 160 155 120

40/100 155 150 120

Art. 86. Asternerea se va face pe intreaga latime a ciii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil,
se stabileste prin proiect si se supune aprobarii beneficiarului latimea benzilor de agtemere si pozitia rosturilor
longitudinale ce urmeazi a fi executate.

Art. 87. Grosimea maxima a mixturii agternute printr-o singuri trecere este cea fixati de proiectant,
dar nu mai mare de 10 cm.
Art. 88. Viteza optima de astemere se va corela cu distanfa de transport si capacitatea de fabricatie a

statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitiei cripaturilor/fisurilor la
suprafata stratului proaspit asternut.

Functie de performantele finisorului, viteza la agtemere poate fi de 2,5...4 m/min.

Art. 89. In buncrul utilajului de astemere, trebuie si existe in permanenti suficientd mixturd, necesara
pentru a se evita o rispandire neuniforma a materialului.

Art. 90. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita se va acorda realizirii
rosturilor de lucru, longitudinale gi transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si etange.

La reluarea lucrului pe aceeasi bandd sau pe banda adiacentd, zonele aferente rostului de lucru,
longitudinal si/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel incét sé rezulte o muchie vie verticala.

In cazul rostului longitudinal, cind benzile adiacente se executi in aceeasi zi, tiierea nu mai este
necesara.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm faf
de cele ale stratului de legéturé, cu alternarea lor.

Atunci cénd existd si strat de bazd bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de Iucru
ale straturilor se vor executa intre tesut.

Art. 91. Legitura longitudinala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se

va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in functie de grosimea noului strat,

astfel incét sé se obtind o grosime constanta a acestuia, cu panta de 0,5% (fig. a,b).
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in plan, liniile de decapare se recomanda si fie in forma de V, la 45° (fig. c). Completarea zonei de unire se
va face cu o amorsare a suprafefei, urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pani la nivelul
superior al ambelor straturi (nou si existent).

a) Profil in lung pe un sector ce se reabiliteazi

AT A P ST

Vo s //’///.a‘ A

v nodl strat foo o ot 000 h

VL, Tt B SV ol g

A e A I

1@’1.-‘{’4./’,.7.-.’.4_’/"1.1/{:’ /I{(’ Al L et Bt s

b) Racordarea in profil longitudinal al stratului nou cu stratul existent

— |
/ se decapeaza

I

¢) Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existent
Axa drumului

45°
Marginea partii carosabil

Art. 92. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile imbracamintii bituminoase, nefiind l3sat
neprotejat sub trafic sau peste iarna (si in situatia fara trafic).
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Art. 93. Avénd in vedere porozitatea mare a stratului de legaturd (binder), realizat din beton asfaltic
deschis, acesta nu se va lasa neacoperit in anotimpul rece pentru evitarea aparitiei degradarilor.

Sectiunea 4

Compactarea mixturii
asfaltice

Art. 94.La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplicd tehnologii
corespunzatoare, care si asigure caracteristicile tehnice i gradul de compactare previzute pentru fiecare tip
de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeazi cu compactoare cu
rulouri netede si/sau compactoare cu pneuri, previzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat si se
obtina gradul de compactare conform tabelului 23.

Art. 95. Pentru obtinerea gradului de compactare previzut se determind, pe un sector experimental,
numarul optim de trecere ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, de
tipul si grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice.

Aceastd experimentare se face fnainte de inceperea agternerii stratului in lucrarea respectivi,
utilizdnd mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenti.

Art. 96. Incercirile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia, vor fi efectuate
sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care s efectueze in acest scop, toate incercarile pe care le va
considera necesare,

Art. 97. Metoda de compactare propusa va fi considerati satisfacatoare daci se obtine pe sectorul
experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 23.

Art. 98. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 28.
Art. 95. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o vitezd mai redus3 la inceput, pentru a evita
vélurirea imbricimintii.
Compactarea se executa pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi
de protectie.

Tabelul 28 — Compactarea mixturilor asfaltice. Numdr minim de treceri.

Atelier de compactare
A B
Compactor cu Compactor cu Compactor cu

Tipul stratului pneuri rulouri rulouri

Numar de treceri minime
Strat de uzuria 10 4 12

Strat de legitura 12 4 14

Strat de baza 12 4 14

Art. 96. Compactarea se executd in lungul benzii, primele treceri efectudndu-se in zona rostului
dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.
Pe sectoarele in rampd, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare.
Compactoarele trebuie sd lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusd la inceput, pentru a evita
vélurirea stratului executat din mixturd asfalticd si nu se vor indepadrta mai mult de 50 m in spatele
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repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de
scurgere sau ale caminelor de vizitare, se compacteazi cu maiul mecanic,

Art. 97. Suprafata stratului se controleazi in permanentd, iar micile deniveléri care apar pe suprafata

stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dupi prima trecere a rulourilor compactoare pe toati
latimea benzii.

CAPITOLUL V
CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrérilor de executie a straturilor de uzurd, de legaturi si de bazi din mixturi asfaltice
se efectueazi pe faze.

Sectiunea 1

Controlul calititii
materialelor

Art. 98. Controlul calitafii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Sectiunea 2

Controlul procesului
tehnologic

Controlul procesului tehnologic consta in urmatoarele operatii:

Art, 99. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:

- Functionarea corecta a dispozitivelor de céntirire sau dozare volumetrica: la inceputul fiecdrei zile de
lucru;

- Functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

Art. 100. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incélzite la iesirea din uscator: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

Art. 101. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:

- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrdrii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel pufin de doud ori pe zi la compactare,
cu respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13;

- modul de executie a rosturilor: zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.

Art. 102. Verificarea respectirii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (retetei

de referinti) se va face in felul urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale i filer la iegirea din malaxor, inainte de adaugarea
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liantului (sarja alba): zilnic sau ori de cdte ori se observad o calitate necorespunzdtoare a mixturilor asfaltice;

- confinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecdrei zile de lucru;

- compozifia mixturii asfaltice (compozifia granulometrica si continutul de bitum) prin extractii, pe
probe de mixturd prelevate de la malaxor si asternere: zilnic.

Art. 103. Verificarea calitétii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator autorizat
pe probe de mixturd asfalticd: I proba/400 tone mixturd fabricatd, sau 1/700 tone mixturd fabricatd in cazul
statiilor cu productivitate mai mare de 80 to/ord, dar cel putin una pe zi din fiecare tip de mixturd, astfel:

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie si corespunda compozitiei stabilite prin studiul
preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sd se incadreze in limitele din prezentul caiet de
sarcini.

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele

din tabelul 30.

Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fafi de amestecul de referintd
prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile limitd din tabelul 29, cu incadrarea in limitele caracteristicilor
fizicomecanice prevazute in prezentul normativ si verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabel 29- Abateri fati de dozajul optim

Abateri admise fati de dozajul optim, in valoare absoluti
i 31.5 45
o 25 £
5 22,4 =5
£ E 16 +5
125 +5
g 8 £5
= 4 +4
£a
: ! =
=11]
< 0.125 1.5
0.063 £1.0
Bitum +0.2

Art. 104, Tipurile de incerciri si frecventa acestora, functie de tipul de mixturd i clasa tehnicd a
drumului sunt prezentate in tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabel 30- Tipul si frecventa incercdrilor realizate pe mixturi asfaltice.

Nr. | Natura controluluifincerciirii si frecventa Caracteristici verificate si Tionl mbstaes aeliidos
crt. incercirii limite de fncadrare P
A s 3 . e e s Mixturile asfaltice pentru
w 2 fi = s
1 Incercéri initiale de tip (validarea in Caract§r1t1c1 1Z1C0 stratul de uzuri tip BA,
laborator) mecAoepe SPMYELE IR AR e lepatiis tin BAD &
I(\:/Iar?hall ) 1B de baza AB indiferent de
COTOLTL tabe clasa tehnic# a drumului.
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Conform tabel 19

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
uzurd, cu exceptia mixturilor
poroase, pentru clasa tehnica
a drumului I, I, OLIV.

Caracteristici conform
tabel 18,19 si 22

Mixturile asfaltice MAS
indiferent de clasa tehnici a
drumului

Caracteristici conform
tabel 20 si 21

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
legatura gi de baza pentru
clasa tehnicd a drumului I, IT,
L, TV.

Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice
prelevate 1n timpul executiei:
- frecventa 1/400 tone mixtura asfalticd sau

Compozitia mixturii
conform Art. 102, gi Art.
103

Toate tipurile de mixtura
asfaltici pentru stratul de
uzurd, de legituri si de bazi.

1/700 tone mixtura fabricati in cazul
statiilor cu productivitate > 80 tone/ora dar cel
putin 1 proba pe zi din fiecare tip de mixtura;

Caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel 18

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
uzurd, de legaturd i de baza
cu exceptia mixturilor
asfaltice stabilizate.

Conform tabel 22

Mixturi asfaltice stabilizate

Verificarea calitatii stratului executat:

- o verificare pentru fiecare 20 000 m? executati
- min. 1/lucrare in cazul lucrérilor cu suprafati
mai mic3 de 20 000 m? executati

Conform tabel 23

Toate tipurile de mixtura
asfaltica pentru stratul de
uzurd, de legatura si de baza

Verificarea rezistentei stratului la deformatii
permanente pentru stratul executat:

- o verificare pentru fiecare 20 000 m executati
- min. [/lucrare in cazul lucrérilor cu

suprafati mai mici de 20 000 m? executati

Conform table 19 pentru
rata de ornieraj si/sau
adancime fagas, cu
respectarea art. 63 si art.64

Toate tipurile de mixturd
asfalticd destinate stratului de
uzurd, pentru drumurile de
clasa tehnicd I, II si I1I, IV

Verificarea elementelor geometrice ale stratului
executat

Conform tabel 24

Toate straturile executate

Verificarea suprafetei stratului executat

Conform tabel 25

Toate straturile executate

Verificéri suplimentare in situatii cerute de
comisia de receptie (beneficiar):
- frecventa: 1 set carote pentru fiecare solicitare

Conform solicitarii comisiei

Sectiunea 3

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi
asfaltice
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Art. 105. Verificarea calitafii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, astfel:

- carote @ 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj

- carote © 100 mm sau pldci de min.(400 x 400 mm) sau carote de @ 200 mm (in suprafata
echivalentd cu a plicii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare $i absorbtiei, precum si a compozitiei - la cererea beneficiarului.

Epruvetele se preleveaza in prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului si al consultantului
sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care
se va nota grosimea straturilor.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile.

Art. 106. Verificarea compactarii stratului, se efectueazi prin determinarea gradului de compactare
in situ, prin incerciri nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.

incercérile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apa, pe plicute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie si se incadreze in limitele din tabelul 23.

Art. 107. Celelalte incercari constau in misurarea grosimii stratului, a absorbtiei de api si a
compozitiei (granulometrie si confinut de bitum).

Sectiunea 4

Verificarea elementelor
geometrice

Art. 108.Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei, se face conform
STAS 6400 si consta in:
- verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie, conform
prevederilor STAS 6400;

- verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite la
incercarea probelor din stratul de bazi executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin maximum dous
sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de baza; verificarea se va face pe probe ce se iau
pentru verificarea calititii imbracamintii, Tabel 23 si conform Tabel 24.

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axi, cu ajutorul unui aparat topografic de
nivelment sau cu o grinda rulantd de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fatd de grosimea previzuti in proiect, respectiv in profilul
transversal tip.

Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucririi, cu conditia respectirii
prevederilor prezentului, privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare.

Abaterile limita locale admise la latimea stratului fatd de cea previzuta in proiect pot fi cuprinse in
intervalul +50 mm pentru latimea ciii de rulare.

Abaterile limitd admise la panta profilului transversal sunt de +1 mm/m .

Abaterile limita locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de +10 mm cu conditia respectirii
pasului de proiectare adoptat.

Toleranta pentru ecarturile constatate, in raport cu cotele prescrise, este de +2,5%.

CAPITOLUL VI RECEPTIA
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LUCRARILOR
Sectiunea 1
Receptia pe faze determinante

Art. 109. Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de uzurd, de
legaturd si de bazi se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calititii in constructii
aprobat cu HG 273/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante,
elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996.

Sectiunea 2
Receptia la terminarea lucrarilor.

Art. 109. Receptia la terminarea lucrarilor de cétre beneficiar se efectueazi conform Regulamentului
de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94 cu modificarile si
completirile ulterioare.

Comisia de receptie examineaza lucrérile executate in conformitate cu documentatia tehnici aprobata,
si de documentatia de control intocmité in timpul executiei.

Art. 110. Verificarea elementelor geometrice ale stratului si uniformitétii suprafetei de rulare se fac
conform art. 108

Art. 111. In vederea efecturii receptiei la terminarea lucrdrilor, pentru lucrdrile de ranforsare,
reabilitare, precum si constructii noi de drumuri si autostrazi, in plus fad de cerintele art. 110 se vor prezenta si
misuratori de capacitate porntata.

Art. 112, In perioada de garantie, urmare a verificrii comportirii in exploatare a lucrarilor, toate
eventualele dectiuni ce vor apare se vor remedia de cétre Antreprenor.

Sectiunea 3
Receptia finala

Art. 113. Constructorul are obligatia finalizarii tuturor lucririlor cuprinse in Anexa 2, precum si
remedierii neconformitatilor cuprinse in Anexa 3 la Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor, in
termenele prevazute in acestea.

Art. 114. In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzitor de catre
antreprenor.

Art. 115. Pentru lucrérile de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de drumuri si autostrizi, in
vederea Receptiei Finale, antreprenorul va prezenta masuritorile de planeitate, rugozitate si capacitate portants,
pentru confirmarea comportarii in exploatare a lucrarilor executate.

Art. 117. Receptia finald se va face conform Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu modificarile §i completirile ulterioare, dupa expirarea
perioadei de garantie.

intocmit,

ing. Liviu Chelariu
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(normativi) Harta cu zonele climatice

€. e@meesn

o T "\ J
. - j \ “
o EUCURLS T /
\_,)\ e
Legendl ’;T__)-’ ‘. .
[ - I Zos oaldh / \‘t ..._/

Pag. 38 /39



(lc{ S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.
OPEN ROAD Sos. Gheorghe lonescu Sisesti, nr. 268-270,

DESIGN sector 1, Bucuresti

ANEXA B
Determinarea absorbtiei de api

Absorbtia de apa este cantitatea de apé absorbitd de golurile accesibile din exterior ale unei epruvete
din mixtura asfaltica, la mentinerea in apa sub vid §i se exprimi in procente din masa sau volumul initial al
epruvetei.

Bl Aparaturia

a) Etuva;

b) Balanta hidrostatici cu sarcina maxima de 2 kg cu clasa de precizie I1I;

¢) Aparat pentru determinarea absorbfiei de apa alcatuit dintr-un vas de absorbtie (exsicator de vid);
pompa de vid (trompi de apd); vacuummetru cu mercur; vas de siguranti si tuburi de legiturd din cauciuc intre
partile componente. Pompa de vid trebuie s asigure evacuarea aerului in asa fel incét s se realizeze o presiune
scazutd de 15...20 mmHg dupa circa 30 minute.

B2 Modul de lucru

Determinarea se efectueazi pe epruvete sub forma de cilindri Marshall confectionate in laborator, precum
si pe plicute sau carote prelevate din imbricidmintea bituminoasa. Confectionarea epruvetelor se realizeazi
conform SR EN 12697-30. Epruvetele din imbracimintea bituminoasa se usucd in aer la temperatura de
maxim 20°C péana la masa constanta.

Nota: Masa constanti se consideri cind doua cAntiriri succesive la interval de minim 4 ore difera
intre ele cu mai putin de 0,1%.

Epruvetele astfel pregatite pentru incercare se cintéresc in aer (my), dupi care se mentin timp de 1 or3, in
apd, la temperatura de 20°C + 1 °C, se scot din ap4, se sterg cu o feséturd umeda si se cantiresc in aer (mi) si apoi
in apa (ni2).

Diferenta dintre aceste doud cantériri raportats la densitatea apei reprezintd volumul initial al epruvetei:

Tnpe-my .,
e e (cm?
Pw

Epruvetele sunt introduse apoi in vasul de absorbtie (exsicatorul de vid) umplut cu api la temperatura
de 20°C + 1 °C se ageazi capacul de etansare §i se pune in functiune evacuarea aerului astfel ca dupi circa 30
minute si se obfind un vid intre 15...20 mmHg. Vidul se intrerupe dupa 3 ore, dar epruvetele se mentin in
continuare in apa la temperatura de 20°C + 1°C timp de 2 ore la presiune atmosferica.

Epruvetele se scot apoi din apa, se sterg cu o fesatura umeda si se cAntiresc in aer (m 3) si in apa (m).

Diferenta intre aceste doud cantériri raportata la densitatea apei reprezintd volumul final al epruvetelor

Hi3-Hi4 sy 9

Vi=—nmm- =100 (cm’)
Pw

B3 Calcul
Absorbtia de apé, exprimati in procente, se poate calcula in doud moduri cu urmétoarele formule,

Tntocmit,

ing. Andrei Barsan

PEN ROAD
DESIGN
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1. GENERALITATI
1.1. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se referd la executia indicatoarelor de semnalizare rutieri si la receptia acestora.

Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii ce
trebuie indeplinite de indicatoarele rutiere in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea drumului ce urmeazi a

se reabilita.
1.2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor rutiere si calitatea acestora trebuie si corespundi prevederilor seriei de
standardelor in vigoare.

Producatorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unititi de specialitate, efectuarea
incercérilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat ca la cererea beneficiarului si efectueze pe cheltuiala si verificari suplimentare fata
de cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Producitorul este obligat sa asigure adoptarea misurilor tehnologice si organizatorice care si conduci la
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul In care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune inlocuirea
indicatoarelor necorespunzitoare §i aplicarea masurilor previzute de contract si de reglementirile legale in

vigoare.
2. TIPURI DE INDICATOARE
2.1. FORME, CULORI, SIMBOLURI ALE INDICATOARELOR
Formele si simbolurile indicatoarelor sunt prezentate in caietul de sarcini.
2.1.1. Indicatoare de avertizare a pericolului
Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele forme:
» Triunghi echilateral cu chenar rosu avind simbolul desenat cu negru pe fond alb.

> Dreptunghiuri cu fond alb pe care sunt figurate varfuri de sigeti rosii care indici sensul
virajului sau benzi rosii inclinate descendent spre partea carosabili.

2.1.2.  Indicatoare de reglementare
2.1.2.1 Indicatoare de prioritate

Acestea au urmatoarele forme:
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> sageti Incrucisate - pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata, de culoare albi
cu chenar rosu;

> triunghi echilateral alb cu chenar rosu - pentru cedarea trecerii;

> octogon de culoare rosie avand inscriptia ,,STOP”;

> romb cu fond alb si chenare galbene si negre pentru drumul cu prioritate;

circular cu fond alb i chenarul rosu, avind ca simbol doud sageti de sens contrar, una rosie
si una neagra;

v

> patrat cu doud sdgeti de sens contrar, una rosie si una alba, pe fond albastru;
2.1.2.2 Indicatoare de interzicere si restrictii
Au forma circulard cu chenar rosu si simbolurile negre sau, dupa caz, rosii pe fond alb sau albastru.
2.1.2.3 Indicatoare de obligatie
Au forma circulari cu inscrisuri de culoare albi pe fond albastru
2.1.3. Indicatoare de orientare si informare

Aceste indicatoare au fondul de culoare verde pe autostrazi, albastri pe celelalte drumuri din afara localititilor
si alba pentru obiective locale. Semnalizarea devierii temporare a circulatiei este pe fond galben.

2.1.3.1 Indicatoare de orientare

Au urmitoarele forme:
> dreptunghiulard - pentru panourile de presemnalizare;
>  sigeatd - pentru orientarea in intersectii.

Scrierea va fi de tip ,,normal” cu inilfimea literei majuscule de 300 mm, ,,ingust”, cu inilfimea literei
majuscule H=200 mm, H=250 mm sau H=300.

2.1.3.2 Indicatoare de informare

Au forme pitrate sau dreptunghiulare cu inscrisuri de culoare alba sau cu simbol negru ori rogu intr-un péatrat
cu fond alb.

2.14. Semne aditionale

Aceste panouri au forme de dreptunghi, patrat sau sdgeatd si sunt montate sub indicatoarele descrise anterior
sau sub semafoarele rutiere din intersectiile de drumuri, completdndu-le semnificatia.
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Indicatoare de semnalizare a lucririlor

Aceste indicatoare se realizeaza similar cu indicatoarele pentru semnalizarea curentd, cu diferenta ci se executa

pe fond galben.

3.

1)

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

CONFECTIONAREA INDICATOARELOR

Indicatoarele se vor confectiona din tabld de aluminiu cu grosimea de minimum 2 mm, astfel incat
sa se realizeze cu precizie formele si dimensiunile prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Stalpi vor fi din otel vopsit.

Indicatoarele triunghiulare, circulare, in forma de sigeati si cele dreptunghiulare cu laturi sub 1000
mm vor avea conturul ranforsat prin indoire la un unghi de 900. Vopsirea se executa in camp
electrostatic pentru indicatoare cu dimensiunea maxima de 3 m §i prin grunduire si vopsire pentru
celelalte dimensiuni. Indicatoarele fiind din aluminiu se vopsesc numai pe spate si pe canturi in
culoare gri deschis, matid sau semimatd spre a evita efectul de oglindi. Se interzice utilizarea
vopselelor pe bazé de ulei peste care nu ader folia retroreflectorizanti.

Protectia anticoroziva trebuie sa asigure o durati de serviciu a suportului metalic egald cu durata de
serviciu a foliei retroreflectorizante utilizate, in conditii normale de exploatare.

Legatura intre indicatoare si sistemul de prindere pe stilpi se va realiza cu suruburi montate in gauri
practicate pe rebordul indicatoarelor, prin bolfuri filetate sudate pe spatele indicatoarelor sau prin
benzi dublu adezive speciale.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avind la care latura cea mai mici depaseste 1000mm., se
executd astfel:

in mai multe foi de tabla ranforsate cu corniere sau profile de tabla indoiti, pe contur si la imbinarea
foilor de tabla;

din profile speciale din aluminiu.

La indicatoarele mentionate la punctul 3). fetele indicatoarelor se executi din folii
retroreflectorizante clasa 2 sau 3 si clasa 1 pentru semnalizarea lucrérilor. Conturul de culoare rosie
al indicatoarelor triunghiulare §i circulare, precum si fondul albastru sau verde al indicatoarelor de
obligare si informare, se executa prin serigrafiere. Simbolul de culoare neagri al indicatoarelor
triunghiulare §i circulare precum si a celor de informare se poate realiza fie prin serigrafiere, fie prin
aplicarea simbolului decupat din folie neagra autoadeziva.

Pentru realizarea indicatoarelor cu Inscrisuri, se poate proceda la aplicarea pe panou a unor folii
retroreflectorizante de clasa 2 (High intensity grade) sau clasa 3 (Diamond grade) peste care se aplica
un film colorat de culoare verde sau albastrd din care au fost decupate literele constituind mesajul

dorit.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culoare gri.
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9)  Suruburile utilizate trebuie protejate din punct de vedere anticoroziv prin zincare sau cadmiere.

10)  Folia retroreflectorizanta de clasa 1 trebuie s aiba garantia de 7 ani iar cea din clasa 2 si 3 de 10 ani.

11) Pregatirea suprafefei indicatoarelor in vederea aplicdrii foliei retroreflectorizante comporti
urmaétoarele operatiuni:

degresarea cu api §i detergenti a suprafetei pentru a indepirta orice urmi de ulei, la o
temperatura de cca. 250° C

inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o cirpa inmuiata in
alcool;

dupa zvéntare se poate trece la aplicarea foliei retroreflectorizante.

12)  Aplicarea foliei retroreflectorizante:

Foliile retroreflectorizante trebuie sa corespunda calitativ conditiilor din acest caiet de
sarcini.

Aplicarea foliei se poate face ,,la rece” atunci cand se foloseste folie cu adeziv activat
prin presare, sau ,,la cald”, in instalatii speciale, atunci cand se foloseste folie cu adeziv
activat la cald.

Realizarea fetelor indicatoarelor de avertizare, de reglementare, de obligare, de interzicere
si restrictii, se face prin imprimare cu metoda serigrafica sau prin aplicarea simbolului din
folie neagra sau rogie pe fondul alb al indicatorului.

In cazul aplicarii ,,la rece”, atét indicatorul cat gi folia se lasd cel putin 24 ore la
temperatura incaperii, care trebuie sa fie de 20°+250° C.

13) Ambalarea indicatoarelor:

Indicatoarele se ambaleaza céte doud buciti, fata in fati, separate printr-o foaie de hartie
de protectie. Depozitarea se face pe stelaje a caror rafturi si nu fie la nilfime mai mare
de 1,50 m, in pozitie verticald, fara a se sprijini direct unele de altele spre a evita
zgarieturile.

Indicatoarele de presemnalizare care au dimensiuni mai mari se ambaleaza astfel incat si
nu fie degradate in timpul manipuldrii si a transportului.

Pe ambalaj se vor aplica sau atasa etichete pe care se va inscrie numarul figurii din Anexa
1 la prezentul caiet de sarcini §i denumirile indicatoarelor ambalate.

4. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR

Dimensiunile indicatoarelor sunt previzute in SR 1848/2-2008. Dimensiunile sunt date in mm, cu o toleranta

de + 5 mm.
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4.1. INDICATOARE DE AVERTIZARE, REGLEMENTARE, INTERZICERE SAU RESTRICTII SI OBLIGARE
4.1.1. Indicatoare triunghiulare
" Latimea chenarului Tl flutieh e mait al!)e
Indicator Latura - sau a chenarului
rosu de pe contur
B1-Cedeazi trecerea 1200 200 13
Celelalte indicatoare 900 75 18
4.1.2. Indicatoare circulare
Latimea | Latimea benzii Dimensiunile benzii orizontale
chenarului inclinate la (lungimexLitime)
Indicator si a benzii indicatoarele
inclinate la de sfirsit al C1 C32, C33, C34
45° restrictiilor
Toate 80 135 630%210 525%80
4.1.3. Indicatoare octogonale
4.1.4.  Indicatoare in forma de pitrat sau romb
N Litimea Caracteristicile inscrisului STOP
Indicator . Ilfaltlmea \ chenarului . = :
indicatorului % Distante intre litere
alb Iniltime
S-Tsi T-O O-pP
B2—-Oprire 1000 11 375 27 50
Figura Dimensiunea laturii Latimea
Chenarului Benzii inclinate
A6 850
B3 650 25
B4 650 25 100
B6 650
C42 650 5
C43 650 5 100
F26, F27 1000
G2 850 50
GY 650
P20, P21 600
4.2. INDICATOARE DE ORIENTARE SI INFORMARE
4.2.1. Indicatoare dreptunghiulare
Figura Dimensiuni Litimea
Latime Iniltime chenarului
A5 1500 500
Ad4 330 1000 25
F1, F2, F3, F4, F5 85042250 850+2000 Conform
SR 1848/3-2008
F10 330 15
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Figura Dimensiuni Latimea
Litime inﬁltime chenarului
F20, F21 500 650
F39, F40, F41 400 330
F42 750 330
F47, F49 800+2000 500+1350 Detalii in
SR 1848/3-2008
F50 1200+2000 800+1200 Detalii in
SR 1848/3-2008
F51 330+650 Conform SR 1848/3-2008
F52 1000+2000 1000+1500
G10, G11, G19, G20, 500 650
G21, G22, G24, G25,
G26, G30, G33, G34
G37 950+1400 1000+1400
G44, G64, G65 500 650
P7 450 200 5
P8 600 200 5
4.2.2.  Indicatoare in formi de sigeati
Lungime Latime
Chenar
Figura Faxted Pe laturile
Totala ingustati spre Indicator ) . La virful
varf onzon.tale si sagetii
verticale
F31 950+1250 250 330 15 125
F32 950+1250 300 650 15 150
F34 950+1250 300 650 15 150
Sigeti in cruce
A49, A50 1400 50 | 150 | 30 60
Toate celelalte detalii referitoare la modul de inscriere si la tolerantele admisibile vor respecta prevederile SR
1842-2:2008
5. CONDITI DE CALITATE ALE FOLIEI RETROREFLECTORIZANTE

5.1. GENERALITATI

5.1.1.

5.1.2.

Prezentele specificatii privind calitatea foliilor retroreflectorizante permit Beneficiarului
autorizarea instaldrii indicatoarelor de semnalizare rutierd executate in conditii optime si cu o
durata de exploatare corespunzitoare.

Foliile retroreflectorizante mai frecvent utilizate in Romania sunt cele din clasele 1 si 2
descrise mai jos:
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a) Folii retroreflectorizante de clasa 1 (engineering grade) - sunt constituite din microbile de
sticld inglobate intr-o rasina transparenti care are fata vizuta neteda, iar fata cealalti este
acoperitd cu un adeziv durabil activat la cald sau la rece prin simpla presare.

b) Folii retroreflectorizante de clasa 2 (high intensity grade) - au performante de retroreflexie
mult superioare foliilor de clasa 1. Aceste folii au spre exterior aer incapsulat intre
suprafata microbilelor si fata superioara a foliei

Metodele de testare se referd la foliile retroreflectorizante noi si la indicatoarele vechi aflate
in exploatare si constau din teste fotometrice, incercéri la actiuni mecanice si rezistenta la
medii agresive.

Foliile reflectorizante de orice tip trebuie fie insotite in vederea contractirii de un buletin de
calitate emis de unul din laboratoarele specializate recunoscute pe plan european.

Tehnologiile de prelucrare, aplicare i imprimare a foliilor retroreflectorizante trebuie si
respecte prescriptiile fabricantului foliei privind precautiile de luat la efectuarea acestor
operatii.

Indicatoarele terminate trebuie sé poarte pe spate o etichetd indestructibila cu o suprafati de
max.30 cm2 care sd precizeze producitorul indicatorului, producitorul foliei
retroreflectorizante si anul de fabricatie precum si cuvintele ,,indicator garantat”

Pregitirea si conditionarea mostrelor in vederea efectudrii incercarilor de laborator.

Mostrele de folii retroreflectorizante se aplicé pe plicute din aluminiu cu grosimea de 2 mm.
sau pe aliaje de aluminiu aseménatoare cu ALMg-MnO; ori se decupeazi din indicatoare
existente. Suprafata placutei trebuie si fie plani. Conditionarea mostrelor se face prin pastrarea
lor timp de 24 ore la temperatura de 230° + 20° C si umiditate de 50 RH + 5%

Rezultatele testarii se exprimi ca o marime medie, provenita din cel putin 3 determinri pe 3
mostre testate in conditii asem&nétoare,

5.2. ANALIZE FOTOMETRICE

5.2.1. Determinarea coeficientului de retroreflexie

Determinarea se face pe mostre cu dimensiunile de 15 x 15 ¢m., la unghiuri de incidentd b a sursei luminoase
de 5°, 30°, 40° fafd de normald si la unghiuri de receptie . |° de 0,2°;0,3°; 0,33°; 1° si 2° in raport cu fasciculul
incident. Valorile minime admisibile sunt cele inscrise in Tabelul A anexat. Pentru foliile albe serigrafiate cu
culori transparente coeficientul R’ nu trebuie sa fie mai mic de 70% din valorile pentru foliile colorate Inscrise
in Tabelele Al si A2.

Coeficient minim de retroreflexie - R(Cd /Lx.m?)

Iluminant: CIE - Iluminant Standard A



(l”\{ S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.
O P E N RO A D Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 268-270,

DESIGN sector 1, Bucuresti

Tabelul A1 — Folii clasa 1.

a b Alb Galben Rosu Verde Albastru | Maro | Orange
5° 70 50 14,5 9 4 1 25
0,2° 30° 30 22 6 35 1.7 0,3 7
40° 10 7 2 1.5 0,5 0,1 2,2
5° 50 35 10 7 2 0,6 20
0,33° 30° 24 16 4 3 1 0,2 4,5
40° 9 6 1,8 1,2 0,4 - 22
5° 12 7,5 2 1,5 0,5 0,2 1,7
1° 30° 6 3,5 1 0,7 0,2 0,1 1,0
40° 2 1 0,7 0,5 0,1 - 0,7
5° 5 3 0.8 0,6 02 - 1,2
28 30° 2.3 1,5 0,4 03 0.1 - 0,6
40° 1,5 1 0,3 0,2 - - 0,4
Tabelul A2 — Folii din clasa 2.
a b Alb Galben Rosu Verde Albastru | Maro Oranj
50 250 170 45 45 20 12 100
0,2° 30" 150 100 25 25 11 8,5 60
40° 110 70 15 12 8 5 29
5 180 122 25 21 14 8,5 65
0,33° 30° 100 67 14 12 8 5 40
40° 95 64 13 11 7 3 20
50 15 9 2.5 2 0,5 0,4 4,5
12 30° 7,5 4,5 1,8 1 0,3 0,2 2.3
40° 4,5 3 1 0,5 0,2 0,1 2
50 8 3 0,8 0,6 0,2 0,2 15
20 30° 2.5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,9
40° 1,5 1 0,3 0,2 - - 0,8

NOTA: Coeficientul de retroreflexie pe suprafata uda pentru ambele clase de folie se determini numai de un
laborator specializat dotat cu aparaturd adecvata.

Pentru foliile galbene serigrafiate cu lac transparent rosu, coeficientul R’ nu trebuie si fie mai mic decat 50%
din valoarea indicatd pentru culoarea rogie in Tabelele A1 si A2.

5.2.2. Culoarea

Culoarea foliilor reflectorizante se determini pe mostre avand dimensiunile de 5 x 5 cm. aplicate pe plicute
metalice.
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Pentru foliile retroreflectorizante, domeniile de culoare sunt exprimate prin coordonatele punctelor de colt din
diagrama CIE 1931 Domeniile de culoare pentru materiale noi sunt delimitate pe diagrama din Fig.3...
Domeniile coordonatelor cromatice pentru foliile retroreflectorizante noi sunt inscrise in Tabelul B.

Tabelul B — Folii din clasele 1 si 2

Culoare 1 2 3 4
Alb X 0,305 0,335 0,325 0,295
y 0,315 0,345 0,355 0,325
Galben X 0,494 0,470 0,513 0,545
y 0,505 0,480 0,437 0,454
X 0,660 0,610 0,638 0,690
Rosu
y 0,340 0,340 0,312 0,310
Verde X 0,110 0,170 0,170 0,110
y 0,415 0,415 0,500 0,500
. X 0,130 0,160 0,160 0,130
y 0,090 0,090 0,140 0,140

NOTA: Pentru culorile Maro §i Orange, punctele de colt sunt cele inscrise in Tabelul C.

Coordonatele cromatice pentru foliile neretroreflectorizante gri §i negru utilizate la confectionarea
indicatoarelor rutiere sunt prezentate in Tabelul C de mai jos:

Tabel C
Culoare 1 2 3 4 Fact.or: de 1lum{nare
minim / maxim

X 0,305 0,350 0,340 0,295

Gri 0,08/0,10
Y 0,315 0,360 0,370 0,325
X 0,300 0,385 0,345 0,260

Negru <0,02
y 0,270 0,355 0,395 0,310

5.3. CARACTERISTICI MECANICE
5.3.1. Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie si prezinte o buna aderenti la suport, indepértarea prin jupuire neputénd fi
posibila fara distrugerea foliei.

Testul de adeziune la suport se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10 x 15 cm. Cu un cutit sau lama
se jupoaie folia de pe suport, astfel incit pe suport sd mai raména prinsi la un capit o bucata de 2x2 cm. Se
incearcd jupuirea mai departe a foliei cu mana. Daca aceasta nu este posibili decat prin distrugerea foliei, testul
de adeziune se considera ca fiind corespunzator.



R

S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.

O P E N RO A D Sos. Gheorghe lonescu Sisesti, nr. 268-270,

5.3.2.

DESIGN

sector 1, Bucuresti

Rezistenta la soc

O mostra cu dimensiunile de 15%15 cm. decupati din indicatorul rutier este agezati pe o rama avand laturile
de 10x10 cm. De la o inélfime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm, avand o greutate de 540

g.

Testul se considerd corespunzitor daci folia nu se desprinde de suport sau nu prezinta crapituri.

5.4. DOCUMENTE DE CERTIFICARE A CALITATII PENTRU FOLII RETROREFLECTORIZANTE.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

1) Buletin de analiza emis de unul din laboratoarele europene specializate nscrise in Anexa 2,
care trebuie s contind conditiile tehnice de la punctele 5.1.; 5.2.; 5.3; 5.4.;

2)  Agrement tehnic pentru folie , MLPAT-CATC.

CONFECTIONAREA SI VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE Al
INDICATOARELOR

Stélpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimi curente de min.3,5 m . Stélpi de lungime
mai micd se utilizeazd numai pentru indicatoare amplasate pe colfurile insulelor separatoare sau
directionale din intersectii.

Stalpii pentru indicatoarele triunghiulare, circulare, octogonale, rombice, precum si cele
dreptunghiulare avand latura de cel mult 1,0 m pot avea sectiune circulard cu diametrul de 48 — 51
mm cu grosimea perefilor de min. 3 mm , sau cu profil special tip ,,omega®’. Pentru indicatoare cu
dimensiuni mai mari se pot utiliza stalpi diametrul de 70 mm.

La indicatoare amplasate pe sectoare de drum cu rambleuri Inalte, proiectantul poate prevedea masuri
suplimentare pentru asigurarea stabilitatii {i rezistentei mijloacelor de sustinere a indicatoarelor prin
prevederea unor elemente de sprijin inclinate (proptele) sau proiectarea altor sisteme speciale (stalpi
cu zabrele, console etc. , iar dupa caz, console si portaluri). Eventualele dispozitive speciale de
sustinere trebuie precizate in cadrul ofertei.

Dispozitivele de sustinere ale indicatoarelor se protejeazi anticoroziv cu grund din miniu de fier sau
plumb urmat de vopsire in culoare gri.

CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA INDICATOARELOR

Fiecare lot de indicatoare livrate trebuie si fie insotit de un buletin de calitate emis de producitor.

Verificarea calitéfii, a cantitdtii si receptia indicatoarelor se fac de citre reprezentantii beneficiarului
(consultant)

Verificarea calitatii

° Furnizorul trebuie sd-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu acceptat
si de beneficiar.

° Furnizorul va trebui si propuni un plan de control al calititii, insusit de beneficiar,
cuprinzand testele ce se vor efectua la fabricatie.
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o In plus fati de aceste teste, beneficiarul i5i rezerva dreptul de a face contra expertizele pe
care le considera necesare, pe cheltuiala furnizorului.

o Verificarea integritatii si a calitaii indicatoarelor la preluarea din depozitul furnizorului.

° Verificarea prin sondaj a planeitatii fetei indicatoarelor si a dimensiunilor.

° Verificarea integrititii ambalajelor.

CONTROLUL CANTITATILOR

Controlul calitatii consti din:

7.2.

o Verificarea numarului de indicatoare din fiecare tip.
° Verificarea buletinului de calitate ce insoteste marfa, emis de producitor.
RECEPTIA

Receptia se face atdt in ce priveste cantitatea, calitatea cét si in ce priveste tipodimensiunile, precum si
verificarea documentelor de atestare a calitétii care insotesc produsele livrate..

Toate produsele care nu corespund caietului de sarcini vor fi refuzate.

8.

>

PROTECTIA MUNCII
La executie se vor respecta actele si normativele in vigoare referitoare la protectia muncii si anume:

Legea nr. 90 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al romaniei nr. 47/29

ianuarie 2001.
Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu completarile si modificarile ulterioare.

HG nr. 1146/2006 privind cerintele minim de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.

M.M.P.S. Ord. 578/ 1996 si Ministerul Sanatatii Ord. 5840/ 1996 privind ,,Norme generale de protectie
a muncii”

,»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul oficial nr. 397/24.08.2000.

M.M.P.S. Ord. Nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor”.

MM.P.S. Ord. Nr. 355/24.10.1995 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru transporturi rutiere”.
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» MM.P.S. Ord. Nr. 719/07.10.1997 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor”.

» MM.P.S. Ord. Nr. 683/1998 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de prospectiuni si explorari geologice”.

Intocmit,
Ing. Andrei Barsan
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CAIET DE SARCINI

SEMNALIZARE RUTIERA ORIZONTALA
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CAP. 1 GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice precum si a standardelor
din colectia Siguranta Circulatiei.

Documente de referinta

1 Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii.

2 SR 1848/7 Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere

3 SR EN 1423/99 Produse pentru marcare rutiera.Produse de pulverizare

4 SR EN 1424/99 Produse pentru marcare rutiera. Microglobule de sticla preamestecate
5 SR EN 1436/99 Produse pentru marcare rutiera. Performante ale marcajelor rutiere

6 SR EN1824/01 Produse pentru marcare rutiera. Incercari rutiere

7 SR ENV 13456-2 Produse pentru marcare rutiera. Controlul calitatii.

CAP. 2 CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE

2.1 Conditii tehnice pentru vopsele

Se pot utiliza urmatoarele tipuri de vopsele pentru marcaj rutier:

- Vopsele pe baza de solventi organici sau apa

- Vopsele de marcaj rutier ecologic tip masa plastica

- Materiale aplicabile la rece

- Materiale aplicable la cald

- Benzi reflectorizante aplicabile la cald sau prin presare cu sau fara primer

- Microbile si bile mari de sticla

- Amestec de microbile cu granule pentru cresterea aderentei

Calitatea vopselelor se apreciaza pe baza datelor din “Fisa tehnica” prezentata in Anexele 1,2,3,5

Amorsa (primer), monocomponenta, pe baza de apa , cu uscare la aer, se utiliezeaza pentru realizarea unei
aderente bune la suprafata suportului vopselor ecologice, cu uscare la aer, pe baza de apa si a vopselelor tip masa
elastica, solubile in apa, cu uscare la aer. Caracteristicile tehnice sunt date in Anexa 4.

2.2 Pregatirea suprafetei

Suprafata pe care se va executa marcajul rutier trebuie sa fie curata si uscata, lipsita de praf, pamant, substante
grase, etc.

Pregatirea suprafetei de marcat comporta urmatoarele etape :

-periere si spalarea suprafetei de drum cu masini speciale construite pentru aceasta operatiune;

-suprafete grase se curata prin frezare(fara a degrada suprafata);

-marcajul vechi, degradat sau gresit executat se indeparteaza prin frezare ( cu freze speciale) fara degradarea
suprafetei drumului, dupa care suprafata se periaza si se spala

-aplicarea unui marcaj nou peste un marcaj vechi se face doar daca exista compatibilitate intre cele doua vopsele
utilizate la efectuarea marcajului. In caz de incompatibilitate sau in lipsa acestor informatii, marcajul vechi se
indeparteaza mecanic si se aplica vopseaua de marcaj noua. Acceptul de compatibilitate va fi dat numai de
fabricantul vopselei noi.

Suprafetele cu imbracaminti asfaltice noi vor fi lasate in exploatare o perioada mai mare de timp, minimum 20
de zile, pentru ca suprafata sa se inchida si sa se elimine componentii chimici din liant, care pateaza pelicula de
vopsea. Pentru a nu lasa, drumul fara marcaj o perioada de 20 de zile, se poate executa imediat un marcaj cu
grosime redusa a filmului ud de vopsea, urmand ca dupa inchiderea suprafetei, sa se execute marcajul permanent.
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2.3  Controlul vopselei de marcaj

Vopseaua de marcaj destinata efectuarii marcajelor rutiere, se va analiza pe baza de probe, prelevate din
recipienti originali, inchisi ermetic si sigilati.

Prelevarea probelor se face conform prescriptiilor din Instructiuni Tehnice pentru Marcaje Rutiere.

Probele vor fi analizate de catre Laboratoare specializate de Siguranta Circulatiei, conform dotarii si
metodologiei acestuia.

Costul transportului si al analizelor va fi suportat de catre antreprenor. In cazul confirmarii de catre LGA
a unor rezultate necorespunzatoare, antreprenorul este obligat sa inlocuiasca acest lot de vopsea.

Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticla

Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de sticla. Tipul si
dozajul de microbile sau bile mari de sticla vor fi recomandate de fabricantul de vopsea pentru marcaj, conform
buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticla se face in saci etansi.

CAP. 3 TIPURI DE MARCAJE

- marcaje longitudinale ;
- marcaje transversale ;
- marcaje diverse;
- marcaje prin sageti si inscriptii .
Marcajele longitudinale se subdivid la randul lor in marcaje pentru:
- separarea sensurilor de circulatie ;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile ;
Toate aceste marcaje sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla ;
- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua ;

Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor longitudinale, functie de diverse situatii sunt prezentate in
proiect.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa astfel :

- pe drumuri cu o banda de circulatie pe sens, de regula din linie discontinua simpla, iar in unele cazuri
speciale se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua dublata de o linie discontinua ;
- pe drumuri cu cel putin doua benzi de circulatie pe sens, cu linie continua dubli iar in unele cazuri
cu linie continua simpla.
Marcajele longitudinale de delimitare a benzilor de acelasi sens, cand latimea unei benzi de circulatie este de
minim 3,00 m, se executa, de regula, prin linii discontinue simple, avand segmentele si intervalele, aliniate in
profil transvarsal, pe sectoarele in aliniament. In unele situatii cum sunt zonele intersectiilor, pe poduri, pasaje,
viaducte precum si in dreptul scolilor si a locurilor de joaca pentru copii se folosesc linii continue.
Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrare, la limita partii
carosabile cu:
- linii continue simple pe autostrazi, drumuri nationale reabilitate, la exteriorul curbelor deosebit de

periculoase si In vecinitatea intersectiilor;
- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in traversarea intersectiilor,

Marcajele longitudinale, se aplica in urmatoarele situatii :

- linia discontinua (a), pentru separarea sensurilor de circulatie la drumurile cu doua benzi de circulatie
sau pentru delimitarea benzilor de acelasi sens;

- linia discontinua (b), pentru separarea sensurilor de circulatie sau pentru delimitarea benzilor de acelasi
sens, pe sectoarele de drum din localitati unde viteza de circulatie este de max. 40 km/h;
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- linia discontinua de avertizare (c), avand segmente mai lungi decat intervalele dintre ele, se aplica
pentru a semnala fie trecerea de la o linie discontinua la o linie continua sau la o linie continua dublata de una
discontinua, fie in apropierea de un alt loc care prezinta un risc deosebit.

In interspatiile dintre segmente se intercaleaza “sageti de repliere”. In localitati, atunci cand distanta
intre intersectii este redusa, se poate renunta la linia discontinua de avertizare. Deasemenea, in localitati nu se
executa sagetile de repliere.

- linia discontinua (d), pentru a separa benzile de accelerare, decelerare sau virare, de benzile curente de
circulatie. In acest caz, linia continua care se aplica in continuarea liniei discontinue se executa cu aceeasi latime.

- linia continua simpla (€), pentru separarea sensurilor de circulatie, pentru delimitarea benzilor de acelasi
sens sau pentru delimitarea partii carosabile.

- linia continua dubla (f), pentru separarea sensurilor de circulatie pe drumurile cu minimum doua benzi
pe sens.

- linia dubla formata dintr-o linie continua si una discontinua (g), pentru separarea sensurilor, atunci cind
depasirea liniei este permisa numai pentru unul din sensuri.

- linia discontinua dubla (h), pentru delimitarea benzilor cu circulatie reversibila.

- linia discontinua simpla (i), pentru delimitarea partii carosabile in cazuri curente si pentru marcajele de
ghidare din intersectii.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase :

- pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusa, marcajele axiale se executa cu linii continue care inlocuiesc
sau dubleaza liniile discontinue, atunci cand distanta de vizibilitate dmn , este inferioara valorilor date in
normativele in vigoare;

- in curbele amenajate cu supralargire, marcajul pentru separarea sensurilor de circulatie se executa :

a.- pentru o supralargire de maximum 1,00 m se pastreaza banda exterioara de latime constanta ;

b.- pentru o supralargire care depaseste 1,00 m se acorda benzii exterioare 40 % din supralargirea totala,
iar benzii interioare 60 %;

Pe sectoarele de drum cu obstacole pe partea carosabila, marcajele se executa conform proiect.

Marcaje transversale :

de oprire - se executa printr-o linie continua avind latimea de 0.40 m , si se amplaseaza astfel incat din locul de
oprire sa fie asigurata vizibilitatea in intersectie ;

de cedare a trecerii - se executa cu o linie discontinua si poate fi precedata de un triunghi;

de traversare pentru pietoni - se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 0,40 m si interspatii de 0,60
m. Lungimea acestor linii este de min. 3,00 m pentru viteze de apropiere mai mici sau egale cu 60 km/ h si de

min. 4,00 m pentru viteze de apropiere mai mari de 60 km/h.
Inainte trecerilor pentru pietoni, la 0,60 m de acestea, pe fiecare sens de circulatie, se vor executa linii

transversale de oprire cu latime de 0,40 m.
In itersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa, marcajele trecerilor pentru pietoni pot fi completate

prin sageti indicind sensurile de traversare.

de traversare pentru biciclete - se executa din doua linii intrerupte.

Marcaje diverse
-de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa 0 urmeze in traversarea intersectiei

si se executa conform proiect;
- pentru spatii interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua;
- pentru interzicerea stationarii ;
- pentru locurile de parcare pe partea carosabila;
a. transversale pe axa sau marginea caii;
b. inclinate fata de axa sau marginea caii;
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c. paralele cu axa sau marginea caii;
- curbe deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi , pot fi precedate de marcaje de reducere a vitezei,
constituite din linii transversale cu latime de 0.40 m.
- marcajele pe obstacole .

Marcaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje informeaza participantii la trafic asupra destinatiei benzilor, directiilor de urmat spre o
anumita localitate, limitari de viteza, repliere inainte de sectoarele unde este instituita interdictia de a depasi, etc.,
si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplica si viteza de apropiere.

Formele si dimensiunile sagetilor sunt prezentate STAS si in proiect.

CAP. 4 CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR

A. TIPUL SI TIPODIMENSIUNILE MARCAJULUI EXECUTAT

41 MARCAJE LONGITUDINALE AXTALE

Separarea sensurilor de circulatie (marcaj axial) - pentru drum cu 2 benzi:

- latimea benzii de marcaj 15 cm;
- marcajul se executa conform prevederilor STAS 1848/7;
- grosimea peliculei ude de vopsea pentru:
Sectoare cu suprafete inchise, in zone cu acostamente consolidate sau cu rambleuri cu vegetatie, de
tipul imbracamintilor asfaltice noi, marcajul se va executa cu grosimea de :
- min.600 microni, marcaj bicomponent
- min 3000 microni pentru marcaje rezonatoare
Delimitarea partii carosabile (marcaj lateral)
- latimea benzii de marcaj 15 cm;
- marcajul se executa, in afara localitatilor cu linie continua §i in interiorul localitatilor, marcajul se executa cu
linie intrerupta, conform prevederilor STAS 1848/7
- grosimea peliculei ude de vopsea pentru :
- min.600 microni, marcaj bicomponent

- min 3000 microni pentru marcaje rezonatoare

B. ALTE TIPURI
4.2. MARCAJELE AXIALE SI CELE LATERALE se executa conform elementelor si tipodimensiunilor
marcajului de la punctul A.

Mentiuni speciale:

*Axa drumului se va marca cu linie continui si in urmatoarele cazuri:

- in zona scolilor, pe portiunea cuprinsa intre cele doua indicatoare de avertizare ,,Copii”;

-inaintea marcajelor transversale, de oprire sau cedare a trecerii, pe o portiune de 25 m;
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**Nu se vor executa marcaje laterale:

-in localitatile unde drumul are profil de strada (cu bordura);

-pe poduri;
MARCAJELE TRANSVERSALE se executa cu grosimi ale peliculei de vopsea udi de min. 600 microni
MARCAJELE DIVERSE se executa cu grosimi ale peliculei ude de vopsea de min.600 microni.

CAP. 5. EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER
Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce priveste:

- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexele 1 si 2 ;

- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;

- filmul marcajului ;

- executia premarcajului ;

- pregatirea suprafetei pe care se aplica marcajul ;

- stabilirea dozajului ud de vopsea ;

- dozaj de microbile , bile de sticla de alte dimensiuni;

- metodologia de control al calitatii ;

- norme de Sanatate si Securitatea Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor, din Instructiunile Tehnice
pentru Marcaje Rutiere;

Executia premarcajului :

- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata partii carosabile, care au rolul de a ghida
executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;

- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea punctele
de reper determinate ;

- corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant, va fi verificata de responsabilul
Beneficiarului, desemnat cu supravegherea realizarii lucrarilor , inainte de aplicarea marcajului definitiv. In
cazul respingerii premarcajului de catre acesta, executantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

Marcajul rutier se aplica dupd min. 15 zile dupa terminarea imbracamintii rutiere, numai pe suprafete curate si
uscate.
- pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata prin suflare cu aer comprimat
sau periere cu mijloace mecanizate §i dupd caz prin spalare;
- pe suprafete mici, grase, acestea se curata prin frezare, fara degradarea suprafetei drumului sau prin spalare cu
detergent sau solvent organic ;
- indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate se tarifeaza separat, in urmatoarele situatii :

a. cand modificari ale “Proiectelor de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marcaje rutiere”, impun

corecturi ale marcajului existent;
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b. Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea marcajului existent si

executarea noului marcaj pe alt amplasament;

c. Lasolicitarea beneficiarul lucrarilor, cand se impune stergerea unor marcaje provizorii;

In cazurile prevazute la punctele a,b, si ¢ de mai sus, se accepta si corectarea cu vopsea neagra, in conditiile in
care suprafetele marcate necorespunzator sunt reduse si izolate. In aceasta situatie se tarifeaza suplimentar doar
cantitatea de vopsea neagra consumata. Vopseaua neagra trebuie sa fie compatibila cu cea cu care este realizat
marcajul ce urmeaza a fi sters.
Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele conditii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru instituirea
restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii lucrarilor;

- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda
electronica, pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii ;

- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea consultantei care reprezinti conducerea Directiei
Regionale de Drumuri si Poduri ;

- s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului ;
Dispozitia de lucru cuprinde :
- responsabilul din partea antreprenorului general, desemnat sa supravegheaza in permanenta executia

lucrarilor ;

- responsabilul din partea consultantei care urmireste desfasurarea si calitatea lucrérilor
- data inceperii lucrarilor ;
Semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor :

- presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere si mijloace de avertizare luminoasa
cu comanda electronica ;

- pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude;

- autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicata pana la darea in
circulatie si de a recupera conurile;

La inchiderea unei zile de lucru se va incheia un raport conform modelului din Anexa 4.

CAP. 6. RESPONSABILITATI

6.1 Responsabilul din partea antreprenorului general:

- sa cunoasca prevederile din “Instructiunile tehnice pentru marcajele rutiere”, STAS 1848/7, Caietul de sarcini,
precum si toate celelalte ordine emise privind executia marcajelor ;

- sa puna la dispozitia executantului, proiectul dupa care se vor executa lucrarile ;

- sa supravegheze si sa indrume in permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere;
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- sa efectueze, periodic controlul cantitatilor si calitatii materialelor folosite, prin determinari de grosimi de film
ud si dozaje de vopsea si bile de sticla precum si calitatea lucrarilor executate conform caietului de sarcini. Daca
considera necesar poate preleva probe din materialele folosite la executia marcajelor, pentru analize ce vor fi
efectuate pe cheltuiala executantului;

- sa dispuna incetarea lucrarilor, informand imediat Beneficiarul sau refacerea acestora, pe cheltuiala
executantului, cand marcajul nu a fost executat corect ;

- sa vizeze rapoartele zilnice intocmite de executant, cu cantitatile de lucrari executate (Anexa 4 );

-sa intocmeasca si sa semneze impreuna cu executantul, centralizatorul situatiilor de lucrari, pentru decontare,
pe cantitati de lucrari executate si tipodimensiuni ale marcajului rutier (Anexa 6);

- sa participe ca invitat la lucrérile comisiei ce efectueaza receptia, la terminarea lucrarilor ;

6.2 Responsabil din partea consultantei/dirigintelui de santier
- sa cunoasca prevederile din “Instructiunile tehnice pentru marcajele rutiere”, STAS 1848/7, Caietul de sarcini,

precum si toate celelalte ordine emise privind executia marcajelor;

- sa verifice realizarea marcajului rutier, sa raspunda de exactitatea intocmirii acestuia functie de realitatea de pe
teren si prevederilor din normativele, instructiunile si ordinile Benficiarului privind executia marcajelor rutiere;
- coordoneaza si verifica activitatea “responsabilului” din partea antreprenorului general privind executia
marcajelor rutiere;

- sa intocmeasca si sa semneze impreuna cu executantul centralizatorul situatiilor lunare de lucrari, pentru
decontare, pe cantitati de lucrari executate, tipodimensiuni ale marcajului rutier si preturi unitare adjudecate
(Anexa 6) ;

- sa faca parte din comisia de receptie finala a lucrarilor .

CAP.7 CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI
Controlul calitatii vopselelor de marcaj se poate face de cate ori este necesar pentru verificarea calitatii

acestora, la primirea produsului si pe timpul efectuarii marcajului rutier. Vopselele pentru marcaj vor fi insotite
de urmatoarele documente :

-aviz de expediere sau dispozitia de livrare ;

-instructiuni de manipulare si utilizare

-documente de calitate (fisa tehnica, buletin BAST si L.G.A)

Fiecare lot de vopsea se analizeaza intr-un laborator autorizat conform fiselor tehnice. Este necesar ca
vopselele de marcaj rutier, folosite la executia marcajelor rutiere, sa respecte prevederile din fisele tehnice
prezentate in anexele 1,2,4,5.

In situatia obtinerii de catre un laborator autorizat a unor analize ce nu corespund cu documentele

calitative se va anunta imediat furnizorul de vopsea pentru a se trimite din acest lot 0 proba de vopsea in ambalaj
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In situatia obtinerii unor analize necorespunzatoare de la LGA se va soma furnizorul in vederea inlocuirii
acestui produs in conformitate cu clauzele contractuale.
Verificarea calitatii produselor de pulverizare

Aceste produse sunt pulverizate pe vopsele, grunduri la cald, grunduri la rece si orice produs pentru

Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 268-270),

sector 1, Bucuresti

marcare rutiera in stare lichida, imediat dupa aplicarea pe sosea.

Prescriptiile formulate in aceste instructiuni se refera la :

1. Microbile de sticla : granulozitate, indice de refractie a sticlei, rezistenta chimica, calitate si tratamente de

suprafata.

2. QGranule antiderapante : granulometrie, caracteristici chimice, friabilitate si culoare.

3. Amestec de microbile de sticla si granule antiderapante,

Granulometria microbilelor de sticla, trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 1, 2.

Indice de refractie

Impartirea microbilelor de sticla in clase, dupa indicele de refractie este prezentat in tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 1 — granulometrie fina

Dimensiune sita in

Refuz cumulat, in masa
%

pUm
500 0 pana la 2
425 0 pana la 10
250 20 pana la 60
150 60 pana la 95
90 95 pana la 100

Tabelul nr. 2 — granulometrie medie

Dimensiune sita in

Refuz cumulat, in masa
%

pm

710 0 pana la 2
600 0 pana la 10
355 30 pana la 70
212 70 pana la 100
125 95 pana la 100

Clasa microbilelor

Indice de refractie

n
A >1,5
B 2 1.7
C 219
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Rezistenta microbilelor de sticla la apa, acid clorhidric, clorura de calciu si sulfura de sodiu.
Conditia de calitate pentru microbilele de sticla supuse incercarii cu aceste substante este prezentata in tab. 4.

Tabelul 4 — Procent maxim ponderat al microbilelor de sticla defecte.

Procent maxim ponderat al

Diametrul microbilelor de T,

Procent maxim ponderat al
granulelor si particulelor straine

sticla mm o o
<1 20 3
>1 30 3

Tratamente de suprafata ale microbilelor de sticla.

Microbilele de sticla pot fi supuse unor tratamente speciale pentru a le imbunatati caracteristicile.

Se recomanda folosirea cu precadere a microbilelor ce au suferit urmatoarele tratamente : hidrofugare, tratamente

de flotatie,.

Granulometria granulelor antiderapante trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 5, 6.

Tabelul nr. 5 — granulometrie fina

Dimensiune sita in Refuz cumulat, in masa
um %

1000 Opanala2

710 0 panala 10

425 0 pana la 25

250 40 pana la 80

150 95 pana la 100

90 99 pana la 100

Tabelul nr. 6 — granulometrie medie

Dimensiune sita in Refuz cumulat, in masa
pm %

1180 Opanala2

1000 0 pana la 10

600 10 pana la 50

355 50 pana la 80

212 85 pana la 100

150 95 pana la 100

90 99 pana la 100

Coordonate cromatice si factor de luminanta pentru granule antiderapante.




(l"\{ S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.
OPEN ROAD Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 268-270,

DESIGN sector 1, Bucuresti

Coordonatele cromatice trebuie sa se situeze in domeniul definit de limitele prezentate in tabelul 7, iar factorul

de luminanta [ trebuie sa fie mai mare de 0,70.

Tabelul 7 — limitele domeniului de culoare pentru granule antiderapante netransparente.

Coordonate n° 1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,334
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Amestecuri de microbile de sticla si granule antiderapante.
Intr-un amestec de microbile de sticla si granule antiderapante, microbilele de sticla trebuie sa fie conforme cu
articolele 48 la 51 si granulele cu articolele 51 la 53. Microbilele de sticla si granulele antiderapante care sunt

incorporate in acest amestec trebuie supuse separat unor incercari inainte de amestecare.

7.1 Determinarea filmului ud de vopsea
In functie de proiectul de reglementare a circulatiei prin marcaje rutiere (filmul marcajului) si de caracteristicile

suprafetelor fiecarui drum (rugozitatea) se determina conditiile de realizare a marcajelor, tipul si tipodimensiunile

acestora.

Determinarea dozajului de vopsea si microbile

Aparatura necesara :

1. Balanta analitica cu o preciziede £ 0,1 g ;

2. Substante netede, rigide si identificate de masa predeterminata, care rezista la caldura si ale caror dimensiuni
asigura o suprafata minima de marcaj de 0,1 m?.

Dozajul de vopsea.

La o trecere a echipamentului de marcare se aplica vopseaua care trebuie dozata pe substraturi rigide stabilite pe

suprafata de rulare la intervale de cel putin 1 m.

Se face diferenta intre substratul plin cu vopsea si substratul gol. Dozajul la aplicare este media a trei masuratori

obtinute la o trecere.

Dozajul de microbile.

Echipamentul de marcare este reglat la aceeasi viteza cu aceea care se utilizeaza la dozajul de vopsea. Se

colecteaza timp de cel putin 30 s microbilele intr-un recipient etans la apa si cantarit in prealabil. Se repeta de

trei ori determinarea. Se cantaresc microbilelecolectate.

7.2 Produse de marcare rutiera, in doi componenti aplicabile la rece
In conformitate cu tipul produsului, cele doua componente sunt amestecate impreuna in diferite raporturi

(conform fabricant) si aplicate cu ajutorul unui dispozitiv corespunzator, formand o pelicula a carei coeziune este

realizata prin proces chimic. Microbilele se improasca pe suprafata uda a peliculei rezultata din amestecul celor
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doi componenti. Vopselele in doi componenti se pot utiliza la executia marcajelor transversale si diverse, cu

grosimi de pelicula uda cuprinse intre 1 si 3 mm.

7.3  Controlul calitatii
Clasele factorului de luminanta sunt date in tabelul 8

Tabelul 8 — Clasele factorului de luminanta

Culoare Clasa Factor de luminanta 3
LF3 >0,65

Alb LF4 >0,70
LF6 > 0,80
LF1 = 0,40

Galben LF2 >0,50

Imbatranirea la radiatii ultraviolete. Diferentele dintre factori de luminanta AP, inainte si dupa ce produsul a fost

supus la radiatii ultraviolete, sunt date in tabelul 9.

Tabelul 9 — Clasele cu diferentele dintre factorii de luminanta dupa imbatranire la radiatii ultraviolete

Culoare Clasa AB
: uv o Fara conditie specificata
Alb si Galben UV 1 > 0.05

7.4  Produse termoplastice cu aplicare la cald

Sunt produse de marcare fara solvent, livrate in forma de pulberi. Produsul este adus prin incalzire in stare topita
si apoi aplicate cu ajutorul unui dispozitiv manual sau mecanic. Prin racire formeaza o pelicula coeziva.
Marcajele termoplastice se utilizeaza la drumuri cu trafic intens. Au marele avantaj ca pot fi date in circulatie

imediat dupa executie.

Retroreflectia este asigurata de microbile de sticla care se aplica pe suprafata marcajului sau care pot fi introduse

in masa materialului la fabricatie.

7.5 Verificarea calitatii
Punct de inmuiere. Clasele punctului de inmuiere pentru produse de marcare rutiera aplicabile la cald sunt date

in tabelul 10.

Tabelul 10 — Clasele punctului de inmuiere

Clasa Punctul de inmuiere °C
SPO Fara conditie specificata
SO1 =65

SP2 >80

SP3 >95

SP4 >110

Penetratia. Clasele de penetratie pentru produsele de marcare rutiera aplicabile la cald sunt date in tabelul 11.
Tabelul 11. — Clase de penetratie

| Clasa | Durata de penetratie I
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Conditiile de calitate pentru retroreflectia si factorul de luminanta trebuie sa fie aceleasi ca si in cazul vopselelor.

7.6  Produse prefabricate
Produsele prefabricate sunt fabricate in uzina sub forma de folie sau rulou, apte pentru a fi aplicate pe un suport
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INO Faraconditie specificata
IN1 5s pana la 45s

IN2 46s pana la Smin

IN3 2min pana la Smin

IN4 6min pana la 20min
INS >20min

cu ajutorul unui adeziv, prin presiune, la cald sau print-o combinatie a acestor mijloace.

Produsele prefabricate se impart in urmatoarele categorii :

1. Produse prefabricate pentru marcare rutiera aplicate la rece. Aceste produse se aplica pe drum cu ajutorul

unui adeziv. In timpul aplicarii, caracteristicile fotometrice, colorimetrice si aderenta nu trebuic sa se

modifice intr-un mod semnificativ.

2. Produse prefabricate pentru marcare rutiera aplicate la cald. Aceste produse sunt realizate

dintr-un material termoplastic. Materialul termoplastic este incalzit pana la temperatura prescrisa si apoi este

aplicat pe drum. In timpul aplicarii, este necesar, adaugarea de produse reflectorizante.

3. Produse prefabricate pentru marcare rutiera detasabile. Aceste produse trebuie sa fie apte pentru a fi dezlipite

in fragmente cat mai mari posibil, fara a degrada suprafata drumurilor. Operatia de dezlipire nu trebuie sa se

efectueze prin incalzire sau folosirea agentilor chimici.

7.7 Conditii de calitate

Reflexia la iluminarea farurilor vehiculelor.

Cu exceptia marcajelor prefabricate aplicate la cald, performantele trebuie sa fie conforme cu tabelul 12.

Tabelul 12 — Clasele coeficientilor de luminanta retroreflectata Ry, pe timp uscat

Tip si culoare Clasa By anin
(conform EN 1436) med m2 1x!
Permanent
Alb si galben RO Fara performanta determinata
Alb RS 300
Galben R4 200
Temporar
Alb si galben RO Fara performanta determinata
Alb si galben R5 300
NOTA 1 - clasa RO este prevazuta situatia in care vizibilitatea marcajului este obtinuta fara
ajutorul retrorefletiei rezultate sub iluminarea farurilor vehiculelor.
NOTA 2 — aceste masuratori nu privesc marcajul prefabricat aplicat la cald la care sunt
adaugate in timpul aplicarii produse de pulverizare retrorefletorizante.

Factor de luminanta. Clasele factorului de luminanta [ sunt date in tabelul 13.
Tabelul 13 - Clasele factorului de luminanta 8 pe timp uscat.
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Tip si culoare Clasa Factorul de luminanta 3 minim
(conform EN 1436)

Permanent
Alb si galben BO Fara performanta determinata
Alb B5 0,60
Galben B3 0,40
Temporar
Alb si galben BO Fara performanta determinata
Alb B6 0,70
Galben B3 0,40

7.8 Aderenta
Calsele de aderenta pentru marcajele rutiere prefabricate sunt date in tabelul 14.

Tabel 14 — Clase de aderenta

Clasa Valori minime ale
SRT

SO Fara conditii

S1 SRT > 45

S2 SRT = 50

S3 SRT = 55

S4 SRT = 60

S5 SRT = 65

7.9 Vopsea de marcaj ecologica, tip masa plastica
Vopseaua de marcaj ecologica, tip masa plastica, biocomponenta, solubila in apa (fara solventi organici) cu

uscare la aer, pentru marcaje in pelicula continua sau model structurat sau profilat, asigura vizibilitatea marcajului
ziua si noaptea, pe timp uscat sau ploios. Vopseaua se aplica, ca atare sau pe amorsa. Marcajul se executa cu
masina echipata cu dispozitive speciale de aplicat vopseaua, amorsa si bilele de sticla.

Conditiile tehnice, pentru acest tip de vopsea, sunt date in anexa 3 din Instructiunile de Marcaj Rutier, iar
conditiile tehnice pentru amorsa sunt date in anexa 4 din Instructiunile de Marcaj Rutier.

Marcajele rutiere rezultate in urma aplicarii vopselelor tip masa plastica, trebuie sa indeplineasca conditiile de
calitate din SR EN 1436.

In timpul executarii marcajului rutier se va avea in vedere :

- daca executantul efectueaza omogenizarea vopselei in ambalaj si sitarea acesteia inainte de punerea in opera;

- daca se fac determinari periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea si microbile ;

- respectarea filmului marcajului ;

- banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microbile sau bile mari repartizate uniform pe lungimea
si latimea benzii de vopsea;

- la controlul vizual, marcajul rutier sa prezinte rezistenta la uzura, luminanta si retroreflexie uniform distribuite

pe toata suprafata marcajului;
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- in cazul nerespectarii prescriptiilor caietului de sarcini de catre aplicator, acesta este obligat sa refaca marcajul
pe cheltuiala proprie, in conditiile impuse de responsabilul desemnat sa supravegheze si sa indrume in

permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere;

CAP. 8 RECEPTIA LUCRARILOR
8.1 Receptia la terminarea lucrarilor
Marcajul se receptioneaza la maximum 15 zile de la terminarea lucrérilor, distinct pentru fiecare tip de marcaj
(longitudinal, transversal sau diverse)conform formularului de Proces Verbal din anexa 5 . Executantul trebuie
sa comunice administratorului drumului data terminarii lucrarilor, iar administratorul drumului va organiza
inceperea receptiei lucrarilor.

La receptie participd ca membri:

- un reprezentant al Beneficiarului, din cadrul Serviciului Drumuri sau al Biroului de Siguranta
Circulatiei ;

- Dirigintele de santier

Participé ca invitati

- responsabilul cu siguranta circulatiei din partea Antreprenorului ;

- un reprezentant al politiei rutiere , de pe raza judetului pe care se face receptia.

Comisia de receptie examineaza :

- respectarea prescriptiilor caietului de sarcini tehnice, prevederilor STAS 1848/7, ordinelor emise si a
Instructiunilor de Marcaj Rutier;

- respectarea filmului marcajului;

- rapoartele zilnice intocmite la aplicarea marcajului rutier;

- rezistenta la uzura, calitatea vizuala a luminantei si a retroreflexiei ;

- geometria benzii de marcaj (lungime si latime), banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand
microbile sau bile mari repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea;

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie,
cu constatarile facute, decizand admiterea cu sau fara obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei.

Daca se constata deficiente de calitate la marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria si aspectul
general, dozaj de vopsea si microbile comisia poate hotara refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si
propune termene de remediere.

In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul - verbal de receptie se vor indica in
mod expres acele lipsuri care trebuie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul.
Receptia finala la expirarea perioadei de garantie :

Se executa in apropierea expirarii termenului de garantie , cu maximum 15 zile inainte de expirarea

perioadei de garantie, dar nu mai tarziu de 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.
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Perioada de garantie este de 12 luni. Comisia de receptie finala, in aceeasi componenta mentionata
la punctul 8.1. se intruneste la data si locul fixate de presedintele comisiei

Comisia verifica marcajul acceptat la receptia efectuata la terminarea lucrarilor. Comisia utilizeaza
aceleasi proceduri tehnice ca si la receptia efectuata la terminarea lucrarilor de marcaj.

Comisia analizeaza calitatea marcajului corespunzator garantiei acordate. In caz de neconformitate
comisia analizeaza factorii care au influentat scaderea duratei de viata a marcajului. Receptia se efectueaza prin
determinari vizuale, iar daca acestea conduc la opinii divergente in cadrul comisiei, in ceea ce priveste rezultatele
obtinute pentru rezistenta la uzura, retroreflexie, luminanta si aderenta, atunci se fac masuratori cu aparate
specifice.

In situatia in care comisia de receptic constata deficiente de calitate ale marcajului rutier, in ceea ce
priveste aspectul marcajului, al dozajului de vopsea, microbile sau bile mari de sticlé, a retroreflexiei,
luminantei, aderentei la uzura, comisia poate hotara remedierea marcajului pe cheltuiala executantului.

La terminarea receptiei finale comisia va consemna constatarile si concluziile referitoare la calitatea
marcajului receptionat, in procesul verbal de receptie finala impreuna cu decizia de admitere, cu sau fara
obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.

In cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau respingerea
receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate. In aceasta situatie

administratorul drumului va retine din garantia de buna executie contravaloarea lucrarilor necorespunzatoare.
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Vopsea de marcaj rutier, culoare alb si galben, pe baza de solvent organic, biocomponente, cu uscare la
aer, pe care se pulverizeaza microbile de sticla, bile mari sau amestec de microbile (bile mari) cu granule

pentru aderenta.

Aceste vopsele se aplica pe suprafete de bitum sau beton de ciment, pentru a asigura vizibilitatea pe timp

uscat sau ploios.
Denumire vopsea

Caracterizarea vopselei lichide

3.1. tip liant

3.2. densitate

3.3. substante nevolatile (masé plastica ce se aplic3)
3.4. vascozitate

3.5. vascozitate dinamica

3.6. temperatura de inflamare
3.7. cenusd % 950 °C
3.8. rezistenta la lichide

3.9. timp de depozitare in ambalaj

3.10. Timp de uscare (functie de grosime pelicula uda, la

temperatura ambianta)

Caracterizari peliculogene

4.1. test BAST min. 4 Mio pentru diferite grosimi de peliculd

udéd de vopsea

Buletin BAST

Retroflexie

Factor de luminanta

Grad de uzura uzurd

Dozaje de vopsea, microbile de sticla, bile mari sau
amestec de microbile (bile mari) cu granule pentru
aderenta

4.2, Coordonate cromatice xy

4.3. Spectru infrarosu (IR)

Asigurarea verificarii identitatii vopselei de marcaj si
a microbilelor, bile mari sau amestecul de

microbile (bile mari) cu granule pentru aderenta.

acrilic

1,50 kg/l minim

min. 75%

corespunzatoare

intre 1800-450 mPs pentru o rata de
forfecatre cuprinsa intre 25 si 550 Us
-7°C

min. 38%

pelicula fara modificari

min. 12 luni

metoda ASTM-D-711-84

min. 150 med/Lx m2
min. 0,30

Coeficient de ponderatie 1

Conform buletin laborator
autorizat

Conform SR EN 1436/1999
Buletin LGA
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5.1. vopsea

5.2. microbile, bile mari sau amestecul de

microbile (bile mari) cu granule pentru aderenta

Conditii de aplicare

6.1. temperatura de aplicare (aer si sol)
6.2. higrometrie (HR %)

6.3. dilutie

e tip diluant

e (Cantitate

6.4. masina de marcaj

Toxicitate si protectia mediului ambiant

Reguli de siguranta la transport, manipulare si depozitare

Expediere

S.C. OPEN ROAD DESIGN S.R.L.

Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr, 268-270,
sector 1, Bucuresti

Confirmare LGA-BAST
Fisa tehnica; buletin Lloyd sau alt

laborator european similar

+5 20

85 % max

conform fabricantului

2% max pentru +5 °C

Tip de masina

Norme UE si Romania
Norme UE si Romania
Recomandat de producator ;

Tip de ambalaj, capacitate

Pentru vopsea de marcaj de culoare galben, retroreflexia este de minim 80 mcd/Ixm?, iar factorul de luminanta

este de minim 0,20. Celelalte caracteristici sunt identice cu ale vopselei de marcaj, culoare alba.
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Vopsea de marcaj rutier ecologica, culoare alb si galben, pe baza de apa, monocomponente, cu uscare la
aer, pe care se pulverizeaza microbile de sticla, bile mari san amestec de microbile (bile mari) cu granule

pentru aderenta.

Aceste vopsele se aplica ca atare pe suprafete de bitum sau beton de ciment, pentru a asigura vizibilitatea

pe timp uscat sau ploios.
Denumirea vopselei:

Caracterizarea vopselei lichide
3.1. Tip liant
3.2. Densitate

3.3. Substante nevolatile
(care se aplica pe drum)

3.4. Vascozitate

3.5. Vascozitate dinamica

3.6. Temperatura de inflamare

3.7. Continut de cenusa la 950 °C
3.8. Rezistenta la lichide

3.9. Timp de depozitare in ambalaj

3.10. Timp de uscare
(functie de grosime pelicula uda, la temperatura

ambianta)
Caracterizari peliculogene

4.1. Test BAST min. 4 Mio pentru diferite grosimi de
peliculd udi de vopsea

Buletin BAST nr.

Retroreflexie

Factor de luminanta
Aderenta
Grad de uzura

Dozaje de vopsea, microbile de sticla, bile mari sau
amestec de microbile (bile mari) cu granule pentru
aderenta

4.2. Coordonate cromatice Xy
4.3. Spectru infrarosu (IR)
Asigurarea verificarii identitatii vopselei de marcaj si a

microbilelor, bile mari sau amestecul de

acrilic
1,70 Kg/l minim

77 % minim

corespunzatoare

Intre 3600-450 mPs pentru o rata de forfecare
cuprinsa intre 25 si 550 I/s

-7°C

minim 44 %

Pelicula fara modificari
12 luni minim

metoda ASTM-D-711-84

150 med/lxm?
0,30 minim
0,45 minim

coeficient de ponderatie 1

Conform buletin laborator autorizat
conform SR EN 1436
Buletin LGA
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microbile (bile mari) cu granule pentru aderenta

5.1. Vopsea ) Confirmare LGA-BAST
5.2. microbile, bile mari sau amestecul de Fisa tehnica ; buletin Lloyd sau alt laborator
microbile (bile mari) cu granule pentru aderenta european similar

6. Conditii de aplicare

6.1. Temperatura de aplicare (aer si sol) +10 °C
6.2. Higrometrie (HR %) 85 % max
6.3. Dilutie
e Tip diluant conform fabricant
e Cantitate 1% max pentru +5 °C
6.4. Masina de marcaj Tip de masina
7.  Toxicitate si protectia mediului ambiant Norme UE si Romania
8. Reguli de siguranpd la transport, manipulare si Norme UE si Romania
depozitare
9. Expediere Recomandat de producator ;

Tip ambalaj, capacitate
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Vopsea de marcaj rutier ecologica tip masa plastica, culoare alb, solubila in apa (fara solvent organic),

monocomponente, cu uscare la aer, pe care se pulverizeaza microbile de sticla, bile mari sau amestec de microbile

(bile mari) cu granule pentru aderenta.

Aceste vopsele se aplica ca atare sau pe amorsa, pe suprafete de bitum sau beton de ciment pentru a asigura

vizibilitatea pe timp uscat sau ploios.
2. Denumire vopsea

3. Caracterizarea vopselei lichide
3.1. Tip de liant

3.2. Densitate

3.3. Substante nevolatile

(care se aplica pe drum)

3.4. Vascozitate

3.5. Temperatura de inflamare

3.6. Continut de cenusa la 950 °C
3.7. Timp de depozitare in ambalaj
3.8. Timp de uscare

3.9. Rezistenta la lichide

4. Caracterizari peliculogene

4.1. Test BAST pentru minim 4 MIOQ si diferite
grosimi de pelicula uda de vopsea
Buletin BAST nr.

Retroreflexie

Factor de luminanta

Aderenta

Grad de uzura

Dozaje de vopsea, microbile de sticla, bile mari sau

amestec de microbile (bile mari) cu granule pentru

aderenta
4.2. Coordonate cromatice xy

4.3. Spectru infrarosu

5. Asigurarea verificarii identitatii vopselei de marcaj si

a microbilelor, bile mari sau amestecul de

acrilic
1,90 Kg/l minim

85 % minim

corespunzatoare
minim 66 %
12 luni minim
conform fabricant

Pelicula fara modificari

150 med/lxm?
0,40 minim
0,45 minim

coeficient ponderat 1

conform buletin laborator autorizat
conform SR EN 1436/1999
buletin LGA
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microbile (bile mari) cu granule pentru aderenta.

5.1. Vopsea Confirmare LGA-BAST

5.2. Microbile, bile mari sau amestecul de microbile

(bile mari) cu granule pentru aderenta. Fisa tehnica ; buletin Lloyd sau alt laborator
european similar

6. Conditii de aplicare

6.1. Temperatura de aplicare (aer si sol) +10 °C minim
6.2. Higrometrie (HR %) 85 %

6.3. Dilutie conform fabricant
6.4. Masina de marcaj Tip de masina

7. Toxicitatea si protectia mediului ambiant
8. Reguli de siguranta la transport, manipulare
si depozitare Norme UE si Romania
9. Expediere Norme UE si Romania
Recomandat de producator; Tip ambalaj,

capacitate
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1. Obiect
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Amorsa (primer), monocomponenta, pe baza de apa, cu uscare la aer, utilizata pentru realizarea unei aderente

bune la suprafata suportului vopselelor ecologice bioocomponenta, cu uscare la aer, pe baza de apa si a vopselelor

tip masa plastica, bioocomponenta, solubile in apa, cu uscare la aer. Amorsa se aplica pe suprafete bituminoase

noi, vechi sau marcaje rutiere vechi.

2. Denumire vopsea

3. Caracterizare amorsa uda

3.1. Tip liant

3.10. Densitate

3.11. Vascozitate

3.12. Timp de depozitare in ambalaj

4. Conditii de aplicare

4.1. Temperatura aer

4.2. Temperatura suprafetei de aplicare
4.3. Umiditate relativa %

5. Mod de aplicare

5.1. Grosime pelicula uda

5.2. Timp de uscare ca atare sau ud/ud

6. Rezistenta la ploaie dupa timp de uscare (5)
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant

8. Expediere

Conform fabricant

acrilic

Conform fabricant
Conform fabricant
Conform fabricant
Conform fabricant
Conform fabricant
Conform fabricant
Conform fabricant
Conform fabricant
Max 3-5 minute
Max 15 minute
Conform legislatiei in vigoare

Conform fabricant
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ANEXA 5

Vopsea de marcaj ecologica
Vopsea de marcaj ecologica de ciloare alba, pe baza de apa, monocomponenta, care formeaza pelicula

prin uscare rapida la aer, prin aplicarea unui accelerator de uscare.
Administratorul drumului poate solicita, in anumite conditii (trafic intens, zone cu precipitatii abundente,

etc.), realizarea de marcaje cu acest tip de vopsea. Conditiile tehnice sunt cele din anexa 3.

ANEXA 6

Produse pentru marcare fara solvent

Produse pentru marcare rutiera fara solvent, aplicabile la rece, in doi componenti, formeaza pelicula cu
ajutorul unui intaritor. Cantitatile procentuale ale celor doi componenti care se amesteca sunt recomandate de

fabricant.
Microbilele se improasca pe suprafata uda a peliculei rezultata din amestecul celor doi componenti

(componentul A — vopsea si componentul B — intaritor).
Timpul de uscare a marcajelor realizate cu aceste vopsele este recomandat de fabricant.

Vopselele in doi componenti se pot utiliza la executia maracjelor transversale si diverse, cu grosimi de
pelicula uda cuprinse intre 1...3 mm. Aplicarea acestui tip de vopsea se face in aceleasi conditii de mediu ca si
cele pentru vopsele cu uscare la aer.
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