H coama +5.00 m;

o

H comisa +2.68 m|

500

Jgheab metalic / pvc, cuioarE gi
antracit Preluarea apelor pluviale
se face controlat prin sistem
jgheab-burlan catre un camin de
colectare sau terenul natural

_ Profil metalic de inchidere corama :

A)

culoare gri antracit (ral 7016)
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H coama +5.00 m

__ Profil metalic de inchidere coama

culoare gri antracit (ral 7016)

- i H cornisa +2.68 m

- profile din lemn cu hp=90 cm,
distanta max. intre mpntanti de 10 cm

1
|
_ Balustradaterasa | 1
|
- cUloare stejar (ral 7512) ‘
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@ INDICI URBANISTICI

INDICI EXISTENTI PROPUSI
S TEREN 1781 mp 1781 mp
S CONSTRUITA = 58.8 mp
S DESFASURATA - 58.8 mp
S POT (cu terase) = 91.0 mp
S UTILA - 374 mp
REGIM INALTIME - PARTER
POT - 5,10%
cuT - 0,051
S5 VERDE - min 880 mp
(min 50%)

INALTIME MAXIMA
LOCUINTA

masurata de la cota 0:
-comisa: 1,66 m/2,68m
-coama: 5,00 m

masurata de la cota teren:
-cornisa: variahil - max 5.35 m
-coama: variahil - max 6.80 m

S ALE| FIETONALE = 110 mp
S CAROSABIL = 0 mp
LOCUR| PARCARE 2

@ LEGENDA PERETI/ INCHIDERI

| Structura din lemn tip timber frame

Termoizolatie - vata minerala bazattica

Fonuizolatle - vata minerala

==

Tamplarig exteriorara

) Finlsaj interior - vopsitarif / placari ceramica / lambriu lemn

Finisa] exterior - fatada ventialata - {finisaj lambriu) - 2 om

§=58m?
He=270m

CTN - cota teren natural
CTA - cota teren amenajal / sistematizat

+0.00 m « cota finit parter | CA 530.37 )

COMPARTIMENT

BU CATAR]E —— FUNCTIUNE CAMERA
——— SUPRAFATA CAMERA
—— INALTIME LIBERA CAMERA

—— COTAFINIT PARTER

CA - cota absoluta NEIN [Nivelul Marii Negre)

@ LEGENDA FINISAJE INTERIOARE

FINISAJ TAVAN
FINISAJ PERETI
FINISAJ PLINTA
FINISAJ PARDOSEALA

PARCHET LEMN

PLAC| CERAMICE SAU PIATRANATURALA

DECK EXTERIOR LEMN SAU COMPOZIT

W1

VOPSEA Wﬂs@;“

w2
W3
C1

PLACARJA

PLACI §F

VOP:

&!\N {

E s ﬁhm@@um}
% &7

G2 | PLAC;

BRID LEMN

ar

- - TAVANE| W - PERETI| P - PLINTE| F - PARDOSEL

Lo O LA

| s |
NOTA TAMPLARIE| =
PANOURILE DE SIGLAFARA
COTA PARDOSELI Pil DIN G
NOTA BALUSTRADA’

SE

PRIMAER BRIV o7 A %
VIZAT SPRE NESCHIME/

@ Finisaj fatada - fatada ventilata - lambriu exterior - culoare stejar (ral 7512)

@ Finisaj fatada - zona ferasa - profile din fermn / lambriu exterior - culaare stejar (ral 7512)

@ Finisaj fatada - structura contravanturi - profile din lemn - culoare stejar (ral 7512)

@ Finisaj fatada - structura zona pile / stalpi - beton aparent / placare piatra - culoare gri (ral 7001)

@ Finisaj scara - placarl din lemn - culoare stejar (ral 7512)

@; Tamplarie exterioara - PVC sau lemn (cu geam termoizalant) - culoare stejar (ral 7512)

/?\, Finisaj acoperis - invelitoare din tabla sau figla mefalica, culoare gri antracit (ral 7016)

@ Finisgj acoperis - profil metalic de inchidere coama / cornisa - culoare gri antracit (ral 7016)
’\@ Finisaj hom termesemineu - material compozit - culoare gri antracit (ral 7016)

@ Sistem preluare ape pluviale acoperis - elemente metalice/pvc - vapsea gri antracit (ral 7016)
f@ Sistem parazapada - elemente metalice/pyc - vopsea gri antracit (ral 7016)

@ Balustrada scara - profile din lemn - culoare stejar (ral 7512)
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Anexo___

W L

Arhitect Sef

PE BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; PREZENTA
BNTATIE NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
} ESTE PARTE DJIN DOCUMENTATIA DTAC, A

3N 'RUIRE. NU SE POATE UTILIZA LA EXECLTIA _UCRARILOR
JJAREA  LUCRARILOR SE REALIZEAZA PE BAZA

ETELOR TEHNICE DE EXECUTIE, DOCUMENTAT|| SEPARATE

B

NOTA INCADRARE CLADIRE:

TAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE ESTE PERMISA - CATEGOR|A DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIE| CONFORM HGR 766/1997 -

CATEGORIA DE IMPORTANTA NORMALA D;

- GLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI CONFORM NORMATIV P 100/2013 -

CLASA DE IMPORTANTA Iv;

ILUI, SERVIND EXCLUSIV LA DBTINEREA AUTORIZATIE| - GRADUL DE REZISTENTA LA FOC CONFORM NORMATIV P 118/99 -

GRADUL [It DE REZ|STENTA;
-RISCUL DE INCENDIU CONFORM NORMATIV P 118/35 -

RISC MIC DE INCENDI - UN SINGUR COMPARTIMENT DE INCENDIU;

c,-
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| 8.C. NODAL ARHITECN@L.‘%AﬁLU PROIECT (cf, U . 5 din 09.01,2024) ADRESA: FAZA | PROIECT
Jud. Prahova, Orasul Breaza, Str. Privighstorilor nr 12D,

NODAL e oregtate 4 a0, Col sanatns | "CONSTRUIRE LOGUINTA P, ANEXA GOSPODAREASGA, | care funciar [ catsil 2015 DTAC. | 02
ARRITECTURA | L rodalorhitecturaro | telefon 0757300385 | IMPREMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, ALE| | BENEFICIAR: DATA
SPECIALITATE ARHITECTURA 4 TONALE SI CAROSABILE" PULPAN SEBASTIAN 20240202
SPECIFICATIE NUME SEMNATfIRA,_ | TITLU PLANSA SCARA
SEF PROIECT Am. George SURU ~7 1150
PROECTAT Arh. George SURU 0 / F atad a Nor'd PLANSA | REVIZIE
DESENAT Arn, George SURU &/ ’ A2 )
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