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—Zona destinata amplasarii panourilor fotovoltaice /
solare (pentru utlizarea sistemelor alternative de

inalta eficienta de producere & energiei regenerabile)

@ INDICI URBANISTICI

INDICI EXISTENTI| PROPUSI
S TEREN 1781 mp 1781 mp
S CONSTRUITA - 58.8 mp
S DESFASURATA - 58.8 mp
S POT (cu terase) - 91.0 mp
S UTILA - 37.4mp
REGIM INALTIME - PARTER
POT - 5,10%
cuTt = 0,051
S VERDE - min 890 mp
(min 50%)

INALTIME MAXIMA [masurata de la cota 0:

LOCUINTA -comisa: 1,86 m /2,68 m
-coama: 5,00 m
masurata de la cota teren:
~comisa: variabil - max 5,35 m
-coama: variabil - max 6,80 m
S ALEI PIETONALE| - 110 mp
5 CAROSABIL - Omp
|LOCURI PARCARE - 2

@ LEGENDA PERETI/ INCHIDERI

| Structura din lemn fip timber frame

Termoizolatie - vala minerala bazallica
Fonolzolatie - vata minerala

[TF—T] Tamplarie exieriorara

Finisaj interior - vopsitorii / placari ceramica / lambru lemn

Finisaj exterior - fatada ventialata - (finisa] lambriu) - 2 om
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i £ LUCRARILOR DE CONSTRUIRE ESTE PERMIS) - GATEGORIA DE IMPORTANT TIE) CENFORM HGR 76611997 -
: } - 1 2 ; l “BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; PREZENT, ? CATEGORIADE |Mpog’rmg§§£$§fn- i
‘ ‘ | i BOEURIENTATIE NU TINE LOG DE AUTORIZATIE DE CONSTRURE - GLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUGTIE| COREORM NORMAT]Y P ‘Itlmzom.
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-EXECUTAREA LUCRARILOR SE REALZEAZA PE  BAZA -RISCUL DE INCENDIU CONFORM NORMATIV P 118189 -
LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE PROIEGTELOR TEHNICE DE EXECUTIE, DOCUMENTAT]| SEPARATE RISC MIC DE INCENDIU - UN SINGUIR COMPARTIMENT DE INGENDIU:
inisaj -1 ilata - i ior - tej 7512 Finisaj acoperis - invelitoare din tabla sau tigla mefalica, culoare gri antracit {ral 7016, S.C. NODAL ARHITECTURA S.R.L, | TITLU PROIECT (cf. CU nr. 5 din 73.01.2024) ADRESA: FAZA | PROECT
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@ Finisaj fatada - structura contravanturi - profile din lemn - culoare stejar (ral 7512) @ Finisaj hom termosemineu - material compozit - culoare gri antracit (ral 7016) SPECIALITATE ARHITECTURA PIETONALE S| CARDSABILE" PULPAN SEBASTIAN 2024 0202
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